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0. ELOZMENYEK

0.2) EL6ZETES KORNYEZETI VIZSGALAT SZUKSEGESSEGE, JOGSZABALYI HATTER

A Vadvirag kemping teriiletét a Balatonlelle és Szemes kozotti szakaszdn a té6 medrének XX.
szazad kozepi mesterséges feltoltédésével hoztak létre mintegy 950 m hosszusagban és 110
m szélességben. A kemping teriilete m(iholdfelvételen is jél kivehet6en a té medrébe nyulik.
A hajdani feltoltést parkositottdk, ebbdl az id6b6l szarmazik a kemping mai
névénydllomanyanak (fainak) tobbsége.

A teriiletet évtizedek 6ta idUlési célokra (kempingként) hasznositottak.

Korabban Balatontourist Vadvirag Kemping néven autdés kemping m(ikodott az érintett
tervezési terileten. A recepcio és a vizes helyiségeket magaba foglalo kiszolgald épiletek és
az étterem- lizlethaz elbontasra keriilt.

A 695/7 szamu telekre a TER 64 Studié Epitészeti Kft. altal tervezett 8 kiildnbdz6 lakdépiilet
jogerds épitési engedélyt kapott 2022. majus 31-én. (Ld. 1. melléklet)

Engedélyes elképzeléseinek tovabb gondolasaval, alakulasaval szlletett a korabbi program
kibGvitésével, maoddosuldsaval, illetve a megrendel6i igényekhez mérten az o©koldgiai
szempontok érvényesitésének szandékdval a valtoztatas, bovités.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) 3.
szamu mellékletében szerepel.

314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet:

Egyéb, az 1-127/A. pontba
nem tartozé épitmény vagy
,128.  épitményegyiittes a) 2 ha teruletfoglalastél”
beépitett vagy beépitésre
szant terilleten

llyen esetekre vonatkozdan a Rendelet 3. §-a ad irdnymutatast:

»3. § (1) A kdrnyezethasznald - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - elGzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatdésaghoz, ha olyan
tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, ...”
0.b) Az ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO KESZITESENEK MENETE

A tanulmany Osszedllitdsanal a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében
megfogalmazott formai és tartalmi elGirasokat vettik alapul.




1. A KORNYEZETVEDELMI HATOSAG ELOZETES VIZSGALATBAN HOZOTT
DONTESETOL FUGGOEN KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA KOTELEZETT
TEVEKENYSEGEK ES KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK
ESETEN

1.a) A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENG BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

A Vadvirag kemping teriiletét a Balatonlelle és Szemes kozotti szakaszdn a té6 medrének XX.
szazad kozepi mesterséges feltoltédésével hoztak létre mintegy 950 m hosszusagban és 110
m szélességben. A kemping terllete miholdfelvételen is jol kivehet6en a té medrébe nyulik.
A hajdani feltoltést parkositottdk, ebbdl az id6b6l szarmazik a kemping mai
noévénydllomanyanak (fainak) tobbsége.

A terliletet évtizedek 6ta Gdulési célokra (kempingként) hasznositottak.

Korabban Balatontourist Vadvirag Kemping néven autdés kemping m(ikodott az érintett
tervezési terlleten. A recepcid és a vizes helyiségeket magaba foglalé kiszolgdld épiletek és
az étterem- lizlethaz elbontasra keriilt.

A 695/7 szamu telekre a TER 64 Studié Epitészeti Kft. altal tervezett 8 kiildnbdz6 lakdépiilet
jogerd@s épitési engedélyt kapott 2022. majus 31-én. (Ld. 1. melléklet)

Engedélyes elképzeléseinek tovabb gondolasaval, alakulasaval sziiletett a korabbi program
kib6vitésével, moddosulasaval, illetve a megrendel6i igényekhez mérten az o©koldgiai
szempontok érvényesitésének szandékdval a véltoztatas, bdvités.

A beruhdzas célja egy lakdkozosség létrehozasa.

1.b)A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA, HA VANNAK MAS ESSZER(U TELEPITESI, TECHNOLOGIAI
VAGY EGYEB VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA VETT VALTOZATOK),
AKKOR AZOK ALAPADATAI

Korabban Balatontourist Vadvirag Kemping néven autdés kemping m(ikodott az érintett
tervezési terileten.

1.b.a) A MEGLEVO EPITESI ENGEDELYBEN SZEREPL® LETESITMENYEK

A tervezés f6bb irdnyelvei:

- 8kilonbozb lakoépllet megvaldsitasa kiilonbozé méretd és lakasszamu lakasokkal
- sok zoldfelllettel rendelkez6 kérnyezet kialakitasa

- atlathatd, szellGs épulettomegek elhelyezése

- rendezett kert

- kornyezetbarat elemek
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1-1. dbra Az engedélyezett épiiletek és elhelyezkedésiik




Epiilet Lakasok szama [db] Elfoglalt
jele Foldszinten | Emeleten | Osszesen | terillet[m?]

A 4 7 11 1.541

B 3 3 6 1.009

C 2 1 3 520

D 2 1 3 715

E 2 6 8 992

F 1 4 5 548

G 3 2 5 423

H 4 4 8 807
Osszesen 21 28 49 6.555

Az éplletek vasbeton colopalappal kiegészitett betonalappal tervezettek monolit vasbeton
pillérvazzal és tégla kitolt6 falazattal. A vasbeton fodémet hagyomanyos fa fedélszék és rajta
allékorcolt aluminium lemez fedés boritja.

Az épliletek kozott részben gépjarmlivek szamara is alkalmas kozleked6utak, részben
gyalogjardak kialakitasa tervezett. A parkoldk szama: 49.

Engedélyes elképzeléseinek tovabb gondolasaval, alakuldsaval sziletett a korabbi program
kibGvitésével, mddosulasdval, illetve a megrendel6i igényekhez mérten az o©koldgiai
szempontok érvényesitésének szandékaval a valtoztatds, bévités.

A tervezett fejlesztést, bGvitést az 1.b.d) fejezet részletezi.

1.b.b) ATELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES
IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

A megvaldsitas tobb (itemben tervezett. Az Gizemeket, azok elkésziltét kbvet6en haszndlatba
kivanjak venni.

Els6 Gtem: A, B, C, D, G épliletek és belsé t6 2024-2026. kozo6tt mintegy 2 év alatt

Masodik Gitem: E, F, H épuiletek 2026-2027. években

Harmadik Gtem: fennmaradd épliletek 2027. évet kévetben




1.b.c) A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIA

Az érintett ingatlanok az aldbbiak:

Telepiilés Helyrajzi szam | Teriilet [ha] Miuivelési ag
695/7 3,0747 kivett udvar
Balatonszemes 695/6 2,0000 kivett Gdiléépilet
(4db) és udvar

A teriiletet évtizedek 6ta idllési célokra (kempingként) hasznositottak.

Korabban Balatontourist Vadvirdg Kemping néven autds kemping mikodott a tervezési
terlileten. A recepcidt és a vizes helyiségeket magdba foglald kiszolgdld éplletek és az
étterem- Uizlethaz elbontdsra keriilt.

A tervezési terlletet északrdl a Balaton, keletrél a 695/5 helyrajzi szamu telek, nyugatrol
695/2, 695/3, 697/4 helyrajzi szamu telek, délrél pedig a Lellei Ut hatarolja.

Az érintett nyugati részen m(ikodott az autds kemping, mig a keleti (694 hrsz-U) kemping
részen az ingatlan-nyilvantartasba is bejegyzett dlil6ééplletek talalhatdk. Az alaptérkép
feltlinteti a belsé feltard utat is. Az utca feldl kerités talalhaté.

A Lelle utcai telekhatartél kb. 16,5 m-re huzédik a kdzelebbi vasuti sin tengelytavja.

A telek teljesen kdzmivesitett.

1-2. dbra Az érintett ingatlanok

10



A terlletre jelenleg hatalyos telepiilésrendezési eszk6zok:

> Balatonszemes kozség KépviselG-testiiletének 12/2010.(V.17.)

. 7

o

Az érintett terilet besorolasa: Vt9 —telepliléskdozponti vegyes terilet.

Onkormanyzati

A rendezési tervek alapjan a kornyezd teriletek kozott a kovetkezd besorolasu teriletek

talalhatok:

- telepuléskdzponti vegyes

- kozlekedési teriulet
- Uduléterilet

Igénybe vett terilet és valtozasa az Gtemek soran:

1-3. dbra Szabalyozasi Terv részlet

Teriilet tipusa 1. iitem 2. item 3. item 4. iitem
Beépitett teriilet [m?] 935 1254 1569 5280
Burkolt feliilet [m?] 3389 5864 8185 18058
Parti sav [m?] 5670 5670 5670 8422
Zoldfelllet (vizfelUlettel) [m?] 21688 19213 16892 24275
Osszesen: [m?] 30747 30747 30747 50755
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1.b.d) A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ
AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezés kezdeteitdl alapvet6 szempont volt a megbizdi igényeket kielégit6 lakéépiletek
kialakitasa. lgy kerilt kialakitasra 8 kiildnbdz6 nagysagu épiilet, melyekben kiildnbdz6
nagysagu és darabszamu lakasok kaptak helyet.

A 8 éplilet és még tovabbi épliletek egy atfogd, hosszabb tavu célkitlizés részei az egy
tulajdonban |év6 Hrsz 695/7 és Hrsz. 695/6.

A telek megkozelitése mind autdval, mind gyalogosan a dél-nyugati sarokban mar meglévé
kapubehajton keresztll torténik. Telken kozlekedésre aszfalt burkolatu, vegyes hasznalatu
utakat terveztek, melyek 6sszekotik az egyes éplileteket, a kialakitott parkolékbdl lehet eljutni
az éplletekhez. A bels6 utakon mindenhol megengedett lesz a kétirdnyu kozlekedés, de mivel
csak egy 3 méter széles sav + kétoldalt 50-50 cm-s sav lesz burkolt, igy szembe jov6
forgalomnal az egyik félnek félre kell huzddnia.

Tervezés soran alapvetd szempont volt a Balaton melletti 30 m-es parti sav szabadon hagyasa,
ahova épiiletet nem helyeztek el. Ennek a parti savnak a Balatontdl mért 25 m-es része Kbst,
azaz beépitésre nem szant teriletbe sorolt.

Az éplletek kozott nagy tavolsagok, szellGs beépités alakult ki. Az épliletek kozott egy belsé
té is létesil, majd, melynek harom aga csatlakozik kozvetlenil a Balatonhoz, igy ez az Gjonnan
[éteslil6 vizes él6hely a Balaton vizszintjével megegyez6 magassagu vizfelllettel, nadassal és
a helyi 6koszisztémaba illeszkedd névényvilaggal fog elkészilni.

A belsé t6 kiilonboz6 agai felett keményfa szerkezet( hidak biztositjak a gyalogos és gépjarm
atkozlekedés lehet6ségét. A fahidak a szlikséges utvonalak mentén akadalymentes
haszndlatra alkalmas kialakitassal készilnek, igy a lejtésiik és burkolatuk is ehhez igazodik. A
hidak alatt a bels6 to flggbleges partfalmegtamasztassal késziil, amit egy monolit vasbeton
tamfal 13t el és majd erre tud raterhelni a hid tartdszerkezete.

Terepszint alatti épitmény az A épliletben valdsul meg, egy kozosségi kamra formajaban. Az
A, E ésF éplileteket 6sszefogo, nyitott kerengd mentén, az A és az E épliletekhez kapcsoldddan
folddel takart, foldszintes éplletrészek valdsulnak meg, melyekben kiszolgdlé funkcidk
(kukatarold, mosdkonyha, gépészet, tarold/verem, kamra, multifunkcios filke) kapnak helyet.

Az A, B, C és D épuletek a 30 méteres parti savra rendez6dnek. Az A épiilet a parti sav
kanyarodé ivébe kerilt elhelyezésre, melynek folytatasaként az A épilet nyugati, délnyugati
fele egy korre csavarodik ra. Ezt a korivet folytatja aztan az E és F éplilet is Ugy, hogy az F éplilet
nyugati része egyenesre valt az A épilet keleti feléhez hasonldan, igy a kdzéps6 kerengét
gyakorlatilag két darab, egymasra rimel6, egymasba kapaszkodd forma oleli koril. A G és H
épuletek a Lellei ut vonalahoz illeszkednek, de az el6kerti tavolsagnal beljebb kerltek, hogy a
kozelben futd vasut kozelebbi sinparjanak tengelyétél legalabb 25 méternél tavolabb
legyenek.
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A 8 éplilet koziil a Balatonhoz kdzelebbi 6 éplilet, az A, B, C, D, E és F alkot szorosabb egységet,
melyek mindegyike foldszint + 1 emelet kialakitasu és egységes arculattal és anyaghasznalattal
készlilnek:

- foldszinten vasbeton pillérvazas, keramia/valyog vazkitolté falas rendszer, kivilrél
helyi terméské kéburkolattal

- monolit vasbeton szintkozi fédém

- emeleten CLT rendszerd, el6re gyartott modulos falak, nagy homlokzati
megnyitasokkal, valtakozva kilsé faburkolat és kiilsé mészvakolat homlokzatképzéssel

- erkélyek, teraszok szélén viragladakba lltetett ndvényzet

- CLT rendszerd, fa szerkezet( tet6, k6 pala fedéssel

- nagy tet6tullégasok alatdmasztdsa sirli fa konyokrendszerrel

- faszerkezet(, olajozott / laztrozott fellletd kilsé és bels6 nyilaszarok

A épiilet

A rondd északi részén elhelyezett 16 lakdsos lakdépllet, foldszinten 7, az emeleten 9 darab
lakassal. Az épllet ives alaprajzi kialakitasban a ronddra szervezédik, a bejaratai is a rondé
fel6l adddnak. Az épiilet homlokzata érinti a Balatontdl 1évé 30 m-es parti sav hatarvonalat.

A kétszintes épliletrész az emeleten két nagyobb tomegre oszlik, melyeket egy keskeny,
oldalirdnyban teljesen transzparens atjard kot dssze. Ezek két tomeg kozé ékelédik be az itteni
nagyterem, mely lakds funkcidju, és ami alapvet6en a foldszintrél kdzelithet6 meg, de emeleti

Ve

Az emeletre vald feljutast épileten bellli 3 darab huzott foku, ives lépcsG biztositja,
melyeknek szélessége min. 1,10 méter. Ezen kivil egy belsé lift is 1étesiil, mely a foldszintet és
emeletet koti Ossze.

A lakdsok egy része Balaton felé tajolt, masik része a rondd felé mindenitt mély erkélyek és
teraszok kialakitasaval.

Az A épilethez kapcsoldodik az egyik folddel takart, alacsonyabb belmagassagu épiiletrész,
melyben kiszolgalé funkcidk kapnak helyet.

B épilet

6 lakdsos lakdépllet, foldszinten 3, emeleten 3 lakdssal. Az éplilet a 30 méteres parti savra
rendezett. A Balatonra néz8, ENy-i falai enyhén ives kialakitasuak.

Az emeletre valo feljutast 2 darab egyenes karu, kiltéri |épcsé biztositja, melyek szélessége
minimum 1,20 méter. Az épiilet keleti sarkdban tamfal altal megtamasztott foldfeltoltés
készil, aminek rézsdjén szintén fel lehet gyalogolni az emeleti kerengére.

A lakasok Balaton felé tajoltak, nagy erkélyek és teraszok kialakitasaval.
Cépiilet

A 2 lakdsos lakdépilet, foldszinten 1, emeleten 1 lakdssal. Az épiilet a Balatonnal
parhuzamosan, attél 30 m-re kerilt kialakitasra.

Az emeletre valo feljutast épileten bellli [épcsé és lift biztositja.
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D épiilet

A 2 lakasos lakdépilet, foldszinten 1, emeleten 1 lakdssal. Az éplilet a Balatonnal
parhuzamosan, attél 30 m-re kerilt kialakitasra.

Az emeletre valé feljutdst épuleten belili [épcsd biztositja.

E éplilet

A rondo keleti részén elhelyezett 6 lakdsos lakdépiilet foldszintjén kozfunkcidk (nagyterem,
vizesblokk, ruhatdr, kozosségi konyha és étkezé, egyéb kiszolgald funckiok) kapnak helyet, mig
az emeleten keriilnek kialakitasra a nagyjabdl azonos méret( lakasok. Az épllet ives alaprajzi
kialakitasban a ronddra szervez6dik, a bejarata is a rondo fel6l adédik. Az épiilet az A éplilettel
szemben helyezkedik el.

Az emeletre vald feljutast épileten bellli, egyenes karu lépcsé biztositja.

Az épllethez kapcsolédik a madsik folddel takart, alacsonyabb belmagassagu épiletrész,
melyben kiszolgalé funkcidk kapnak helyet.

A koOzosségi térként mikodé nagyterem az épilet déli sarkdhoz csatlakozik, az épilet
tomegébdl kiugrasztott, de ahhoz csatlakozé tomegként.

F épdlet
A rondé déli részén elhelyezett 8 lakdsos lakéépilet, foldszinten 4, és az emeleten is 4 darab

lakassal. Az éplilet részben ives alaprajzi kialakitdsa még a ronddra szervezddik, majd tovabbi
egyenes része mar attdl eltavolodik. A bejaratai is a rondé fel6l adddnak.

Az emeletre valé feljutdst egyenes karu, kiltéri |épcsé biztositja.

G épilet

Az utcai telekhatadrhoz kozel, a telek DNy-i sarkdban létesilé épilet foldszintje dupla
belmagassaggal késziil és ebben az éplletrészben kap helyet az egész teriletet ellato kézponti
épliletgépészet (telek belsé tavhGkozpontja, vizkezelési és vizhasznositdsi berendezések),
valamint tarold és szerel6mihelyek. A nagy belmagassagu els6 épliletszint szerkezete ugy
készil, hogy késGbb akar utdlag galériazhato legyen kisebb beavatkozast igényl6 modon. Az
emeleten lakdsok kapnak helyet.

Az emeletre valo feljutast belsd 1épcsé és lift biztositja.
H épiilet

Az utcai telekhatarhoz kozel, a G épiilet folytatdsaként létesiil6 épilet foldszintje dupla
belmagassaggal késziil és ebben az épliletrészben kapnak helyet tovabbi mihelyek és tarolok.
A nagy belmagassdgu elsé épilletszint szerkezete ugy készil, hogy kés6bb akar utdlag
galéridzhato legyen kisebb beavatkozast igényl6 mddon. Az emeleten lakdsok kapnak helyet.

Az emeletre valo feljutast belsd 1épcsé és lift biztositja.
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J épilet

A tervezett bels6 to és a déli telekhatar kdzott elhelyezett épllet foldszintjén kozfunkcidk
(nagyterem, kozosségi tér, egyéb kiszolgdlod funckiok) kapnak helyet. Az emeleteken (3 emelet)
30 lakassal.

K épilet

A tervezett bels6 to és a déli telekhatar kdzott elhelyezett épilet foldszintjén kozfunkcidk
(nagyterem, kozosségi konyha és étkezd, egyéb kiszolgdld funckidkkal, pl. welness) kapnak
helyet. Az emeleteken (3 emelet) 40 lakdssal.

L éplilet

2 lakassal és konferenciateremmel tervezett foldszintes épilet. Az éplilet a 30 méteres parti
savra rendezett.

M épiilet

4 lakassal tervezett foldszintes éplilet. Az éplilet a 30 méteres parti savra rendezett.
N épilet

2 lakdssal tervezett foldszintes éplilet. Az épilet a 30 méteres parti savra rendezett.
O épiilet

A belsé t6 északi partjan tervezett foldszinti épulet 4 lakassal.

P épllet

A belsé to északi partjan tervezett foldszinti épllet 4 lakassal.

Q épiilet

A bels6 té nagyobb szigetén tervezett 1 lakasos foldszinti éplilet.

R épiilet

Tervezett bungald a bels6 té északi partjan.

S épulet

Tervezett bungald a belsé t6 kisebb szigetén.
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Osszesit6 adatok

Epiilet Lakasok szama [db] Beépitett
jele Foldszinten | Emeleten | Osszesen | terillet[m?]

A 7 9 16 1.254
B 3 3 6 649
C 1 1 2 241
D 1 1 2 272

E 0 6 6 581

F 4 4 8 747
G 0 10 10 663
H 0 14 14 839

J 0 36 36 832
K 0 49 49 1.645
L 2 - 157
M 3 - 211
N 2 - 125
0] 4 - 191
P 3 3 6 456
Q 1 - 0 92
R 0 - 1 24
S 0 - 0 24
Osszesen 37 129 166 6.006

Alkalmazott anyagok és miiszaki megoldasok; épuletszerkezet

Az épliletek a jelenleg altalanosan elfogadott anyagokbdl, szerkezetekbdl valdsul meg.

Alapozds

Az épliletek alatt mélyalapozas (colopalapozds) készil, tekintettel arra, hogy a Balaton nagyon
kozel van, illetve arra, hogy maga a terilet a Balatonba készitett utdlagos feltoltés és igy nem

rendelkezik értékelhetd teherbird talajrétegekkel a felszin kozelében.
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Falazat és vakolas

A falazat két megoldassal létesiil:
vazkeramia (tégla) falazat, vagy monolit
vasbeton pillérvaz tartdoszerkezet kozott
valyogtégla kitolt6 falazat (A, E, F
éplletek)

A homlokzati falakra kivilrél 12 cm
vastag terméskd falazat készil kilsé
burkolatként.

Az A, E és F éplileteket egy kor alaprajzu
konnylszerkezetes kerengd fogja Ossze.
Az 5 méter széles kereng6 kils6 korive
30,5 méter sugaru, igy egy tekintélyes
alapteriiletld belsé kertet oOlelve kordl,
mely teljes egészében flivel boritott és
helyenként  fakkal bedltetett. A
konny(iszerkezetes kerengé kor
keresztmetszetd, vékony acél pilléreken

nyugvé acél gerendazattal és keményfa

keresztlécezéssel késziil. 1-4. 4bra Kerengé a termésburkolatos fallak kérnyezetében

Fodémszerkezet

Az A épliletben taldlhaté pince padldszerkezete vasalt beton aljzattal készil. A pince
mennyezeti szerkezetét 20 cm vastag monolit vasbeton lemezfédém adja.

Az épliletek szintkozi fodém mindenhol monolit vasbeton lemezbdl késziil.

TetGszerkezet, héjalas

A tetd szerkezetét CLT panelek adjak, melyek a gerincre merélegesen 15°-s meredekséglek.
Az egységes arculattal megvaldsulé épiletek mindegyike nyeregtetével fedett. A nyeregtet6k
pereme nagy cikk-cakkokban fut végig, igy az ereszek valtakozé magassaguak és valtozé
tulnyalasdak. A nagyobb tdlnyulasok mentén, illetve, ahol egyéb, homlokzatilag kedvez6
megjelenést kolcsonzd helyeken fa konyokokkel tdmaszkodik vissza a tullogd tetGszerkezet. A
homlokzati falba befutd konyokdk a belsé oldalon szimmetrikusan megtamasztottak belsé
oldali fa konyokdkkel, igy biztositva a homlokzati falak k6zpontos terhelését. A konyokok alsé
vége a homlokzati nyildszardk szemoéldokmagassagaban helyezkedik el.

A tetéfelliletek eresznél 1évd végein az altalanos, hészigetelt rétegrendi felépités 80 cm-rel
vissza van huzva, igy a peremek a széleknél elvékonyodnak, kedvezébb megjelenést
kolcsonozve az épilletnek, illetve a tet6 konzolos terheit is csokkentve. Ezen az elvékonyitott
részen korcolt fémlemez fedés késziil, mig az altalanos tet6feliiletek természetes ké pala
burkolatot kapnak. A vonalmenti vizgy(ijt6, fekvé ereszként valdsul meg a képala és fémlemez
burkolatvaltas hataran. Ezekbdl a fekvé ereszekbdl az alacsony pontokon lefolyé tori at a CLT
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panelt pontszerlien és lapos nyaktaggal keril visszahuzasra a homlokzati fal mellé, ahonnan
a foldszinten mar - a két szint alaprajzi elrendezési kapcsolatanak fliggvényében - belsé / kilsé
lefolydként folytatddik tovabb.

Az A és E épliletek emeleti kozépfolyosdjanak természetes fénnyel valé megvilagitdsahoz a
tet6szerkezetbe integraltan, a gerinc vonaldban koéralaku tet6felllvilagitok kerilnek
beépitésre. Az A épliletben ezen felil még két helyen fliggonyfal rendszer(i, nagyobb
alapteruletd felllvilagito is létesal.

Vizelvezetés

A lefolydkrél az esGviz gravitacids uton az Ujonnan létesil6 belsd to partjanal kerl kivezetésre,
a téba vezetve Ugy, hogy magas vizallas mellett is le tudjanak Griilni a lefolyodk.

A becslilt csapadékviz mennyisége: 158 I/s.
A csapadékok befogaddja a tervezett belsé té.

A burkolat és a parkold teriletén keletkezd csapadékviz elvezetéséhez 48 x 48 cm bels§
atméragjl viznyel6 akndk szikségesek.

A csapadékvizek befogaddba valéo engedésének feltétele az iszap- és olajfogd mdtargy
beépitése. Az aknakban Barczy-féle csatornaszem szliré keriil elhelyezésre.

A tet6rél lefolyd csapadékvizek olajat, vagy lebeg6anyagot nem tartalmaznak, igy az iszap- és
olajfogdn azok atvezetése nem sziikséges.

Epiiletgépészet

Az éplletek mindegyike a telken létesiil6 h6kdzpontbdl egy kvazi bels6s tavhérendszeren
keresztll h(tott-flitott.

A tavhékozpont a G épllet duplaszint magas foldszintjén |étesiil, ahonnan tavvezetékeken
keresztul jut el a folyadékos h(it6-f(it6 kdzeg az épliletekhez. Minden épiiletben Iétesiil egy
helyi elosztokozpont, vagyis mindegyik éplletnek is van sajat, kisebb alapteriiletl gépészeti
helyisége.

A G épliletben a h6termelG egység egy hibrid rendszer, mely tobb opciondlis lehet&séget kinal,
a kilonb6z6 gazdasagi helyzetekben kilonbozé flitésmddokra valé konnyl atallas
lehet8ségével.

A hétermel6 egység f6 eleme egy viz-viz hészivattyd, amely két furt kutbdl fog mikoédni
(termel6 és nyel6). A kutak pontos helyének meghatarozasa — az érintett ingatlanon belil —a
késbbbiek soran keril meghatarozasra, a vizjogi engedélyezési eljaras soran.

A kozponti ellaté rendszerhez az épuletek kozott, a fold alatt hdszigetelt csérendszert kell
kiépiteni.

A flités-h(ités lakdsonként / éplletenként torténd elszamoldsa hémennyiségmérék
beépitésével kezelhetd.
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A hétermel6 egység masodik eleme egy kdzponti faelgazositd kazan, mely a Hrsz 695/7 és
695/6 telkeken, hosszu tdvon tervezett program 25%-at lesz képes ellatni tartalék
tizemmadban.

Az épliletekhez érkezé vizes h(it6-f(it6 szallitokdzeget feliilet hiitéssel és felliletflitéssel lesz
képes a rendszer leadni. A flités padlofiités és helyenként falf(ités formajaban, mig a hités
mennyezeth(ités és helyenként esetleg falh(ités formajaban fog torténni.

A kozponti héellatéd rendszertdl fuggetlenil néhol az A épiletekben is létesiilnek tovabbi
flitéberendezések: a foldszinten az léteslil egy tomegkalyha; és négy lakdsban még egy-egy
kandalld.

A telek DNy-i sarkaban gazbekotés is megtaldlhatd, igy a G épliletben olyan gazvezeték
kidllasok is létesiilnek, amirél megtaplalva gazkazan is Gzemeltethetd lesz a késGbbiekben.

A hasznalati melegvizet épliletenként telepitett bojlerek fogjak eldallitani. A lakdsokban mar
nem lesznek kilén bojlerek.

A tet6fellletekrdl és burkolt utakrél, jaréfellletekrdl 0sszegy(lo csapadékviz a belsé téba
keriil elvezetésre. A parkoldk 6sszefolydiban olajfogd mitargyak kertilnek beépitésre, igy ott
azon keresztil megsz(irve keril vissza a csapadék a toba.

A tébdl a kerti locsolds megoldhato, de csak toml&s modszerrel. Az évi 6nt6z6viz mennyisége
500 m3/év alatti.

Szlirkeviz hasznositas (opcionalis)

Az épliletekben a tarolt sziirkeviz Ujrafelhaszndlasra keriil. Ezért az épliletekben két csatorna
rendszer lesz, két vizrendszerrel.

A zuhanyzasbdl és mosddsbdl keletkez6 sziirkevizet kiilon halézattal kivezetjiik az épiletbdl,
ahol egy tisztito tartalyba keriil, majd onnan keriil vissza az épuletbe wc Oblitésre és mosasra,
takaritasra. A keletkez tobblet sziirkeviz a csatorndba tud tavozni.

Vizigény, szennyviz mennyiség

Vizigény: 93 m3/nap
Keletkezd szennyviz mennyisége: 83 m3/nap.

A vizigény kielégitése kozmdivezetékrdl biztosithatd, a szennyviz elvezetése kézml(icsatorna
halézatba torténik. A konyhabdl szarmazd szennyvizek zsirfogdn keresztlil keriilnek
bevezetésre.

Szell§zés
A természetes szell6zés mellett egyedi firddszobai és konyhai elszivds fog Iéteslni.

Epiiletvillamossag

A tervezett igények nem biztosithatdak a meglévé haldzaton elérhetd teljesitménybdl, igy
halézatbdvitési igénybejelentés fog torténni.
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50 kW 0sszteljesitményl napelemes rendszer |étesiil, aminél a napelemek a G és H épiiletek
lapostetejére lesznek telepitve.

12 427,87 m?

o

C
o
o
g]

BELEOTO

WAL H
FPULET

BALATON
ory

5
E
o&
gw

1-5. dbra A tervezett |étesitmények elhelyezkedése

Kozleked§ utak, burkolt feliletek, parkoldk:

A személygépjarm(ivek a Lellei Gt fel6li telek hatar déli végén tudnak bejutni a meglevd,
atépitendd kapun keresztil bejutni a terepszinten kialakitandd 205 db parkoldhelyre beallni.
A bels6 kozlekedd folyoso szildrd burkolata 3,00 — 7,00 m szeles lesz, 6,00 m-nél keskenyebb
szilard burkolat eseten a betervezett teherbird stabilizalt padka (nemesitett mészké
zUzalékbdl) biztositja az egymassal szemben érkezé jarmuvek kikerilését. A kozleked6
folyosérél nyilnak a 2,50 x 5,00 m-es mer6leges parkold allasok.
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Belsd to:

A tervezett vizes élGhely a balatoni éshonos allapotokat réészben helyreallitd, természetes
él6helyként funkcionalé teriilet a fejlesztési teriileten belll. A klimavaltozas hatasait lokalisan
csillapitd, természetes kornyezet, ami jéléti, esztétikai funkciét tolt be elsGsorban.

A terlileten keletkez6 csapadékviz befogadodja, értelemszertien a burkolt parkold feliiletekrél
lefolyd csapadékviz el6zetes tisztitdsa utdn.

A vizes él6helyen tarolt vizb8l megoldhatd a belsé zéldfellletek 6ntozése.

A vizes élGhely kozvetlen kapcsolatban van a Balatonnal, igy ivéhelyként, télen vermel§ és
telel6 helyként szolgal a magasabb rend( vizi életformdak szamara.

Vizfelszin: 6.300 m?

1.b.e) TERVEZETT TECHNOLOGIA, VAGY AHOL NEM ERTELMEZHETO, A TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASANAK LEIRASA, IDEERTVE AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOINAK
MEGADASAT

A teriileten szolgaltatdsokkal kiegészitett lakéteriilet kialakitdsa tervezett a mindennapi
élethez kapcsolodo tevékenységekkel.

A tervezett létesitmények céljat, részletes létesitmények bemutatdsat a korabbi fejezetek
tartalmazzak.

A tevékenységhez kapcsoléddéan a mindennapi élethez sziikséges anyagok (élelmiszer,
ruhdzat, tisztalkodas, stb) felhasznaldsa torténik elsGsorban a lakdasokban él6k életvitelének
megfelel&en.

Jelent6sebb anyagfelhasznalds a faelgazositd kazdnhoz sziiksége tlizel6anyag mennyisége,
ami kb. 56 tonna évente (tartalék szerepe van a faelgdzositd kazannak)

A létesitmények fenntartds az altalanos tevekénységek kozé sorolhato, igy az épiletek és
kozlekedbutak tisztan tartdsa, jo karba helyezése, karbantartasa.

A bels6 té id&szakos karbantartasa
maximum egy kotrdgép és teherautd, vagy
egy  specidlis Uszd-kotrd/tisztitdgép
alkalmazasaval megoldhaté.

1-6. dbra Specialis tisztitogép
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A specidlis  berendezés  kis
méretének koszonhetben utanfuton
is szallithato.

1-7. abra A specialis gép szallitasi megoldasa

1.b.f) A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDIE,
SZALLITASIGENYESSEGE, SZOLGALTATAST NYUJTO TEVEKENYSEGNEL A SZOLGALTATAST
IGENYBE VEVOK ALTAL KELTETT JARMU- ES SZEMELYFORGALOMIE IS

A lakokozosség mikodése soran elssorban személygépjarmd forgalom jelentkezik, ami a
pakolok szamabdl adéddan mintegy 200db személygépjarm{i napi mozgasat jelenti.

Széllitasi forgalom rendszeres jelleggel (pl. hetente) a hulladékszallitas, illetve esetenként
(tizel6anyag szallitas) jelentkezik. Ilyenkor egy-egy nehéz tehergépjarmdvel kell szamolni
naponta.

1.b.g) A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

Epités soran jellemz&en modern, kis szennyezSanyag-, és zajkibocsatasi paraméterekkel
rendelkezd gépek, berendezések hasznalata tervezett. Normal koriilmények kozott egyéb
kornyezetterhelés az épitési id6szakban nem véarhaté. A kitermelésre keril6 fold a késGbbiek
soran (helyben, vagy elszéllitast kovetéen) hasznosithatd. Az épitési tevékenységbdl ered6
egyéb hulladékok gyljtése a lehetGségekt6l fliggben szelektiven tervezett, elszallitasuk
elsGsorban hasznositasra torténik. Csak a semmilyen mdédon sem hasznosithaté hulladékok

kerililnek artalmatlanitasra.

Megvaldsitas alatt a megujuld energia hasznositdsa tervezett: viz-viz hészivattyd a talajviz
hasznositdsaval, illetve napelemek telepitése az elektromos energia elSallitasahoz.

Azokrdl a szilard fellletekrdl, ahol a szennyezés el6fordulasa nem kizarhatd (parkoldk),
el6tisztitd mtargyon (olajfogd) keresztiil juthat a belsé tdba az elGtisztitott csapadékviz. Az
el6tisztité mdtdrgy ugy kerll kivalasztdsra, hogy a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl sz6lé 28/2004. (XII. 25.) KvWWM
rendelet 2. szdmu mellékletében, a szennyvizek befogaddba valdé kozvetlen bevezetésére
vonatkozd, vizminGségvédelmi teriileti kategdridk szerint meghatarozott kibocsatasi
hatarértékeknek megfeleljen.

Opcionalisan felmerdl a szirkeviz hasznositas, ami csokkenti a szikséges ivéviz minGség

vizmennyiséget.
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1.b.h) A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO MUVELETEK

A korabbiakban részletezett m(iveleteken felll egyéb beavatkozas nem sziikséges.

1.b.h.1. a telepités miatt megnyitott bdnyatlizem, célkitermelbhely vagy
lerakohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotrds

A jelen beruhdazashoz kapcsoléddan nem relevans.

A belsé té kialakitdsahoz kapcsoléddan jelentkezik jelentGsebb mennyiségi foldkitermelés. A
kitermelt fold felhasznalasa a helyszinen torténhet, a feleslegessé valé mennyiség elszallitasra
kerl.

1.b.h.2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szdllitds,
raktdrozds, tdrolds, vizrendezés

A telepités soran naponta daltaldban mintegy 5 (esetenként kb. 10) nehéz tehergépjarm
elhaladasaval kell szamolni. A nagyobb szdmu szallitasi forgalom a td kialakitdsahoz
kapcsolodik.

Az Uzemelés soran naponta egy nehéz tehergépjarml forgalom vérhato, ami
hulladékszallitashoz, illetve a tiizel6anyag szallitdshoz kapcsolddik elsGsorban.

1.b.h.3. a megvaldsitas sordan keletkez6  hulladékokkal  torténd
gazddlkodds, és szennyvizkezelés

A tevékenység soran telepulési hulladék keletkezik. A keletkez6 hulladékmennyiséget a
terlileten varhato lakdék szama (kb. 664f6) alapjan becsultik.

Az Gzemelés sordn varhatdan keletkezd hulladékokat az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze:

Hulladék
; .. | mennyiség
megnevezése azonosito i sorsa
[t/év]

olaj-viz  elvdlasztasbol szarmazo, atadas hulladékgazdalkodasi
étolajbdl és zsirbol ered6 zsir-olaj| 19 08 09 0,5 engedéllyel rendelkezé hulladék-
keverék kezel6nek
papir és karton 200101 28
textiliak 200111 6

atadas hulladékgazddalkodasi
m{anyagok 200139 28 engedéllyel rendelkez8 hulladék-
(veg 200102 9 kezel6nek, kozszolgdltatonak

(Pelso-Kom Kft.)
fémek 200140 4
bioldgiailag lebomlé konyhai és| 200108 48
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Hulladék
; .. | mennyiség
megnevezése azonosito . sorsa
[t/év]
étkezdei hulladék
lomhulladék 2003 07 6

A hulladékok gylijtése, tarolasa az épuleteknél kidllitasra kerilé hulladékgydjté helyeken
lehetséges. A  szelektiv  hulladékgy(jtéshez sziikséges, megfelel6 mennyiségl
gyljt6edényzetet a kdzszolgaltatd biztositja.

A terileten kommundlis szennyviz keletkezése varhatd, melynek befogaddja a szennyviz-
kdzcsatorna haldzat.

1.b.h.4. azenergia- és vizelldtds, ha az sajat energiaelldto-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik

Az Gzemeltetéséhez sziikséges energiaellatas elektromos kézmihalézatrél megoldott.
Viz-, szennyviz- és gazbekotés a fejlesztés folyaman megvaldsul.

A flités-h(ités vonatkozasaban két talajvizes kut |étesitése tervezett a telek teriiletén belil. A
kutak egymastdl kb. 15-20m tavolsdgban kerilnek kialakitdsra a G épililet kornyezetében. A
két kat kozil az egyik a termeld, a masik a nyel6 kut lesz, melyek a viz-viz hészivattyu ellatasat
szolgaljak.

A G éplletben tervezett gdzkazanok egyenként 120 kW teljesitményliek. A kazdnokbdl 3db
keril telepitésre.

A tervezett egy darab tartalék funkciéval rendelkezd faelgazositd kazan teljesitménye kb. 170
kW.

A kazanok a G épiilet kazanhazaban keriilnek elhelyezésre.

1.b.h.5. egyéb az 1.bd)-1.bg) pontokban nem szereplé6 - kapcsolodo
mldivelet

Nem merdil fel kapcsolédd egyéb meghatarozé mivelet a fentieken tilmenden.

1.b.h.6. a telepitést megel6z6 bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok
sordn keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések,
tovabba az el6bbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt
hatdsanak bemutatdsa

A 2.b.h.2 bekezdés alapjan nem relevans.

1.b.i) MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE
ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Az Gzemelés a napjainkban altaldnosan elfogadott technoldgiaval torténik.
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1.b.j) A BA)-BI) PONT SZERINTI ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA,
MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN INFORMACIOK
ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

A dokumentacio készitése sordn a kovetkezd helyekrél szarmazé informdacidkat hasznaltuk fel:

. Teleplilésrendezési terv
. Jogszabalyi elGirasok
. Az Engedélyes és megbizottja altal szolgaltatott adatok, dokumentumok.

A dokumentacio elkészitése soran az adatok bizonytalansagat nem itéljik jelent&snek.

1.b.k) A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY
SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVS VAGY - A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN SZEREPLG -
TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

A terlletet és kornyezetét bemutatd ingatlannyilvantartdsi térkép és a teriletfelhaszndlast
bemutato telepllésrendezési terv részlet a 2.b.c) fejezetben talalhatd.

Balaton6szod

Balatonszemes

Balatonlelle

-

KISRERJES RADRUSZTA

1-8. dbra Az érintett teriilet elhelyezkedése
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1.b.I) A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E TERULETRENDEZES| TERVEK
VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT

Jelenlegi informacidk alapjan a tevékenység megvaldsitdsdhoz nem sziikséges a
terliletrendezési tervek és a telepilésrendezési eszk6zok mddositasa.

1.b.m)NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SOR KERUL-E
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ TEVEKENYSEG MEGVALOSITASARA, ES A
TEVEKENYSEG A TELEPITESI HELYEN VAGY A SZOMSZEDOS INGATLANON FOLYTATOTT VAGY
TERVEZETT AZONOS JELLEGU MAS TEVEKENYSEGGEL OSSZEADODVA ELERI-E A
TEVEKENYSEGRE A RENDELET 1. VAGY A 3. SZAMU MELLEKLET SZERINTI MEGHATAROZOTT
KUSZOBERTEKET

Jelenlegi informdacidk szerint a tevékenység megkezdését kovet6en nem keril sor olyan
Osszetartozd tevékenységnek minGsilé Uj tevékenység megvaldsitasara, amely a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri a tevékenységre a Rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

1.b.n) A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI
ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A beruhazashoz kapcsoléddan koltség-haszon elemzés nem késziilt, mivel lakokozosség
megvaldsitas a célja.
A lakékozosség megvaldsitdsanak célja a megfelel6 minGségl lakhatasi feltételek biztositasa.

A lakasok kialakitdasa soran torekedtek a megujuléd energia minél nagyobb mértéki
hasznositasara (napelem, hdszivattyu).

1.c) A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI ERGFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A vizsgalt tevékenység a teriletrendezési tervekkel 6sszhangban torténik, melyet a meglévé
allapotok behatdarolnak.

1.d)NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES
TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE
VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Jelen esetben nem relevans.
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1.e)A B) PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELGOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES] ELKULONITVE, AZ
ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK
ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

Hatotényez6knek a tervezett tevékenység megvaldsitasabol, miikédésébdl, és felhagyasabol
eredd, a kornyezeti elemekre és rendszerekre hatdssal biré anyag- és energiakibocsatasok,
valamint —elvonasok, hatasvisel6knek az érintett kornyezeti elemek, valamint az ember, mint
végss hatasvisels tekinthetd.

A tervezett munkdlatok megvaldsitasa soran a kivitelezésre, a mikodtetésre és felhagyasra
egymastol eltéré és azonos hatdsok egyarant érvényesiilnek. Ezek részben azonos, részben
kiilonb6z8 hatasvisel6ket érintenek.

A tervezett beruhazads kivitelezési munkalatai (a terllet el6készitése, az épitkezés, a
tereprendezés) a létesitmény kozvetlen kdrnyezetének porszennyezésével, a levegbminGség
atmeneti és kismérték({ romlasaval, potencialis talaj- és talajvizszennyezéssel, hulladék-
keletkezéssel, valamint a zaj- és rezgésterhelés megndvekedésével jarhat. A beruhazas
megvaldsitasat kovetben (az épitkezés, technoldgiai szerelés és tereprendezés befejeztével)
ezek a hatdsok megszlinnek.

A tevékenység felhagydsat kovetben atalakitasi, vagy bontasi és rekultivaciés munkak
kdvetkezhetnek. Ennek lehetGsége csekély (fenntartdsi kényszer kovetkeztében), a vizsgdlat
szempontjabdl ezért irrelevans.

A tervezett |étesitmény kilonboz6 fazisokban — a fentiek figyelembevételével — feltart
hatétényezdit és hatasviseldit a kdvetkez6 hatasmatrixban mutatjuk be:
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Tevékenységek

Epités Uzemelés Felhagyas Egyéb hatétényezék
id6szaka idGszaka id6szaka
& > T
&, Hat6tényezd o 8. 2 m
@ o Z s |l <o & 8|2 . 72|%2 =3 oz
z s 2 5|8 & g | g K g | ® % g% =
o = = 3 Y > o8 = = N N Z 2 ¢ g
2 N © F | @ S g 3 5 3 = 0B > &3 =g
2 % & ¥l 8 2|5 & 8 v -
18 ) 2 @ © E
v 3
Levegd X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizigény 0 0 - - - - - - - - - - - -
= Felszin alatti vizek 0 0 Vv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felszini vizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Geoldgiai ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Régészeti ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o Novényzet 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<
& Allatvilag 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telepiilési kornyezet X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taj X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb hatasok
Zaj X X 0 X 0 0 0 0 0 0 nincs hatds
Rezgés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X hatas varhaté (+ vagy -)
Hulladék X 0 X 0 0 0 0 0 0 V /- igényvan/ nincs
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1.f) A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES KORNYEZETI
ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE, FIGYELEMBE VEVE A C)
PONTBAN LEiRT BEFOLYASOLO TENYEZOKET IS, KULONOSEN

1.f.a) A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITHATNAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE 1S, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES FUNKCIOI MIKENT
VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN, BELEERTVE AZ EGHAJLATVALTOZAST

A telepités kornyezeti hatasai:

e A helyszinek munkagépekkel torténé megkozelitése soran taposas torténik, amely a
kivitelezést kovet6en megsziintethetd.

e A munkalatok soran a talajmechanikai viszonyoktdl fligg6en, a talaj bolygatasa
varhaté.

e Akivitelezés sordn kismérték(i, csak a munkateriileten érzékelhets légszennyezés (por-
és kipufogdgdz) Iép fel, amely a hatdsvisel6knél mar nem jelentkezik érzékelhetd
mértékben.

e AKkivitelezés soran atmenetileg jelent6sebb zajterhelés jelentkezik.

A megvalodsitas kornyezeti hatasai:

A beruhdzas megvaldsulasat kovetben az Uzemelés alatt a h6termeléshez kapcsolddo
kibocsatdsok, hulladékképz6dés, valamint a forgalombdl eredd kibocsatasok jelentkeznek.

Osszességében megallapithatd, hogy a kivitelezés soran fellépd negativ kérnyezeti hatasok a
kivitelezés befejezését kovet6en maradéktalanul megszlinnek, és maradandd kornyezeti
allapotvaltozast nem okoznak. Az lGzemeltetési soran a vonatkozd el8irdsok betartasaval
jelentGs kornyezetterhelés, illetve a szennyezés kizarhato.

A kornyezeti elemenként/hatasonként vald részletes kornyezeti dllapotvaltozas-becsléseket a
kovetkez6kben mutatjuk be.

Felhagyas kornyezeti hatasai

A felhagyas soran a telepitéshez hasonld és azzal nagysdgrendileg megegyezs terhelésekre
lehet szamitani, jelentds mennyiségl bontdsi hulladékkal, amennyiben a teljes megvaldsult
épitményegyittes felszdmolasra kerl. Ennek valdszinlisége csekély.

Részletes bemutatdsat nem tartjuk indokoltnak — amennyiben az mégis relevans azt a
dokumentacié egyéb fejezetében jelezziik.

1.f.b) A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E TERULETEKET
TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

Az 1.fc). fejezetben meghatarozott hatasteriileteket a kovetkez6 tablazatokban foglaljuk
Ossze. Térképi megjelenitést a dokumentacidé tovabbi fejezetei dbrazoljak.
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1.f.b.1. Telepités
Kérnyezeti ox " Ly . .
Hatotényez6k Emisszid Hatastavolsag
elem
; _ 4 NOx, CO, SO,, , ,
Munkalgepeklfe’l Ies 2 érintett kozutak szakaszanak teriilete
levonulasa, szallitasok korom, CH
Levegd
mLai;Z;(z;)Zk CO, NOx, CH, A tevékenység hatastavolsaga:
o 19 m a forrastdl szamitva
kibocsatasai PMio
normal
Viz, talaj Epitési munkalatok izemben nem az épités terllete
varhaté
Optikai és C 1 .
PR co . P beavatkozas kozvetlen kérnyezete
ElGvilag Epitési munkalatok zajinger
Teriletfoglalas a létesitmények teriilete
veszélyes és
. (L4 244 nem e .
Hulladék Hulladékképz&dés , [étesitmények teriilete
veszélyes
hulladékok
Epitési munkalatok épitési zaj hatasterilet: 232m a zajforrastdl szamitva
Za' . ’ y74
) e kozlelll<ed.esl?ol A kozut teriilete.
Szallitasok eredé zajszint N o .
X 0,1 dB zajszintemelkedés
emelkedés

Telepités hatastavolsaga: 232 m
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1.f.b.2. Megvaldsitds

Kérnyezeti ox " Ly . .

Hatotényez6k Emisszid Hatastavolsag
elem
NOx. CO. SO pontforrasok hatasterilete: 50m
Szallitasok, X o (telepitéssel érintett ingatlan és a
kozlekedés korom, CH . ..
g Lellei u. terilete)
Levegl

Technoldgia
(tuzel6berendezések)

CO; NOXx, PMio

|étesitmények teriilete

kiemelt
, . vizhasznalat L "y - . ..
Viz, talaj . , talajviz telepitéssel érintett ingatlan terilete
(hészivattyu) )
elnyeletés
o Epiletek, antropogén Optikai és e .
El6vilag e , ’p 8 p.! ! [étesitmények terlilete
tevékenység zajinger
veszélyes és
. LA 14 nem o .
Hulladék Hulladékképz&dés , [étesitmények teriilete
veszélyes
hulladékok
. zajforrastél szamitott 55m
Technoldgia . - e , . , , .
s e Uzemi zaj telepitéssel érintett ingatlan és a Lellei u.
(hités/fités) .
terilete
Zaj

Szallitasok,
kozlekedés

kozlekedéshdl
eredé zajszint
emelkedés

A kozut kozvetlen kérnyezete.
0,1 dB zajszintemelkedés

Uzemeltetés hatastavolsaga: a telekhatartél hataratél szamitott max. 40m.
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1.f.b.3. Felhagyds

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell
hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatadlyos — jelenleg a kornyezet védelmének
altaldanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIll. torvényben (tovdbbiakban Kvt.), illetve a
kornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
maodjardél, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirél szo6lo
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — el6irasoknak megfelel6 fellilvizsgalat
lefolytatasa utan megszerzett joger6s engedély birtokaban térténhet.

11111

késziteni, mely alapjan a karokat meg kell szlintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas
utan térekedni kell a természetes kérnyezeti dllapot elérésére. A létesitmények felhagydsanak
(bontasanak) hatdsai hasonldak az épités hatasaihoz.

1.f.b.4. Havdria

Tekintettel a korszer( és megfelel§ miszaki védelemmel kialakitott technoldgiara a varatlan,
nagy intenzitasu szennyezési esemény el6forduldsi esélye rendkiviil csekély.

Kilonosen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil révid id6
alatt nagy szennyez6déssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Uzemelés-biztonsagi és kockazatelemzési terv késziil a késébbiek soran.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényez6je a megel&zés, preventiv intézkedések
foganatositdsa

(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkez6k:

» akulénboz6 jogszabalyok, szabvanyok, m(iszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és

> karbantartdsi utasitasok betartasa;

» az elGirt szakmai képesités( és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

> akotelezd id6szakos felllvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

» a veszélyek kell6 id6ben torténd jelzésére alkalmas miszerek és eszk6zok kialakitasa
és fejlesztése;

» a kezel6 és alkalmazott személyek (vezetSk és beosztottak) rendszeres oktatasa,

tovabbképzése;

» bekovetkezett kutkitorések, robbanasok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitas
megvaldsitasaval a karok csokkentése;

» amegfeleld szintl és gyakorisagu ellendrzés.

A telephelyen el6forduld potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események:
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> Cs6torés

A telephely belsé szennyviz csatornarendszere vagy vizvezeték halézata meghibasodik. A
rendszerben taldlhaté szennyviz, ill. ivoviz kozvetleniil a kornyezetbe jut.

A technoldgiai vezetékek/berendezések sérilése kovetkeztében a rendszerben taldlhatd
anyagok a kornyezetbe (talaj) jutnak, illetve talajvizzel érintkeznek, keverednek (hdszivattyu).

» Aknak/tartalyok tultoltése

Abban az esetben fordulhat el§, ha valamilyen m(iszaki hibdbdl addéddan a szabdlyozas,
vezérlés hosszabb idére észrevétleniil meghibasodik, mivel az akndkat, tartalyokat a maximalis
kapacitast figyelembe véve tervezték.

» Tartalyok/aknak szivargasa
Abban az esetben fordul el6, ha az épitmények fala a tarozott anyag miatt meggyengiil.
» Tlz/robbanas

A t(iz- és robbanasveszélyes anyagok (és gézeik) okozta tlizesetek és robbanasok elkerilésére
a technoldgiai utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani. Gondoskodni kell a megfelel6
szell§ztetésrdl/elszivasrol.

A megelbzés érdekében biztositani kell az aldbbi folyamatok biztonsdgat:

» ADR szerinti tarolas, széllitds (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat
anyagmindségiknek megfelel6en, a szallitdshoz haszndlt edényzetben, csomagold
anyagban kell tarolni. A tarolas koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges
megsérilt edényzetbdl kijutd anyagok az épiletbél olyan Gton juthassanak ki, hogy a
szennyezés kezelésére lehetGség legyen).

» technoldgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

» csbrendszer és aknak/tartalyok karbantartdsa (rendszeres karbantartds, tisztitds, a
lerakédo szennyezések eltavolitdsa)

» telephelyen beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetGségét a
kozlekedési utak megfelels kiépitésével és karbantartdsaval)

Havaridabdl ered6 hatétényezék:

Technolégiai folyadékok, szennyviz talajba szivargasa, keveredése a talajvizzel.

Y

Munkagépek meghibasodasabdl ered6en szennyez6anyag a talajra kerdl.

Y

Tlizeset (robbanasveszély).

A\

Berendezések meghibasoddsa miatt kornyezetszennyezés névekedése

1.f.c) Az FB) PONT SZERINTI TERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT,
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK
JELLEGENEK  ISMERETEBEN  MILYEN ES  MENNYIRE  JELENTOS  KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL
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1.f.c.1. Azérintett teriilet bemutatdsa

Kozigazgatasi terulet és foldrajzi elhelyezkedés

A beruhdzas Balatonszemes varos kdzigazgatasi teriletét érinti.

Balatonoszo

Balatonlelle

KISRERJES

1-11. dbra Balatonszemes kozigazgatasi teriilete az érintett teriilet megjel6lésével

Az érintett terilet a Dundantuli-dombsag részét képez6 Balaton-medence Somogyi parti sik
kistajan talalhato.

Nyugat-Kiils6-Somogy

1-12. dbra Balatonszemes elhelyezkedése Magyarorszag kistajainak teriiletein
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Domborzat

A Balaton D-i partjat a Nagyberek és Siofok kozott 2-A km szélességben kiséré partszegély
legmagasabb részeit - a vulkdni bazalttufa tanuhegyeket kivéve - a somogyi meridionadlis hatak
el6terében elhelyezked6 domblabi lejt8s sikok képviselik. Szelid hajlasu, alacsony felszin (120-
160 m a tszf). A relativ relief 20-50 m/km?2; a vélgy s(irliség 4-6 km/km?. Tékdzeli szegélyei
helyenként lejtélledékekkel tobbé-kevésbé megemelt id6sebb tavi abrazids szinlék, amelyek
a tavi hulldammozgassal aldmosott alacsony (5-10 m), meredek peremekkel hatarolédnak el a
parti alluvidlis siktél. A tédhoz kifutd koztes meridionalis volgyek tolcsérszerl 6blozetei, a

berkek a feltoltédés szinterei. Ma is nagyrészt vizenyGs tertletek.

Sajatos alakulatok a meridionalis hatak toig kinyuld elvégzédései, amelyek tavi abrazidval
aldmosott magas, meredek (szakadékos) falakként keretezik a vizpartot. Hasonldéak a vulkani
tanuhegyek egyes t6 feldli lejtbi is. Az alacsony és magas, meredek partfalak és a vizszegély
kozott helyezkedik el a tulajdonképpeni parti sav, amely a szabalyozasok el6tt vizenyds,
mocsaras kis vapakkal és mélyedésekkel tagolt, egymds mogott sorakozd, kiilonbozé
magassagu és kiterjedésl turzasok rendszere volt (104-110 m tszf-i magassag kozott). Ma
jorészt elegyengetett, feltoltott, csaknem teljesen beépitett ,udilésav”, ,kultarterilet".

| 105,2 z
{* 4334018 o5

-~ ~ P —
$ v ¥ o
T .u’yv:’y 3 .
| = = -

\“‘ " //
R =z £
WNI=
B¢
< o142 —
W
R E

1-13. abra A vizsgalt teriilet domborzati térképen

Foldtani, talajtani adottsagok

A kis mélységben taldlhaté alaphegységet 6paleozoos metamorfitok alkotjak, erre f6leg késé-
miocén kézetek telepiiltek. A medencebelseji bazaltvulkanizmus reliktumai a fonyddi és
balatonboglari, dontéen tufabadl allé halmok.
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Az el6bbi esetben a vulkdni k6zetek kora kb. 3,5 millié év. A teriilet nagyobb részét elfoglalé
domblabi lejt8s sik a megsiillyedt panndniai homok-és agyagliledékekre teleplilt prebalatoni
hordalékkup anyagabdl formalddott ki. Ezen a térszinen mind a panndniai, mind a murvas
homokiiledékek szamos helyen, kell6 mennyiségben, konnyen hozzaférhet6 maddon
nyerhet6k felhasznaldsra. Ugyancsak a felszinen elérhet6k az emlitett tanuhegyek agyag-,
homok- és tufarétegei. A turzasokkal tarkitott alluvidlis parti savon a hullamoktol
szétteregetett durva- és kozépszem( homok murvaval, kavicsos rétegekkel keverve fordul el6;
helyenként deflaciés eredetll lepelhomok-takardkkal fedve. A berkekben még kisebb
foltokban t6zeg, nagyobb mennyiségben lapi mész, lapi agyag all rendelkezésre.

A kistaj domblabi lejtés sik, amelynek parti vizjarta teriletien |apos réti és telkesitett siklap
talajok taldlhatok. Utébbiak zommel Fonydd és Balatonszemes kozott fordulnak el6. Teriletiik
mintegy 70%-at |ap- és mocsdrrétek (sdsos, gyékényes, naddas tarsuldsok) boritjak.

A kistaj 10sz6s Uledékekkel boritott hatsagi térszinein mészlepedékes csernozjom talajok,
csernozjom barna erdétalajok és barnafdldek is kialakultak. A Balatonboglar, Balatonlelle és
Szantdd kornyéki csernozjom barna erdétalajok mechanikai 6sszetétele homokos valyog, (.
valyog. A barnaféldek nagyobb kiterjedésben Balatonszarszé kérnyékén fordulnak el6. Loszén
képzédtek, valyog mechanikai Osszetételliek, kedvez6 vizgazddlkodasuak és

termékenységiek.
’ VA )'T—« Ba?\katons mes
Baléfggjille AR
S \2 oy Yy 7

g 7 ¥ AN L Radpl
1-14. abra Magyarorszag foldtani térképe és genetikus talajtérképe az érintett teriilettel

A térképek alapjan a vizsgalt teriiletre és kérnyezetére antropogén képz&dményként (.Qh>")
feltoltés, illetve telkesitett siklap talaj jellemzé.

Dr. Mahler Andrds a generaltervezé NaturARCH Studio Kft. (1082, Budapest, Baross utca 86)
megbizasabdl ,Részletes talajvizsgalati jelentés...”-t készitett (Torzsszam: 02/09/2023). A
vizsgalt terlletre vonatkozd aldabbi adatokat a nevezett dokumentdcidbdl emeltik at
Osszefoglaldsként.

Az altalajviszonyok megismerése érdekében 4 db nagyatmérGjl furas készilt 2023.
szeptember 7-én és 8-an és tovabbi 4 db 15 m mélységli statikus nyomdszonddzas (CPTu)
készilt 2023. szeptember 4-én.
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1-15. dbra Feltarasok helyszinrajza
Terep- Talajvizszint
Furas Datum szint megilitott nyugalmi
(mBf.) | z(m) mBf. z (m) mBf.
F-1 2023.09.07.| 105,33 -1,40 103,93 -1,10 104,23
F-2 2023.09.08 | 105,48 -2,10 103,38 -1,20 104,28
F-3 2023.09.08 | 105,62 -1,60 104,02 -1,20 104,42
F-4 2023.09.08 | 105,85 -2,50 103,35 -1,20 104,65

1-16. abra Eszlelt talajvizszintek

A talajvizsgalati jelentés soran feltart koriilményeket a kdvetkez6 pontokban foglaljuk 6ssze

- A humusz réteg alatt agyagos homok/iszap és homok réteg jelentkezett, mely alatt
lokalisan kavicsos homok lledék talalhaté.

- Az atmeneti és durvaszemcsés rétegek kozott 0,50-2,80 m vastagsagban nagyon és
kbzepesen szerves iszap és agyag rétegek huzédnak.

- A pannon alapréteg felszinét 8,30-9,10 m mélységben tapasztaltuk. A réteget
jellemzéen kozepes/kovér agyag talajok alkotjdk, de valtozé vastagsagban
homoksavok is megtalalhatéak az 6sszletben.

Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlatu, a mérsékelten szaraz és a mérsékelten nedves tipus hataran
elteril6 kistaj.

Az évi napfény tartam kevéssel meghaladja a 2000 6rat. Nyaron 810, télen 190 éra koriili a
napsités.
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Az évi kozéphSmérséklet 10,4 °C koriili, de E-on egy-két tized fokkal kevesebb.

A vegetdcids id6szak hmérsékleti atlaga 17,0-17,2 °C. Apr. 2-5-t6l okt. 19-20-ig, vagyis évente
mintegy 196-200 napon keresztlil a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagymentes id6szak apr. 5-10. koril kezdSdik és okt. 26-28-an fejez6dik be, vagyis évente
mintegy 200 napig tart. A legmagasabb nyari hémérsékletek sokévi atlaga 33,5 °C, a
legalacsonyabb télieké -14,0 és -14,5 °C kozotti.

Az évi csapadékdsszeg 620-650 mm; a vegetacids idSszakban E-on és EK-en 320-350 mm,
mashol 350-390 mm csapadék varhaté. A téli félévben a hotakards napok szama 32 koérdli, az
atlagos maximalis hovastagsag 18-21 cm. Az ariditasi index értéke 1,03-1,08.

Az uralkodd szélirdny az E-i és az ENy-i. Az atlagos szélsebesség a part kozvetlen kdzelében 3,5
m/s korali, a parttdl tavolodva 3 m/s-ig csokken.

Vizféldtani jellemzdk

Balaton D-i pereme Fonyddtdl Balatonkeneséig néhany vizfolyas torkolati szakaszat oleli fel.
Ezek: Pogany-volgyi-viz km2), Jamai-patak, Tetves-patak, Nagymetszés, Séd, Endrédipatak,
Balatonszéplaki-patak. A Siotél K-re egyetlen vizfolyds sem érinti. A Balaton vizszintjét
szabalyozo Sié kifolyasa Siofoknal van.

Az ide torkollé vizfolydsok koziil a Tetves-patak 1%-os gyakorisagu arvizi hozamat 34 m3-re
mérték. Altaldban azonban idészakos jelleg(i, gyér vizi vizfolydsok, amelyek csak tavasszal és
nyar elején vezetnek jelent&sebb vizhozamokat.

Természetes allévize a balatonszabadi Sést6 és a zamardi Toreki-lap, mig a balatonfoldvari
Halas-té mesterséges. Tobb horgasztd is van, a legnagyobb Balatonlelle mellett.

‘ ‘ Vizrajzi térkép

Talajvizkutak

Rétegvizkutak
o Tavak
Mesterséges Kizebb vizfolydzok
Holag
| Wetland Fontosabb vizfolydsok
Izmeretien L
Tavak — M
g Természetes — XL

1-17. abra Vizrajzi atlasz az érintett teriilet jelolésével (pirossal)

A ,talajviz mélysége Balatonfoldvartél Ny-ra 2, mig attdl K-re 4 m-ig siillyed. Altaldban a
Balatonhoz kézeledve emelkedd tendencidju.
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Mennyisége is kevés, mivel a felszin alatt a toba szivdrog. Kémiailag a kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jelleg az altalanos, de helyenként a natrium is megjelenik.

Telajviztikd Imi szintie a felszin alatt

talajvizmentes terilet

. 0-1m

1-18. abra

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak mélysége altaldban nem éri el a 100 m-t.
Vizhozamuk a mérsékelt és a kdzepes kdzott ingadozik. Vegyi 6sszetételiik a felhasznaldst nem
korlatozza.

A terllet vizbazist és annak véd6ovezetét nem érint. a vizsgalt terilettdl legkozelebb mintegy
0,5 km-re DNy-ra ,,Balatonlelle vb.” hidrogeoldgiai B védéteriilete huzédik

N

v \\{ o

) \

3 i\ . \

\ : X oy 3 A ! 1 d
<55 { Tl strdny i \

A

1-19. abra Felszin alatti védéteriiletek (kékkel) és az érintett teriilet (pirossal)
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A terulet érzékenységi besorolasa

GyOlr kozigazgatasi terllete a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terileteken
levé telepulések besorolasardl szélé 27/2004. (X1, 25.) KWWM rendelet melléklete szerint, -
fokozottan és kiemelten érzékeny besoroldst. 219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz.
melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgdlt beruhazas terllete az 1c - ,A
vizgazddlkodasrdl sz6l6 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban [évé felszini alldvizek
mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savja, kilon jogszabaly szerint regisztralt
természetes flird6hely esetében a mederéltsl szamitott 0,25-1,0 km kozotti ovezete is.” -
kategdriaba tartozik.

1-20. abra Erzékenységi térkép (alkategériak)

Arviz, belviz veszélyeztetettség

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szélé 18/2003.
(X11.9.) KWMBM egyiittes rendelet alapjan Balatonszemes teriilete nem besorolt.

Kozlekedés alapallapota

Aterilet megkozelitésére elsGsorban a 7 sz. Budapest-Székesfehérvar-Letenye els6rendd féut
és az M7 autépadlya szolgalnak. A forgalom ezeken az utakon at torténhet, ezért ennek az itnak
az adott Utszakaszara vonatkozé a forgalmat vizsgaltuk.
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Nagy-Bozot

1-21. abra A teriiletet els6dleges megkozelitését szolgald utszakaszok

A vizsgdlt utak forgalmanak adatai [j/nap]:

Ut 7 M7
személygépkocsi 4505 15155
kis tehergépkocsi 463 4546
autobusz — egyes 34 321
autobusz — csuklos 0 0
tehergépkocsi — kozepes nehéz 22 651
tehergépkocsi — nehéz 36 356
tehergépkocsi — pdtkocsis 3 340
tehergépkocsi — nyerges 8 3724
tehergépkocsi — specidlis 0 6
motorkerékpar 92 92
lassu jarm 6 0

A fenti adatok a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,,Az orszdgos koézutak 2022. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” kiadvanya alapjan keriltek meghatarozasra.
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Levegd6allapot

A vizsgdlt térség a légszennyezettségi agglomeracidk és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X.
7.) KWM rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi terlilete” zénacsoportba tartozik, amelynek
paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid

- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PM10)

- benzol

- talajkozeli 6zon

- PM10 — Arzén

- PM10 — Kadmium
- PM10 —Nikkel

- PM10 — Olom

- PM10 — Benz(a)-pirén D

A-tol F kategodridig tartd, javuld minGsitést jelz6 besorolds szerint a térség orszagos és

MM M M M QO M m M M m
1

nemzetkozi (EU) viszonylatban a szennyezettek kdzé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol
a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz0bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig
a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez8 anyag tekintetében a fels6 és az also
vizsgdlati kiiszob kdzott van. A D csoportba tartozo terileteken a leveg6terheltségi szint egy
vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi
szintre vonatkozé hatarérték kozott van. Az O-l csoportba tartozoé teriileteken a talaj kozeli
6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz§ szélsebesség 2,8 m/s-nak
vehetd. A jellemzd révid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb E-i elszallitéddsi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettlik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,5 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlagh6meérséklet és légkori stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-
2020 kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpoldldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag terliletének jelentGs részén a légkori stabilitasi
jellemz6k a kovetkezbk szerint alakulnak:

» labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
» semleges 64 % ( Pasquill D)
» stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgdlati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0,308.
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Kornyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitddas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, névényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabdl a tdgabb dombosnak
tekinthet6, a domborzati szigma korrekcid értéke 3,73.

A telephely levegéGtisztasag-védelmi alapallapota:

A jelenlegi levegémin6ség meghatarozdsdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhdldzat
automata immisszidés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teriiletre interpoldlt 2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontben a legkozelebbi méréallomasok adatai alapjan hatdroztuk meg.

A kornyezeti leveg6é megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Levegbszennyezd Hatarérték Hattérterhelés | Terhelhetdség
anyag (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
SZEN-MONOXID 10000,0 554,7 9445,3
PARAFFIN-
, , 500,0 0,0 500,0
SZENHIDROGENEK
NITROGEN-OXIDOK 200,0 44,2 155,8
KEN-DIOXID 250,0 6,1 2439
SZALLOPOR-PM10 50,0 28,0 22,0
SZALLOPOR-TSPM 100,0 28,0 172,0

A hatasteriletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely
az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy 6rds atlagolasi idGtartamra (PMio esetén 24 érdsra).

A jarmdvek fajlagos emisszidjanak szamitdsahoz a kdvetkezd, jarm( sebességtdl fliggs, éves
kibocsatasi normakat vettik alapul:
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fajlagos emisszio [g/km] a sebesség fliggvényében

5 [35,272 2,900 |1,187 [0,013 [0,215
10 28,150 2,612 11,170 0,011 [0,177
20 18,145 2,086 |1,094 [0,008 [0,130
30 13,651 [1,719 |1,128 [0,007 [0,102
40 110,344 11,391 1,136 0,007 (0,087
o 50 8,564 1,331 |1,204 [0,006 [0,075
személygépkocsi 60 6,563 1,323 [1,374 |0,006 10,073
70 4,782 1,246 |1,560 [0,006 [0,073
80 4214 11,204 11,747 0,006 0,078
90 14,536 1,221 [1,874 0,007 [0,085
100 5,265 [1,272 [2,035 0,007 |0,088
110 16,885 [1,297 [2,205 0,008 |0,098
120 8,903 |1,314 ]2,366 0,009 |0,112

5 19,224 4,342 4,295 (0,123 (1,488

10 [16,312 [1,725 3,846 [0,097 1,205
20 [11,862 [1,201 [3,149 [0,075 [0,940
30 [9,303 0,812 [2,865 0,066 [0,831
tehergépkocsi 40 [7,980 10,585 2,750 10,061 [0,765

50 |6,600 0,464 [2,746 [0,059 [0,737
60 [5,830 (0,395 2,893 0,059 [0,732
70 14,997 (0,352 [3,154 (0,610 [0,723
80 4,393 (0,349 3,566 10,066 (0,779
90 4,997 0,358 4,158 (0,075 0,850
100 15,240 0,372 [5,120 10,092 [0,954

5 16,492 [7,072 3,023 0,161 0,833
10 13,535 2,761 2,710 (0,126 [0,677
20 10,119 11,927 2,220 10,097 |0,531
30 [7,885 1,282 2,011 0,086 [0,465
40 16,702 0,952 [1,932 0,078 [0,430
busz 50 6,281 0,750 1,940 0,077 |0,410
60 [5,020 10,633 2,032 0,076 (0,408
70 14,308 0,202 2,220 10,075 |0,405
80 3,765 10,561 2,515 10,086 |0,425
90 14,297 0,576 12,920 0,096 10,475
100 5,414 10,598 13,566 10,110 |0,541

Az adatok alapjan a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatast a
kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/s m] co CH NOx SO, PM
Ei [jelenleg] 7 sz. at 0,7692 | 0,1187 | 0,1111 | 0,0007 | 0,0078
Ei [jelenleg] M7 3,6436 | 0,4883 | 1,2849 | 0,0118 | 0,1255
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Jelenlegi hatastavolsag

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a maximalis hatastavolsaggal rendelkez6
forras:
Maximadlis hatdstdvolsdg az ut

Forrds . .
kézépvonalatol szamitva[m]

7 ut 2

A hatasterilet a 7. Ut esetében az Ut teriletét jelenti.

Az M7 autépdlya tekintetében a szamitasokat nem tartjuk szikségesnek elvégezni, mivel
annak jelenlegi jelent6s forgalmdhoz viszonyitva jelen beruhazasbdl addédd maximalis
forgalom is csak a toredéke lenne még abban az esetben is, ha annak 100%-a azon valdsulna
meg. Kilonos tekintettel arra, hogy az autépalya lakott tertileteket nem érint.

(A szdmitads metodikaja a kés6bbiekben bemutatasra keriil6 szamitasokéval megegyezd, ezért
azt nem részletezzik.)

Kornyezeti zaj

A forgalom okozta zajterhelést a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl szold 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjan
hatdroztuk meg. A vizsgalatok sordn (lakott teriilet érintettség miatt) csak a 7. szdmu utat

vizsgaltuk (az M7 autdpalya ebbdl a szempontbdl irrelevans, tovabbi vizsgalatdt nem tartjuk
szlikségesnek)

Ut tulajdonsagai:

Savok szama 2

Megengedett sebesség 50 km/h

A kozuti kozlekedés zajhatasai

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet rendeletben meghatédrozott zajterhelési
hatarértékek a kdvetkezd6k:

A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken
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Hatarérték (L) az Lam megitélési szintre

(dB)

Zajtdl védendd terulet

kiszolgald uttol,
lakouttol

lszdrmazd zajra

3z orszagos

mellékutaktol, a
telepilési
onkormanyzat
tulajdonaban lévé
gyljtdutaktol és

palyaudvaratdl, a
repulotértdl, illetve a
nem nyilvanos fel- és

kdzathalézatba tartozé

kulteruleti kozutaktdl, a
vasuti mellékvonaltdl és

az orszagos kdzlthéldzatba
tartozo gyorsforgalmi utaktdl és
féutaktol, a telepiilési
onkorményzat tulajdonadban
|évé belterileti gyorsforgalmi
utaktdl, belterileti elsérendd
foutaktol és belteruleti
méasodrendi féutaktdl, az
autdbusz-padlyaudvartdl, a vasuti
févonaltdl és palyaudvaratdl, a
repilotértdl, illetve a nem
nyilvénos fel- és leszalléhelytdl

leszallohelyektdl szarmazo zajra

szarmazo zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra  |22-6 6ra 6-22 ora 22-6 ora 6-22 ora 22-6 6ra
1. Udaléterilet, kilénleges|s0 40 55 45 60 50
teruletek kézul az
egészségigyi terilet
2. Lakéterulet (kisvarosias,[55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitésa),
kulénleges teriletek kozul
az oktatasi létesitmények
teriletei, és a temetdk, a
zoldterilet
3. Lakoterulet (nagyvarosiasl60 50 65 55 65 55
beépitést), a vegyes
tertlet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Csak nappali id6szakban varhaté a telephelyhez kapcsoléddan jarmiimozgas.

Vizsgalatunk sordn a tervezdi adatokat vettiik alapul annak meghatarozasahoz, hogy a
beruhazassal érintett kornyezet milyen kozlekedési eredetl zajjal jellemezhetd.

A szamitasi pont helyzete

A szamitas soran vonatkoztatasi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonalatél 7,5 m-re)
terveztiilk meghatarozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitdsok elvégzésének mddija

A kozuti kozlekedéstél szarmazo zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet alapjan
hatdroztuk meg.

A forgalom jellemz&inek leirdsa (jelenleg)

Akusztikai jarmikategoriak: ANF

Erintett utak I. kategodria Il. kategodria Ill. kategdria

7 4968 148 53
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A 2022. évi forgalmi adatok alapjan az utak zajterhelése a kés6bbiekben részletezésre keril6
szamitasok alapjan, azokkal analég mdédon szamolva:

LASQ(7:5)g,s,t,j, Mnappal Méjszaka

7 ut [dB] 65,9 57,8

Epitett kbrnyezet

A beruhazasi terilet régészeti lel6helyet nem érint.
Erintettség esetén a kovetkezs régészeti tevékenységek valhatnak sziikségessé.

Régészeti megfigyelés

Az illetékes Orokségvédelmi Hivatal olyan esetben javasol régészeti megfigyelést, amikor a
beruhazasra kijelolt terlileten nem biztos, hogy van régészeti lel6hely, de a kornyezd terileten
van, tehat el6fordulhat, hogy az adott helyen is lesz, igy az régészeti érdeklinek szamit. llyen
esetekben a beruhazashoz kapcsolddo féldmunkakat nézi a régész, hogy keriil-e el az adott
teriileten régészeti objektum, lelet. Amennyiben régészeti jelenségre utald nyomot talal,
egyeztet az Orokségvédelmi Hivatallal és a beruhdzéval a tovabbi munkalatokkal
kapcsolatban. llyenkor altalaban préba- vagy megel6z6 feltaras valik sziikségessé.

Amennyiben az épitési engedély régészeti megfigyelést ir el6, ugy fel kell venni a kapcsolatot
a teriletileg illetékes muzeummal, ahol a beruhdzé tajékoztatast kap arrdl, hogy a muzeum
melyik régész munkatarsa fogja elvégezni a probafeltarast.

Prébafeltaras

A prébafeltaras célja, hogy a régészeti leléhely kiterjedését, intenzitasat behataroljak. igy valik
lehetévé, hogy megdllapitsak, szikséges-e a megel6z6 feltards vagy sem, s ha igen
megbecsilhessék a raforditandd id6t és pénzt. Probafeltarast kérhet a beruhdzé az illetékes
Muzeumtdl az ingatlan megvétele el6tt vagy a tervezés ideje alatt. Ez nagyban megkdnnyitheti
a késébbi munkak tervezését. Az Orokségvédelmi Hivatal olyan esetekben ir el6
probafeltarast, amikor az adott terileten régészeti lel6helyet tart nyilvan, azonban annak
kiterjedésére és intenzitdsdra vonatkozdéan nem rendelkezik adatokkal.

Megel6z6 feltaras

Abban az esetben van sziikség megel6z6 feltarasra, ha a régészeti lel6helyet a beruhdzas
biztosan karositand, veszélyeztetné vagy el is pusztitand. A megel6z6 feltaras kiterjed a
beruhdzas altal foldmunkaval érintett teljes terliletre. A régészeti lel6hely jellegétdl figg, hogy
csak a beruhdzds mélységében vagy a lelGhely rétegeinek teljes mélységében végzendé el a
feltaras, amely gépi és kézi munkaerd egylittes igénybevételével torténik. Ennek id6tartama
és Utemezése a szerz6désben foglaltak szerint torténik.

A leletmentés, mentGdasatas

Leletmentést olyan esetekben kell végezni, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek
épitkezések sordn.
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Leletmentést olyan esetekben végeznek, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek
épitkezések soran, s a foldmunkakkal jaré beruhdazas engedélyezésekor, a korabbi ismeretek
alapjan, nem sziiletett 6rokségvédelmi eldiras.

A régészeti leletek el6forduldsanak muzeumi bejelentését torvény irja el6, amely szerint a
régészeti anyag elGkeriilése esetén a munkalatokat azonnal abba kell hagyni, a talalt leleteket
a felelGs Grzés szabalyai szerint meg kell 6rizni, s a teriletileg illetékes muUzeumot értesiteni
kell.

A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.) Korm.
rendeletben foglaltakat be kell tartani.

Természetvédelem

A jelenlegi Vadvirdg kemping terlletét a Balatonlelle és Szemes kozotti szakaszan a té
medrének XX. szdzad kozepi mesterséges feltoltédésével hoztak létre mintegy 950 m
hosszusagban és 110 m szélességben. A kemping terilete miholdfelvételen is jol kivehetéen
a té medrébe nyulik. A hajdani feltoltést parkositottdk, ebbdl az id6bél szarmazik a kemping
mai novényallomanyanak (fainak) tobbsége. A teriletet évtizedek ota Udilési célokra
(kempingként) hasznositjak. (Ld. 1-22. — 1.24. dbrdk)
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1-22. abra Légifot6 1967 1-23. abra Légifot6 1976

1-24. abra Légifot6 1979 1-25. abra Légifot6 1992

A beruhazasi teriilet nem része az alabbi eurdpai/orszagos jelent6ségl természetvédelmi
teriileteknek:
» Helyi jelent6ségli védett természeti teriletnek
Naturparknak
Barlangok felszini véd6ovezetének
GEOPARKNAK
Csillagos égbolt parknak
Unesco Bioszféra rezervatumnak (MAB)

Ramsari tertletnek

V V V V V VYV V

Eurdpa Diplomas teriletnek
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» nem taldlhatd az 1996 évi LIll. a természet védelmérdl 23. § (2) bekezdése ald tartozo,
a torvény erejénél fogva védelem alatt allo forrds, lap, barlang, viznyel6, szikes to,
kunhalom, foldvar.

» Orszagos jelentGségli védett természeti terlletnek

> Natura 2000 haldzatnak és

» Orszagos okoldgiai haldézatnak.

Orszagos Okologiai Halozat (aktualis
munkaallomany)
W magterilet Gvezste

[F] 6kolégiai folyosd dvezete
Ramsari teriiletek [] putferteriilet dvezete
[ Ramsari terilet ) L
1-26. abra Ramsari teriiletek 1-27. abra Orszagos Okoldgiai Hal6zat

Natura 2000 kiilonl
teriiletek (SAC)
m]

1-28. abra Natura2000 teriiletek

A terilet hataros:

- Ramsari terilettel (Balaton)

- Natura 2000 tertlettel (HUBF30002 Kilonleges TermészetmegG6rzési és Madarvédelmi
Terllet)

- Orszagos 6koldgiai halozat magterilettel
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A kovetkez6kben a résziinkre a Megbizé dltal rendelkezésiinkre bocsatott 2019. augusztus
honapban készilt Vadvirag-kemping teriletére vonatkozd telepiilésrendezési eszkdzok
madositasdhoz készitett Kornyezeti értékelés megallapitasait kozoljik.

A jelenlegi allapotok leirdsara a hazankban elfogadott Nemzeti EI&hely-osztalyozdasi Rendszer;
tovabbiakban A-NER (B6l6ni et al. 2011) besorolasait alkalmaztuk.

Az élGhelyek értékelésénél a természetességi allapot meghatarozasanal a Németh-Seregélyes-
féle skalat hasznaltuk:

1. teljesen leromlott, tonkrement allapot
erGsen leromlott allapot

kozepesen leromlott allapot

W N

természetkozeli allapot

5. természetes, illetve annak tekinthetd allapot
A terlleten az aldbbi él6helyek fordulnak el8

e U2 —Kertvarosok, szabadidé Iétesitmények

U2 élghely A-NER szerinti altaldnos jellemzése:

Egyrészt olyan, gyakran varosokhoz tartozd beépitett teriiletek, amelyek szamottevé részét
diverz, kertjellegl, részben parkositott novényzet boritja. A csaladi hazas beépitések,
kertvarosok és laképarkok mellett ide tartoznak az id6szakosan lakott, nagyobb Udilé
telepulések, flird6helyek is (pl. Balaton-part, Matrahaza). A belteriletiikon taldlhaté ipari,
agrar, kereskedelmi stb. létesitmények elkilonitése nem sziikséges. Masrészt sport és
szabadid6 létesitmények teriletei, kempingek, erdei iskoldk, allatkertek, szabadtéri
muzeumok, torténelmi emlékhelyek, sportlétesitmények, infrastrukturaikkal egyltt. A
természetkozeli erdei vagy gyepes novényzettel fedett részek (pl. kempingek szélsé részei) az
adott természetkozeli él6hely-kategdriakba sorolanddk. Természetessége 1-es, ritkan 2-es.

A terulet jellemzése

Novényzet

Evtizedek 6ta idegenforgalmi rendeltetésd, tdilSteriletként, kempingként hasznalt teriilet,
melyet szamos éplilet, épitmény és az ket 6sszekotd — rendkiviil valtozatos anyaghasznalatu
— burkolat fed. A m(targyakkal nem fedett részeket zoldfellletként kezelik, melyen kiilonb6z6
koru és eredetli fas szaru novényzet és degradalt gyepfelilet taldlhaté. A névényfajok
szarmazhatnak Ultetésbdl és lehetnek spontan eredetliek. Valdszin(leg liltetésbbl szarmaznak
a kovetkez6 fajok: fenysfélék, platan, ezistjuhar, korai juhar, kislevell hars, diszcserjék.
Bizonyosan spontdn eredetl, azaz természetes uUton megtelepedett jellemzé fajok a
kovetkez6k: akac, zold juhar, ezlstfa, rekettyefliz.

A terlleten fellelt fas szaru novények:

Z6ld juhar Acer negundo L. Korai juhar Acer platanoides L.
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Ezlist juhar Acer saccharinum L.

Cserjés gyalogakac Amorpha fruticosa L.
Bibircses nyir Betula pendula Roth
Vorosgylr(-som Cornus sanguinea L.

K6zonséges madarbirs Cotoneaster
horizontalis

Leyland-ciprus Cupressocyparis leylandii

Erdeslevell gydngyvirdgcserje Deutzia
scabraThunb.

Keskenylevel(i eziistfa Elaeagnus angustifolia
L.

Amerikai kéris Fraxinus pennsylvanica
Marshall

Nehézszagu bordka Juniperus sabina L.

Széleslevelli fagyal Ligustrum ovalifolium
Hassk.

VesszGs fagyal Ligustrum vulgare L.

Magyalleveli mahdnia Mahonia aquifolium
(Pursh) Nutt.

SzUrds lucfeny6 Picea pungens Engelm.

Feketefenyd Pinus nigra J.F. Arnold
Juharlevell platan Platanus x hybridaBrot.
Jegenyenyar Populus nigra f. italica

Szlirke nydr Populus x canescens
Nemesnyar Populus x euramericana
TUztovis Pyracantha coccinea

Fehér akdc Robinia pseudoacacia L.

Fehér flz Salix alba L.

Rekettyef(iz Salix cinerea L.

Csavartf(iz Salix matsudana 'Tortuosa'

Kerti gyongyvessz6 Spiraea x vanhouttei
(Briot) Zabel

Virginiai mocsarciprus Taxodium distichum (L.)
Rich.

Nyugati tuja Thuja occidentalis L.
Keleti tuja Thuja orientalis L.
Kislevell hars Tilia cordata Mill.

Rancoslevellibangita Viburnum
rhytidophyllum Hemsl.

Az épiletekkel, burkolatokkal, a kemping létesitményeivel, illetve cserjékkel nem fedett
részeket az arnyékviszonyoktdl fluggbéen kilonboz6 zarddasu gyepterilet boritja. A mély
arnyékos részek helyenként gyepszint nélkiliek. A fényben gazdagabb részeket degradalt
gyepfelilet boritja.

Védett faj a teriileten nem talalté és a termd&helyi viszonyok, illetve a kdrnyezd tajhasznalat
miatt megtelepedésiikre esély nincs.

A kemping teriilete ENy fel6l mintegy hataros a Balatonnal. A partvédelmet szinte a teljes
hosszban bazalt készoras valdsitjia meg, melyben természetes uton kisebb fak, cserjék
telepedtek meg (pl. zoldjuhar és rekettyefliz). A partvédm(ivon atcsapo hulldmok vizét gyepes
vapa gy(jti 6ssze és vezeti vissza a Balatonba.

Allatvilég

Halak szamara alkalmas él6hely a vizsgalt teriileten nincs, kétéltlieket és hill6ket alkalmi
jelenléte valdszinUsithet6. A békafajok szaporodasahoz sziikséges vizes él6hely a beruhazasi
terileten nincs.

A szomszédos Natura 2000 SPA terileten, a Balatonon a kovetkezGk észlelhet6k:

TG6kés réce Anasplatyrhynchos

Kontyos réce Aythyafuligula

Kerceréce Bucephalaclangula

Bubos vocsok Podiceps cristatus




Kardkatona Phalacrocoraxcarbo Viharsiraly Larus canus
Szarcsa Fulica atra Sargalabu siraly Larus michahellis
Dankasiraly Larus ridibundus

A felsorolt fajok a beruhazasi terilet ingatlanjat sem taplalékszerzésre, sem pihenésre vagy
fészkelésre nem hasznaljak, a terliletre nem szdllnak le, kizdrélag a Balaton vizfelliletén
mozognak (esetleg atrepll6k). A vizsgdlt terlilet ingatlanjanak meglévé fain, cserjéin csupan
gyakori, f6leg énekesmadarak fordulnak el6. Fokozottan védett madarfaj, valamint Natura
2000 védettségli faj szaporodasa vagy taplalkozasi tevékenysége a beruhdazasi teriileten nem
valdszindsithet6.

Fokozottan védett madarfaj a terlileten és kornyezetében nem fészkel. Gyurgyalag és
partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a terlileten. Ragadozémadarak szamara a
teriileten nincs alkalmas fészkelGhely vagy nagyobb gyepes taplalkozéterilet.

Kbzepes vagy nagy termet(i emlGsok a hatarold kerités miatt a tertiletre bejutni nem tudnak.
Gyakori, kis termetld eml6sfajok el6forduldasa valdszinGsithet6 (modkus, nyest, menyét,
ragcsalék). Denevérek telelésére vagy szaporoddsara alkalmas nagy, odvas torzsl fa az

ingatlanon nincs. A zavaras miatt védett vagy fokozottan védett eml&sfaj megtelepedése,

szaporodasa vagy rendszeres el6forduldsa a teriileten nem valdszinUsithetd.”

1-29. abra A teriiletre jellemz6 allapot (2023. nyar)
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1.f.c.2. Avdrhatd kérnyezeti hatdsok becslése és értékelése

TELEPITES
Epitési tevékenység tervezett id6tartama: >1év.
Az épitkezés soran az alabbi munkak torténnek:
Az épitkezés soran az aldbbi fazisokat kiilonithetjik el:
a) humuszmentés és tereprendezés, valamint mélyépitési munkak

Uj létesitmény kialakitdsanal kérnyezeti szempontbdl meghatdrozé munkafolyamat a
terlileten taldlhato talaj fels6 humuszos rétegének mentése, a mélyépitési munkakhoz a
teriilet el6készitése, valamint a munkalatokhoz szikséges alapanyagok, épit6anyagok
helyszinre szallitasa.

A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kdvetkez6k:

» billengs felépitmény(i tehergépkocsi
» kotrogép
» Utépités gépei
b) magasépités és gépészeti berendezések telepitése
A magasépités mar az el6z6 tevékenységhez képest kisebb kibocsatasokkal jar. E fazis soran

torténik az éplilet szerkezetének Osszeallitdsa, a gépészeti berendezések szerelés, az épllet
szigetelése, valamint a telephely infrastruktirdjanak kialakitdsa.

A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kdvetkezdk:

» billengs felépitmény(i tehergépkocsi
» homlokrakodd gépek
» daruk/targoncak

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A. VARHATO HATOTENYEZOK
A |étesités sordn az alabbi hatétényezdk hatasat becsuljik:

1. Az épitkezéshez sziikséges alapanyagok beszallitasaval érintett Utvonalon kialakuld
jarulékos terhelés. A varhatd hatdsok:
e  szallitd jarmdvel légszennyezd anyag kibocsatasa

2. Az épitési munkakat végz6 gépjarmlivek tevékenységéhez kapcsoldodd légszennyezd
anyag kibocsatas, valamint tereprendezés porkibocsatasa: A varhato hatdsok:
e munkagépek jarmlivel légszennyez6 anyag kibocsatasa (épitési munkak)
e tereprendezés okozta porfelverGdés
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B. ALKALMAZOTT MUNKAGEPEK FAJLAGOS KIBOCSATASI ADATAI

Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatdsa

Net Power CO |HC [NOx | PM
kW g/kWh
130< P <560 3,50 (0,19| 0,400,025
56<P<130 5,00 |0,19| 0,400,025
Fajlagos kibocsatasok (NRMM gépek esetében) — EU normak

Az egyes az épitkezés soran hasznalt munkagépek kibocsatasai (g/h)

g/h kw | CO HC NOx PM
homlokrakodd 125 | 625 | 23,75 50 3,125
gréder 155 | 543 | 29,45 62 3,875
doézer 110 | 550 20,9 44 2,75
szallité jarmd (tgk.) 350 | 1225 | 66,5 140 8,75
daruk 290 | 1015 | 55,1 116 7,25
utépités (finisher) 62 310 | 11,78 | 24,8 | 1,55
Utépités (tomorits gépek) | 74 370 | 14,06 | 29,6 | 1,85
forgorakodd 96 480 | 18,24 | 38,4 2,4

C. SZALLITASSAL OSSZEFUGGH KIBOCSATASOK

Az lzemeléshez sziikséges szikséges szallitdsi forgalom alkalmanként naponta 4-5
nehézgépjarmiivet jelent, ami nem terheli meg relevans mértékben a kdzlekedési utakat.

Tehergépjarm(i (NTGK) mozgas: ~5 db /nap (maximum kb. 10db/nap)

A légszennyez6 anyag kibocsatast a kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/s m] co CH NO; SO, PM
Ei 7 ut jelenleg 0,7692 10,1187 0,1111 (0,0007 |0,0078
Ei 7 Ut épités 0,7709 |0,1189 (0,1113 |0,0007 |0,0078
Eltérés [%] 02 | 02 | 02 | 02 | 02

A tablazat adataibdl megallapithatd, hogy az épités hatdsara a légszennyez6anyag kibocsatds
relevans mértékben nem novekszik. A jarulékos forgalom az Ut terheltségét relevans
mértékben nem noveli.

D. Az EPITES SORAN VARHATO LEGSZENNYEZES BECSLESE

Az épitkezés soran légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése,
kipufogdgdzuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot,
szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket.

Az épités munkanapokon, nappal térténik.
Lokalis légszennyezést okoznak a teriileten dolgozé munkagépek.

Az épités soran feltételezziik, hogy kialakul egy feliileti forrasként (egy napi munkavégzés
teriilete) értelmezhet6 feliilet, melyen belil a munkagépek mozognak.
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A kibocsatott légszennyez6 anyagok Aaltal okozott légszennyezettség szdamitasanal
meghataroztuk a rovid atlagoldsi id6tartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkozeli
koncentraciot (Cemax) atlagos szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemzé széliranyok és
szélgyakorisagok ismeretében meghataroztuk a varhaté hatasok hatastavolsagat.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt pontforrds koril lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozasa) az egydras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhet&ség 20%- dnal nagyobb.

1. épitési fazis: Tereprendezés, humuszleszedés

Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa

Munkagép Uzemid6 | jarm(iszam co HC NOx | PMio
[1/h] [db]
kotrogép 0,75 1 360,0 13,7 28,8 1,8
tehergépkocsi 0,25 4 1225,0 66,5/ 140,0 8,8
Emisszié [mg/s] 340 18 39 3

2. épitési fazis: Magasépités

Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa

Uzemid§ | jarmdszam
Munkagé Cco HC NO PM
unkagép (1/h] (db] X 10
tehergépkocsi 0,5 1 612,5 33,2 70,0 4,4
daru/targonca 0,375 1 380,6 20,7 43,5 2,7
homlokrakodd 0,75 1 468,7 17,8 37,5 2,3
Emisszio [mg/s] 406 20 42 3
3. épitési fazis: Burkolatépités
Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa
Munkagép Uzemidé | jarmdszam co HC NOx | PMio
[1/h] [db]
finisher 0,75 1 232,5 8,8 18,6 1,1
uthenger 0,25 1 92,5 3,5 7,4 0,5
tehergépkocsi 0,5 2 1225 66,5 100, 8,75
Emisszio [mg/s] 430 22 46 3

A fenti adatok alapjan nagyobb leveg6terhelés az épités 3. fazisdban vdarhatd, ezért ezen
adatokkal végeztik el a szamitasokat.
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Tereprendezés és humuszmentés - kiporzas

A tereprendezés soran altalaban eltavolitjdk az épitést akadalyozdé névényzetet, majd a
szikséges szintig feltoltik a terlletet, hogy biztositsdk az épité és szdllitéeszkozok szabad
mozgdasat. Az alapozdsok készitésekor a kivitelez6 a terméréteget (kb. 25 cm-es réteg)
deponalja. Ezt a talajt részben visszatoltik, részben tereprendezéshez, fivesitéshez hasznaljak.

Az épitési munkak sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni
a foldmozgatassal jar6 munkdk miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhet6 és jelentdsen
befolydsoljdk a talaj tulajdonsdgai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

A tereprendezés és a foldmunkak munkalatainak légszennyezése (porzdsa) nem szamottevd.
Novényi hulladékot a terlileten nem égetnek; kijelolt teriletre szallitjdk, komposztaljak.

A tobbszorosen megmozgatott foldhalmazokbdl kiporzott Iégszennyezést fajlagos értékekkel
szamithatjuk. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié ~20 g/t mozgatott fold. (A >10 um
atméragjli porszemcséket lilepedbnek tekintjiik).

Tereprendezéssel (kiiléndsen a to étesitésével) érintett terlileten megmozgatott kiporzasra
hajlamos féld: 12.000 m3

Fajlagos porkibocsatas: 20 g/t érték alapjan (1 m3 foéld témege 1,6 t) 32 g/m?
Munkadra: 8 h/nap

Oras max. porkibocsatds: ~0,6 kg/h

Locsolassal elérhetd kibocsatas csokkentés: -75%

Tényleges por emisszio: 44,3 mg/s

- PM10: 24,3 mg/s

- TSPM: 33,2 mg/s

A kivitelezés soran a jelentds talajmozgatdsra tekintettel a folmunka végzése sordn a kiporzas
csokkentésérdl a fentebb emlitett locsolassal sziikséges gondoskodni. Amennyiben a szél
lakoteriletek iranyaba fuj (kiilonosen erdsebb széllokések idején) a munkavégzés atmeneti
felfliggesztése is szlikség lehet a felesleges porterhelés megel6zése érdekében.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Kibocsatas Atl. emisszi6 érték

Forras magassaga Kibocsatott légszennyez6 [mg/s, ill.
[m] mg/(mxs)]

Kiporzas 20 SZALLGPOR-PM10 24,3

SZALLOPOR-TSPM 33,2

SZEN-MONOXID 628,0

Munkagépek 2,0 PARAFFI!\I—SZENHIDROGENEK 29,4

NITROGEN-DIOXID 62,0

SZALLOPOR-PM10 3,9
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Kibocsatas Atl. emisszié érték

Forras magassaga Kibocsatott légszennyezd [mg/s, ill.

[m] mg/(mxs)]
SZEN-MONOXID 0,7709
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 0,1189

7 Gt 0,5 NITROGEN-DIOXID 0,1113
KEN-DIOXID 0,0007
SZALLOPOR-PM10 0,0078

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: Munkagépek
Kivalasztott légszennyezS: SZEN-MONOXID=2,261 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 14,805 m
szigma-z: 7,483 m
konc.: 664,766 ug/m3
tavolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,496 m
szigma-z: 8,278 m
konc.: 442,393 ug/m3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 1890,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracio: 531,813 pug/m3

munkagépek forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 14 m
munkagépek forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 608,025 pg/m3
munkagépek forrds SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9452,4 pg/m?

Vizsgalt forrds: 7-es ut

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,771 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 705,522 pug/m?3
tavolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 198,429 ug/m?3
tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 1890,480 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 1 érds koncentracid: 564,417 pg/m?

7-es Ut forras SZEN-MONOXID hatéstavolsag: 1 m
7-es Ut forras SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatasteriileten: 198,429 pg/m?

7-es Ut forras SZEN-MONOXID terhelhet8ség: 9452,4 ug/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: Munkagépek 14m

‘ SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgdlt forrds: Munkagépek

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 14,805 m
szigma-z: 7,483 m
konc.: 31,121 pg/m?3
tavolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,496 m
szigma-z: 8,278 m
konc.: 20,711 pg/m?3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcio: 50,000 pug/m?3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 100,000 pug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 24,897 pg/m?3

munkagépek forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatastavolsag: 14 m

munkagépek forras PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
28,465 pg/m3

munkagépek forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0 pg/m?3

Vizsgalt forras: 7-es ut

Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,119 mg/(m*s) Tsz1/2=0
TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 108,816 ug/m?3
tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 30,605 pg/m3
tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 30,605 pg/m3
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tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 30,605 pg/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcio: 50,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracio: 87,053 ug/m3

7-es Ut forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatastavolsag: 1 m

7-es Ut forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 éras konc. a hatésteriileten: 30,605
ng/m?3

7-es Ut forrds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet8ség: 500,0 pg/m?

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: Munkagépek 14m

20 | PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: Munkagépek

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracié:
szigma-y: 14,805 m
szigma-z: 7,483 m
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konc.: 65,630 pg/m3
tavolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,496 m
szigma-z: 8,278 m
konc.: 43,676 pg/m?3
tavolsag: 14 m

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 19,763 m
szigma-z: 9,801 m
konc.: 28,579 pg/m?3
tavolsag: 16 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 24,440 m

szigma-z: 11,951 m

konc.: 18,254 pg/m3

tavolsag: 19 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 pug/m?3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 32,320 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 érads koncentracid: 52,504 ug/m?3

munkagépek forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 19 m
munkagépek forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 50,892 pg/m?
munkagépek forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet8ség: 161,6 pg/m?3

Vizsgalt forrds: 7-es ut
Kivalasztott légszennyezS: NITROGEN-OXIDOK=0,111 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 101,861 ug/m?3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 2,887 m
konc.: 28,649 pg/m?3
tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 28,649 pg/m?3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 4,814 m
konc.: 17,349 pg/m3
tdvolsag: 2 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 32,320 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 81,489 pg/m?3

7-es Ut forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 2 m
7-es Ut forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 22,999 pg/m?3
7-es Ut forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet8ség: 161,6 pg/m?3

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkez6 forrads: munkagépek 19m

I NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Szémitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: Kiporzas

Atlagolasi idS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 14,475 m
szigma-z: 7,326 m
konc.: 9,666 ug/m3
tavolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,174 m
szigma-z: 8,127 m
konc.: 6,849 ug/m?3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,455 m
szigma-z: 9,658 m
konc.: 4,432 pg/m?3
tdvolsag: 16 m

"B" feltétel szerinti 24 6rds koncentracio:
szigma-y: 21,046 m
szigma-z: 10,394 m
konc.: 3,726 ug/m?3
tavolsag: 17 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécio: 4,360 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 7,733 pg/m?3

kiporzas forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsdg: 17 m
kiporzas forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 8,190 pg/m?3
kiporzas forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 21,8 pg/m?3

Vizsgalt forras: munkagépek

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
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szigma-y: 14,805 m
szigma-z: 7,483 m
konc.: 1,224 pg/m3
tavolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,496 m
szigma-z: 8,278 m
konc.: 0,815 pg/m?3
tdvolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pug/m?3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 4,360 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 0,979 pg/m?3

munkagépek forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 14 m
munkagépek forrds SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 1,119 pg/m?3
munkagépek forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 21,8 ug/m?3

Vizsgalt forrds: 7-es ut
Kivalasztott légszennyez6: SZALLOPOR-PM10=0,008 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 2,751 ug/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 0,774 pug/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 24 drés koncentracid: 5,000 pug/m?3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,360 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 2,201 pg/m?3

7-es Ut forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 1 m
7-es Ut forras SZALLOPOR-PM10 24 6réas konc. a hatasteriileten: 0,774 pg/m3
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7-es Ut forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 21,8 pg/m3

Maximalis hatastdvolsaggal rendelkezd forrds: kiporzds 17m

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds SZALLOPOR-TSPM komponensre:

Vizsgalt forrds: Kiporzas
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,120 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idGS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 14,475 m
szigma-z: 7,326 m
konc.: 13,207 pg/m3
tdvolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 16,174 m
szigma-z: 8,127 m
konc.: 9,357 ug/m?3
tavolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid: 20,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécio: 34,360 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécio: 10,566 pug/m?3
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Kiporzas forras SZALLOPOR-TSPM hatastavolsag: 14 m
Kiporzas forras SZALLOPOR-TSPM 24 éras konc. a hatésteriileten: 12,263 pg/m?3
Kiporzas forras SZALLOPOR-TSPM terhelhet8ség: 171,8 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Kiporzas 14m
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: 7-es ut
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 0,641 pug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 2,887 m
konc.: 0,180 pug/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcio: 25,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 48,820 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 1 érads koncentracid: 0,513 pg/m?
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7-es ut forras KEN-DIOXID hatédstavolsag: 1 m
7-es Ut forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 0,180 ug/m?3
7-es Ut forras KEN-DIOXID terhelhetSség: 244,1 pg/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezs forrds: 7-es it 1m

KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
Munkagépek 19
Kiporzas 17
7-es ut 2

ZAJVEDELEM
Az épitési munkaknadl az aldbbi fazisok, miveletek eredményeznek zajterhelést
» amunkagépek mozgasa,

» szallitasi forgalom,

Az épités koriilményeirdl, technoldgidjardl stb. a jelenlegi fazisban nem all rendelkezésre
informacid, igy a varhaté hatasok a kordbbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becstilheték.

A zajterhelés az épitG, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja csak a
patakhoz kozeli épileteknél okozhat problémat, de azt is csak ideiglenes jelleggel. Az
anyagszallitds altaldban a meglévé kozutakon, vasutvonalakon torténik, és megfelel6
szervezéssel, Utvonal valasztassal, éjszakai szdllitas, éjszakai épités elkeriilésével jelentds
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zajnovekedésre nem kell szadmitani. Kilonos tekintettel arra, hogy kozuti szallitas

nagysagrendje csak alkalmanként egy-egy tehergépjarmdvet jelent.

Az épitési munkatél szarmazé zaj megengedett egyenértékld A-hangnyomdsszintjeit a
27/2008. (XIl. 3.) KwWWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az épitési tervvel egyitt zajvédelmi tervet kell késziteni. A megadott immisszios értékek

betartasa flgg
» a helyszini viszonyoktdl,
» azépitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
> gépek, berendezések mikodési teriiletétdl, idejétdl,
» technoldgiai sorrendtdl, stb.
Az épitési zaj cs6kkentésére az aldbbi lehetdségek vannak:
» kisebb zajteljesitmény(i gépek, berendezések alkalmazasa,
» akeletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

» szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé uthalézatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kdrnyezetet,

» zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
A. HATARERTEK

EpitSipari kivitelezési tevékenységtsl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit zajtél védends
tertleteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.
Az 2. szamu melléklet szerint az épitGipari kivitelezési tevékenységhbdl ered6 zajkibocsatasi

hatarértékek az alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)
ha az épitési munka idétartama
) L L 1 hénap vagy 1 hoénap felett 1 L
szam Zajtél védendé teriilet . 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal | éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora
Uduléterilet,  kilénleges
1. terlletek kozul az 60 45 55 40 50 35
egészséglgyi terilet
Lakoterilet (kisvarosias,
2. kertvarosias, falusias, 65 50 60 45 55 40
telepszerl beépitésl),
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kiilonleges terlletek kozil
az oktatdsi létesitmények
terliletei, a temet6k, a
zoldterilet

Lakoéteriilet (nagyvdrosias
3. o . 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes terilet

4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitGipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendé terileten:

Udiiléteriilet, nappal: Lty =50 dB (a teriileten csak nappal lesz munkavégzés).

Az épitési tevékenység soran haszndlatos munkaeszkdzok koézil a munkagépek és
tehergépkocsik mozgasa jelenti a domindns zajhatasokat. Ezen munkalatok kizardlag nappali
idészakban folynak.

Az épitési terlilet kornyezetében a szabadban mikodtetett technoldgiai berendezésektdl,
anyagmozgatasbal, jarmlimozgasokbdl szarmazé zajterhelés lesz a meghatarozo. A teriileten
csak szabadban Gzemeltetnek zajkibocsato berendezést.

B. ALKALMAZOTT SZAMITASOK, SZABVANYOK

Az egyenértékl zajszint szamitdsa

///////

tervezett.

1. Mélyépités, foldmunka

Zajforrasok db | dB | Gzemodra| ref (T) | Law, Laeq
kotrogép 1 | 103 6 8 103 101,8
tehergépkocsi 4 | 101 2 8 107 101,0
épitési zaj 1 90 8 8 90 90,0
Laegereds 104,5

2. Magasépités

Zajforrasok db dB Uzemora ref (T) Law,i Laeg
(nappal)
tehergépkocsi 1 101 4 8 101,0 | 97,9
Daru/targonca 1 101 3 8 101 96,7
homlokrakodd 1 103 6 8 103 101,8
alapzaj 1 90 8 8 90 90,0
Laegereds | 104,3
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3. Burkolatépités

Zajforrasok db | dB | GUzemoéra| ref(T) | Law, Laeq

finisher 1 95 6 8 99 93,7
uthenger 1 | 107 2 8 103 101,0
tehergépkocsi 2 | 101 4 8 98 101,1
Laegereds 104,4

C. ZAJTERHELES ES HATASTERULET LEHATAROLAS AZ EPITES ALATT
A hatasterllet szamitasa
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkozd, GdulGterliletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A fentiek figyelembevételével a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra
az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

Nappali iddszakban

Zajforras:  |Lwa [dB] |Kir [dB][Ka [dB]K4 [dB] [Ki[dB] [Km  [Kn [dB]|Ks [dB][Ke [dB][Ltn [st [m]
[dB] [dB]

Létesités 104,5 0 0 49,89 | 0,17 | 4,10 0 0 0 40 | 232

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, az épitkezés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra az épitési
terlilett6l szamitva nappal ~232 m-re helyezkedik el. A hatdsterileten belll védendd
objektum talalhatd.

Az lidiilGteriileten talalhaté ingatlanra érvényes 50 dB nappali hatarérték ~88m tavolsagnal
teljesiil. Ezen a tavolsagon beliil védend6 objektum talalhaté.
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A varhatd hatasterileten a zaj ellen védendd teriletek, épiletek helye, funkcidja, helyrajzi

szdma, cime, a tervezett zajforrds ezekhez viszonyitott pontos helyzete:

A vélelmezett zajvédelmi hatdsteriileten beliil védend§ ingatlanok talalhatdk.

Az alabbi védendd ingatlanok érintettek:

Telepiilés Ingatlan Hasznalat
695/2 étterem
697/3 uduléépilet
698 lakéhaz
695/5 udvar
695/4 aduléépulet
705 uduléépulet, konferenciaterem
Balatonszemes
704 hétvégi haz
702 hétvégi haz
703 lakéhaz
2380 hétvégi haz
695/4 udiléépllet, Gzlethaz
695/5 udvar
Balatonlelle 5785/7 hétvégi haz

Hatarértéknek valéo megfelelés

A kritikus megitélési pontokban kialakulé A-hangnyomasszint:

Vizsgalati pont Zajterhelés nappal Ovezeti besorolas /

elhelyezkedése [dB(A)] Hatarérték [dB(A)]
695/2 hrsz étterem 36,7-61,6 Uduléterilet / [50]
697/3 hrsz lakéhaz 35,4-59,7 Uduléteriilet / [50]
698 hrsz lak6haz 35,0 - 54,7 Uduléterilet / [50]

A fenti tdblazatban a hatarérték teljeslilésének hataran belil talalhaté védendd ingatlanok
szerepelnek. Mivel a tobbi érintett ingatlan a hatdasteriileten tavolabb talalhatd, esetiikben
hatarérték tullépés nem varhato a vizsgalt paraméterek figyelembevételével.

A fenti tdblazatban a kordbban jelezett munkafazisok esetén a vizsgalt pontokon varhatd
zajterhelés eredménye szerepel attél fliggben, hogy a beruhazasi teriilet mely pontjan folyik
a munkavégzés.
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Hatarérték tullépés abban az esetben torténhet, amennyiben a megitélési pontokhoz képest
88m tavolsagon belll torténik a munkavégzés és ezt tevékenységet az érintett teljes
munkanap egészében az adott tavolsagon beliil folyamatosan végzik.

Ezért pontos kivitelezési technoldgia ismeretében a hatdrértékek betarthatésagat a
kivitelezének ellenériznie szikséges.

EpitGipari tevékenység ideje alatt a kivitelezd a zaj-és rezgésvédelmi kdvetelményeket koteles
betartani. Az egyes épitési id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a
zajkibocsatas mUiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd,

vagy az épitkezés kozben el6forduld, el6re nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozd épitGipari tevékenységre a kivitelezé kérheti a zajterhelési hatarértékek betartasa aldli

felmentést.
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D. SZALLITASBOL (EPITESI FORGALOM) EREDO ZAJTERHELES

A zajterhelés az épit6, szallitd, rakoddgépek mozgdsabdl ered. Az anyagszallitas altaldban a
meglévé kozutakon torténik, és megfelelS szervezéssel, Utvonal valasztdssal, éjszakai szallitas,
éjszakai épités elkerilésével jelents zajnovekedésre nem kell szamitani.

Csak nappali id6szakban lesz az épitéshez kapcsoldddan jarmimozgas.

A forgalom jellemz@inek leirdsa

Tobbletforgalom az épitkezés alatt: 10 db tehergépjarmu
5 db személygépjarmd

Akusztikai jarmikategériak: ANF

Erintett utak I. kategoria Il. kategoria Ill. kategdria

7 ut 4978 148 73

A napszak forgalom ANF-hez képesti aranyat az Ut jellegébdl adéddéan a vonatkozd besorolds
alapjan hataroztuk meg, amelyhez a tobbletforgalmat (csak nappali idészakban tervezett)
hozzaadtuk.

A szamolasahoz felhasznalt adatok (nappal)

[Klg,s,tji = 0,29

[Ktlgsj1. = 74,07 dB [Ktlg,stjn. = 77,98 dB [Ktlg,st,j,m. = 81,80 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények
Utszakasz 7 at
[Kolgs,t,ji Mhappal
l. -8,68
Il. -23,97
Il. -27,07
Laeq(7,5)gstii Mnappal
l. 65,4
Il. 54,0
Il. 54,7
Mnappal
Laeq(7,5)g,s.t,,
66,0

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az épitési tobbletforgalom hatasa nem érzékelhetd
zajvédelmi szempontbdl a 7 sz. at jelenlegi forgalmahoz (65,9dB) viszonyitva. A
tobbletforgalomnak hatdsterilete nem értelmezheté.
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Viz- ES TALAJVEDELEMMEL OSSZEFUGGH HATASOK

A. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK
A létesités felszin alatti vizet kozvetlenil nem érint.

Az létesités vizhaszndlatot nem igényel, vizvédelmi, vizgazdalkoddsi érdeket nem sért, nem
veszélyeztet. A talajvizet nem érheti karos hatds (izemszerU allapotban.

A vizekhez kapcsolddd hatasok az épitési idészak alatt viszonylag lokalisnak mondhatdk,
gyakorlatilag csak az igénybe vett teriletekre terjedhetnek ki, ahol valtoztatjdk a lefolyasi
viszonyokat, illetve a gépek milkodésébsl adoddan esetlegesen, havaria jelleggel
szennyezhetik a vizeket.

A jelent6s méretl megnyitasra kerll6 foldfelszin miatt fokozott figyelmet kell forditani az
épitési idészak alatta a veszélyes anyagok (pl: Gzem és kendanyagok, stb.) és hulladékok
kezelésre.

B. TALAJ

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem valdszin( tekintettel a mai
alkalmazott kivitelezési technolégiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és
forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi megfelelség biztositott. A munkagépek tankolasa
és esetleges szervizelése a munkaterileten kiviil, a kdrnyezetvédelmi el8irdasoknak megfelel6
telephelyen torténik.

A beruhazas 6nmagaban teriletet foglal, mellyel a telephely altal érintett foldrészlet elveszti
talaj funkcidjat ezért ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de
Osszességében elviselhetéen terhel6 hatdsu.

A munkdk megkezdésekor a humuszréteg letermelése kell, hogy torténjen. A letermelt
humusz megfelel6 kezelésérél (pl. gyomirtas, stb.) megdvdsardl a kivitelezés alatt
gondoskodni kell. A munkak végeztével a letermelt és deponalt humusz a teriileten elterithet6
novénytelepités érdekében.

HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

///////////

hulladékra kell szamitani. Az épitGipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagolé anyagai, a vagasbdl szarmazé csédarabok és idomok,
valamint festékek, felliletkezel6k, ragasztok gongydlegei teszik ki a keletkez6 hulladék f6
tomegét.

Az épit6 gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torl6kend6k el6fordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdk
szamabdl becsilhetd. A munka- és széllitéjarmlivek szamdabdl becsiilhetéen a terileten 20
ember egyidejd munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez szilard
hulladék mennyiségét napi 3 |/f6-vel szamolva, naponta kb. 60 | hulladék keletkezik
szakaszonként. A terlileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd
szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.
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A munkagépek lizemanyag utdnpodtldsa a helyszinen torténik tartalykocsibél. Talfolyasgatléd
tolt6szeleppel ellatott tartdlykocsi hasznalataval tébbnyire megel6zhetd a tultoltés.
Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a tevékenységnél karment6 talcat kell alkalmazni. A
szallitéjarmlvek (zemanyag utdnpdtldsa a legkozelebbi teleplilésen torténjen, ezzel is
csokkentve a szénhidrogén szennyezG6dések kialakuldasanak lehetfségét a munkateriiletek
kornyezetében.

A zart tartdlyban gy(jtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok,
olajszlir6k, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator),
veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek megfelelSen, szallitasi lap
kitoltése mellett, engedélyes szakcégnek kell atadni, artalmatlanitas céljabal.

Keletkez6 hulladékok listaja

Hulladék

A hulladékok anyagi min6sége szerinti csoportok o
azonositoja

Fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-tdl (t) 17 05 04

Beton tormelék (t) 170101

Papir, karton hulladék (t) 150101

MUanyag félia hulladék (t) 170203

Kommundlis hulladék (m3) 2003 01

Veszélyes hulladék (olajos rongy, festékes gongydleg) (m?3) 050106
080111

Fémhulladék (t) 17 04 05

Bitumen keverék, ami kiilonbozik a 170301-t4l (t) 170302
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbdzik a 17 09 17 09 04

01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl (t)

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés kés6bbi fazisaban (kiviteli tervek készitése)
kerlil pontositasra.

A hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban torvény) 1. § 3e) bekezdés
alapjan a torvény hatdlya nem terjed ki a szennyezetlen talajra és mads, természetes
allapotdban meglévé olyan anyagra, amelyet épitési tevékenység sordn termelnek ki, és azt a
kitermelés helyén természetes allapotaban épitési tevékenységhez hasznaljak fel. A térvény
szerint a kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes allapotdban meglévs olyan anyag
hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel, a hulladék
fogalommeghatdarozassal, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstatusz megsziinésére
vonatkozo rendelkezésekkel 6sszhangban kell értelmezni. Amennyiben a teriletrdl kitermelt
fold elszallitasa torténik, abban az esetben javasolt a (nem szennyezett) fold fenti lehet6ségek
szerinti kezelése (melléktermékké nyilvanitas/hulladékstatusz megszlintetése — és
felhasznalasa).
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26.) BM-KvwWM egylttes rendelet szerint kell eljarni a hulladékok kezelésével és

nyilvantartasaval kapcsolatban.

z

Epitési szakaszhoz kapcsolodé egyéb altalanos hulladékgazdalkodasi elirasok

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gydjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

>

>

A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyez8dhessen.

A munkagépek taroldsat, karbantartdsat, illetve az lzemanyag tdroldit ugy kell
kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A taroldhelyeket fel kell
szerelni karelharitasi eszkdozokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség
esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek lGzemanyaggal torténd
feltoltését ugy kell elvégezni, hogy Gzemanyag, ken6anyag a talajba, felszin-, illetve
felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

A felszini vizet meg kell évni a szennyez6 anyagoktol.

A kiporzas csokkentése érdekében - a légkori viszonyoktdl fliggben - a foldszallitasi
utvonalakat, igény esetén a foldmunka teriiletét, rendszeres id6kdzonként locsolni
kell.

Veszélyesnek minGsilé hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezel6 anyagok
maradvanyai, stb.) a beruhazé koteles atadni az arra feljogositott atvevé szervnek.

A Kkivitelez6 koteles az épités sordan keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos
gyUijtésérél gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem
adja.

A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a
talajba, felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a leveg6be jutva szennyezze, vagy
karositsa a kdrnyezetet.

A Kkivitelez6 csak olyan kezel6nek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi fellgyel6ség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék
kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyaguban torténd
hasznositdsara vagy energiahordozoként valé felhaszndldsara a mdszaki, illetve
gazdasagi lehetGségek még nem adottak, vagy a hasznositas koltségei az
artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

MEGVALOSITAS/UZEMELES

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A.

VARHATO HATOTENYEZOK

Az Gzemelés, fenntartas sordn az aldbbi hatétényez6k hatdsat becsiljiik:

1.

2.

A kozlekedéssel érintett Utvonalon kialakuld jarulékos terhelés. A varhato hatdsok:
e jarmlvek légszennyezd anyag kibocsatasa

Az Gzemeléshez kapcsolddo légszennyez6 anyag kibocsatas: A varhato hatasok:

e technoldgiai kibocsatasok (tlizeléstechnoldgia)
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B. SzALLITASSAL 0SSZEFUGGG KIBOCSATASOK
Az (izemeléshez kapcsoldddan jelentkezd tobbletforgalmat az 1.b.g2) fejezet ismerteti.

A fent emlitett adatok alapjan a vizsgalt Utszakaszon (7-es ut) athaladé teljes légszennyez6
anyag kibocsatast a kovetkez§ tablazat mutatja.

[mg/s m] co CH NO; SO, PM
Ei jelenleg |0,7692 |0,1187 |0,1111 |0,0007 (0,0078
Ei Gzemelés |0,7990 (0,1233 1|0,1153 |0,0007 (0,0081
Eltérés [%] 3,9 3,9 3,8 3,3 3,5

A tablazat adataibdl megallapithatd, hogy az lUzemelés hatdsdara a légszennyez6anyag
kibocsatds relevans mértékben nem novekszik. A jarulékos forgalom az Ut terheltségét
szamottevéen nem noveli (az épités sordn tapasztaltakkal nagysagrendileg megegyez6
mértéku).

Forrdsok és kibocsatasi adatok

Forras Kibocsatas. magassaga . 3 3 . Atl. emisszi6 érték
. Kibocsatott légszennyez6
jele [m] [mg/(sxm)]
SZEN-MONOXID 0,7990
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 0,1233
7 sz ut 0,5 NITROGEN-DIOXID 0,1153
KEN-DIOXID 0,0007
SZALLOPOR-PM10 0,0081

A szamitasokat a korabbiakkal analég mddon elvégezve az aldbbi eredményt kaptuk.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrads Maximdlis hatdstdvolsdg [m]

7 ut 3
A hatasterlilet az Ut teriiletével megegyezd, a jelenlegi allapothoz viszonyitva relevans,
érzékelhet6 valtozast nem okoz.

C. Az UZEMELES SORAN VARHATO LEGSZENNYEZES BECSLESE

A telephelyen alkalmazott technoldgia soran tébb pontforras létesitése is tervezett. Ezek az
éplletek altalanos szell6zést biztositd rendszereinek elszivo kiirtéi (konyha, vizes helyiségek),
a technoldgiai (tlizeléstechnoldgia) berendezések (gazkazan, fatlizelés(i kazan) kéményei.

Jelen fejezetben a kapcsolédd pontforrasok ismertetésével és annak kornyezetvédelmi
hatasaival foglalkozunk.

A tervezett légszennyez6 forrdsokat az aldbbi tablazat mutatja be:

Pontforras
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Technoldgia azonositdja megnevezése Tervezési fazis
megnevezése szama
. ) P1 fatlizelésd kazan kémény | 1. iitem
HGtermelés (T1) o
(G épllet)
. , P2 gazkazanok kéménye | 1. item
HG6termelés (T1) L.
(G épllet)

A pontforrasok részletes adatai a kovetkezdk:

e Pontforras jele:
e Technoldgia:

e Pontforrasok megnevezése:

e A pontforrashoz tartozé berendezések:

e Teljesitmény:

e Kibocsatasi keresztmetszet:
e Pontforras magassaga:

e Kibocsatasi h6mérséklet:

Kibocsatasi adatok:

Emisszids értékek : co
NOx
SO,
TOC
szilard anyag
Térfogatdrama: 500 m3/h

e Pontforras jele:
e Technoldgia:

e Pontforrasok megnevezése:

e A pontforrashoz tartozé berendezések:

o Teljesitmény:
e Kibocsatasi keresztmetszet:
e Pontforras magassaga:

e Kibocsatasi h6mérséklet:

P1

h6termelés (T1)

G éplilet fatuzelésl kazan kémény

1db

170 kW

0,13 m?

16 m

150 °C
450 mg/m3 0,23 kg/h
220 mg/m3 0,11 kg/h
2,9 mg/m3 <0,01 kg/h
12 mg/m3 <0,01 kg/h
30 mg/m?3 0,02 kg/h

P2

h6termelés (T1)

G éplilet gazkazanok kéménye

3db
3x120 kW
0,05 m?
16 m

70°C
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Kibocsatasi adatok (1db kazanra):

co
NOx
200 m3/h

Emisszios értékek :

Térfogatarama:

Kibocsatott légszennyezs6 anyagok:

14 mg/m?3

22 mg/m?3

<0,01 kg/h
<0,01 kg/h

Légszennyez6 anyag neve

Légszennyez6 anyag azonosito

szildrd anyag 7
szén-monoxid 2
nitrogén-oxidok 3

TOC

Kibocsatasi hatarértékek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete szerint:

Kibocsatasi hatarérték [mg/m?3]
Komponens
gaz tiizelés szilard (kizardlag fa) tiizel6anyag
szilard anyag 5 100
Cco 100 1500
NOx 250 650
TOC - 75

A hatarértékek és az emisszid 6sszehasonlita

Sa:

Pontforras Emisszids értékek
) Hatarérték
szama paraméter koncentracié [mg/m?3]
Cco 14 100
P2
NOx 22 250
Co 450 1500
NOx 220 650
P1
szilard anyag 30 100
TOC 12 75
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Forrdsok és kibocsatasi adatok

Pont- Pont-forras. Kilépési . ;
Kibocsatott

forras magas. atméré ; .
. légszennyez6
jele [m] [m]

SZEN-MQNOXID
NITROGEN-OXIDOK
P1 16,0 0,4 KEN-DIOXID
SZALLOPOR-PM10
SZEN-MQNOXID
P2 16,0 0,3 NITROGEN-OXIDOK

Szamitasi eredmények

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: P1

H6aram: 16,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,31 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,1 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 19,6 m

Atlagos  Fiistgaz
emisszio hoémeér-

érték séklet

[mg/Nm?]  [C°]

450,000
220,000

2,900 150,0
30,000

14,000
22,000 70,0

Fiistgaz
térfogat-
aram
[Nm?3/h]

500
(szilard-foly.
tiizelés)

200
(gaztiizelés)

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,225 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 20,160 m
szigma-z: 13,864 m
konc.: 7,934 pg/m3
tdvolsag: 30 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,614 m
szigma-z: 19,858 m
konc.: 6,280 pg/m3
tavolsag: 50 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 1890,480 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracio: 6,347 ug/m3

P1 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 50 m
P1 forras SZEN-MONOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 5,135 ug/m?3
P1 forras SZEN-MONOXID terhelhet8ség: 9452,4 ug/m?3

Vizsgalt forras: P2

H6aram: 3,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,26 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,4 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 17,958 m
szigma-z: 12,544 m
konc.: 0,127 ug/m3
tavolsag: 25 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,906 m
szigma-z: 17,665 m
konc.: 0,101 pg/m3
tavolsag: 41 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 rds koncentracid: 1890,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 0,102 pg/m?

P2 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 41 m
P2 forras SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatasterileten: 0,083 pg/m?3
P2 forras SZEN-MONOXID terhelhetSség: 9452,4 pg/m?3
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P1 50m

\ SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
10
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A forrastol mért tavolsaqg [m]

Szédmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forrds: P1

H6aram: 16,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,31 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,1 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 19,6 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,110 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 20,160 m
szigma-z: 13,864 m
konc.: 3,879 ug/m?3
tavolsag: 30 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 29,614 m
szigma-z: 19,858 m
konc.: 3,070 pg/m?3
tdvolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 32,320 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 3,103 pg/m3

P1 forras NITROGEN-OXIDOK hatéstavolsag: 50 m
P1 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 2,510 pg/m?
P1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet8ség: 161,6 ug/m?3

Vizsgalt forrds: P2

H6aram: 3,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,26 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,4 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 17,5 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 17,958 m
szigma-z: 12,544 m
konc.: 0,200 pg/m3
tavolsag: 25 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,906 m
szigma-z: 17,665 m
konc.: 0,159 pg/m3
tavolsag: 41 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdciod: 20,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 32,320 pg/m?3
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"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid: 0,160 pg/m?

P2 forras NITROGEN-OXIDOK hatéstavolsdg: 41 m

P2 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6réas konc. a hatdsteriileten: 0,130 pg/m?
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 161,6 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P1 50m

50 | NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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Szédmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: P1

H6aram: 16,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,31 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigalt magassag: 15,1 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 19,6 m

Kivalasztott légszennyezs: SZALLOPOR-PM10=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 20,160 m
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szigma-z: 13,864 m
konc.: 0,127 pug/m3
tdvolsag: 30 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,614 m
szigma-z: 19,858 m
konc.: 0,100 pg/m3
tdvolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,360 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,101 pg/m?3

P1 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 50 m
P1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasterileten: 0,082 pg/m?3
P1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 21,8 ug/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P1 50m

’ SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 2§5(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: P1

H6aram: 16,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,31 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,24 m/s
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ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,1m/s
Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 15,1 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassdg: 19,6 m

Kivalasztott légszennyez8: KEN-DIOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi idG: 1 6rés

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 20,160 m
szigma-z: 13,864 m
konc.: 0,051 pg/m?3
tdvolsag: 30 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 29,614 m
szigma-z: 19,858 m
konc.: 0,040 pg/m?3
tavolsag: 50 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 48,820 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracio: 0,041 pg/m3

P1 forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 50 m
P1 forras KEN-DIOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 0,033 pug/m?3
P1 forras KEN-DIOXID terhelhet6ség: 244,1 pg/m?3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P1 50m
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. KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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| Jelmagyarazat:
Foldrészlethatar

Tervezési terllet

Epuletek
=~ Utak és parkolék
— Belsd té
@ Pontforrasok
Pontforrasok hatasterilete |

1-31. dbra Uzemelés levegétisztasag-védelmi hatasteriilet
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Osszefoglalas
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
P1 50
P2 41

ZAJVEDELEM

Az Uzemeltetd rendelkezésiinkre bocsatotta a dokumentdcid elkészitéséhez sziikséges
dokumentumokat, adatokat melyek hitelességéért és pontossagaért az Uzemeltetd tartozik
felelGsséggel.

A. ALAPADATOK (ZAJTERHELES)

A tervezett éplletekben jelent6s zajjal jaré tevékenység nem varhatd. Az épilethez
kapcsoléddan a szabadban létesitend6 zajforrasok hangteljesitmény szintje szamottevéen
magasabb, mint az épliletek belsé tereiben elhelyezésre keril6 berendezések (pl elszivok,
kazanok) diffuz hangnyomasszintjébsl ered6 homlokzati (sugarzé feliilet) zaj, ezért a
tovabbiakban a kiils6 zajforrasokbdl eredd zajterhelést vizsgaljuk.

A kiils6 zajforrasok alapadatai:
Szabadban elhelyezésre keriil§ hészivattyu (1db): Lw(a) 71dB *
*lGzemelési ideje a nap 24 dérajaban lehetséges

A tovdbbiakban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi
kévetelmények alapjan szedtiik sorrendbe a dokumentacio kdvetkez§ alfejezeteit.

B. HATARERTEK, HATASTERULET LEHATAROLASA

Az (izemi |étesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazd megengedett egyenértékil A-
hangnyomasszint hatarértéket (LAEQ MEG) a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet
1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az Gzemi tevékenységbdl eredé zajkibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

HATARERTEK  (Lrv) AZ  Lam
o o MEGITELESI SZINTRE [dB]
N2 ZAJTOL VEDENDO TERULET 7
NAPPAL EJSZAKA
(06-22 éra) (22-06 ¢6ra)
Uduléterilet, kilénleges teriiletek kozil a
1 loteriier, lonieges terd cul az 45 35
egészséglgyi terlletek
2 Lako'_cerulet (k|s,\1/aros!asl,l ) ker'FY?r05|as, 50 40
falusias, telepszerl beépitést), kulonleges
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terlletek kozll az oktatdsi létesitmények
terilete, a temet6k, a zoldterilet

Lakoéteriilet (nagyvdrosias beépitésd), a

. 55 45
vegyes terilet

4 Gazdasagi terilet 60 50

Hatasterllet meghatdrozds szempontjai a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, Gdull6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett terlleten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatdsterilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védend6é homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetg, illetve szamithatd.
C. ZAJTERHELES ES HATASTERULET NAPPAL/EJJEL

A folyamatos lGzemelést figyelembe véve nem tettlink kilonbséget az lGzemelés idGszaka
kozott.

A varhato hatasteriileten a zaj ellen védendd teriletek, épiletek helye, funkcidja, helyrajzi

szadma, cime, a tervezett zajforrds ezekhez viszonyitott pontos helyzete:

A vélelmezett zajvédelmi hatdasterilete beliil lakoépiiletek és lakdingatlanok nem talalhatdék,
a hatdsterilet vizsgdlt ingatlanra és a mellette huzddo kézutra (Lellei u.) terjed ki.
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A hatasterlleten elhelyezkedd ingatlanok rendezési terv szerinti besoroldsa

A hatasterilet vegyes terlletre és kozlekedési teriiletre terjed ki.

Zajterhelés meghatdrozasa

A zajterhelés szamitasat a NOISEMOD program segitségével készitettik el.

Telekhatar :::)
Nyugati telekhatar 18,7
Déli telekhatar 37,3
Keleti telekhatar <10
Eszaki telekhatar <10

A legkozelebbi védendd ingatlan (695/2) telekhatara a nyugati telekhatarral megegyez6.
Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az lizemelésb6l addddan hatarérték tullépés nem
varhato.

Jelmagyarazat:
Foldrészlethatar
= Tervezés terdlet
— Epliletek
—— Utak és parkoldk
w— Belsé té
| ® Pontszeru zajforrdsok
| Vizsgalati pontok
i = Hatasterilet
Zajszint [dB(A)]
25-30
30-35
[ 35-40
[ 40-45
B 45-50
Bl s0-55
- 60

1-32. 4bra Uzemi zajterhelés és hatasteriilet

Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkil is hatarérték alatti

zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.
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Irdnyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkul hatarértékeket meghaladd

zajkibocsatas varhatd, és meg kell adni a hatarérték-tullépés varhatd mértékét

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Zajcsokkentésre alkalmazhatdé modszerek (eszk6zok, megoldasok, intézkedések) leirdsa, a

javasolt modszerektdl varhato zajcsokkenés elemzését

Nem kell zajcsdkkentést alkalmazni.

Megjegyzés: amennyiben belsé térben torténik a hészivattyu telepitése, abban az esetben a

fentieknél kedvezébb allapot varhatd a hatarold falak hanggatlasa kovetkeztében.

D. K&zLEKEDESBOL EREDO ZAJTERHELES

Az (izemelési — tobblet — forgalom nagysagdbdl eredd zajvédelmi vizsgalatokat a kordbban
jelezett forgalmi adatokbdl kiindulva végeztiik el.

A forgalom jellemz8inek leirdsa

Forgalmi adatok az Gizemelés alatt a 7-es Ut vonatkozasaban:

Akusztikai jarm{ikategoriak: ANF

I. kategoria Il. kategoria lll. kategdria

5068 148 54

A napszak forgalom ANF-hez képesti aranyat az Ut jellegébdl adéddan a vonatkozé besorolds
alapjan hatdroztuk meg, amelyhez a tobbletforgalmat (jellemz6 forgalom nappali id6szakban
varhato, kis mértékben éjszaka is valdszin() hozzaadtuk.

A szdmolasahoz felhasznalt adatok

[K]g,slt'j,i = 0,29

[Kilgs,tj1. = 74,07 dB [Ktlg,s,tjn. = 77,98 dB [Ktlg,s,tjm. = 81,80 dB
Korrekcidhoz sziikséges szamitdsi eredmények

[Kolgsti Mnappal Méjel

l. -8,60 -16,82

1. -23,97 -31,87

. -28,38 -35,86

Laeq(7,5)g,s,t,, Mnappal Méjel

l. 65,5 57,3

1. 54,0 46,1

. 53,4 45,9

Lacal7,5)g515 Moo Mae
66,0 57,9

Jelenleg 65,9 57,8
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Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az lizemelésbdl eredé tobbletforgalom hatdasa nem
érzékelhet6 (+0,1dB) zajvédelmi szempontbdl a 7 sz. Ut jelenlegi forgalmahoz viszonyitva.

A tobbletforgalomnak hatasteriilete nem értelmezheté.

Viz- ES TALAJVEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK

A. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A terilet részleges lebetonozdsa, beépitése megvaltoztatja a terileti parolgast, illetve a
mesterséges vizelvezetés kialakitasat teszi sziikségessé.

A talajrétegek parolgasvaltozasanak hatasa indifferens, az a talajvizszintre érdemi hatast nem
gyakorol.

A felszini csapadékviz-elvezetésnek hatranya a meglévé allapothoz képest, hogy a csapadékot
rovid idén beliil kell elvezetni, mig jelenlegi helyzetben a csapadék lassu litemben beszivarog
a talajba, kozvetetett talajvizbe.

A keletkez6 csapadékvizek nem keriilnek kivezetésre a teriletrél, hanem a tervezett belsé
téba kerililnek bevezetésre, igy tevékenység a talajviz vizhaztartasara nem gyakorol érdemi
hatdst.

A parkoldk, utak tertletérdl lefolyd csapadékvizek a tervezés kés6bbi fazisaban
meghatdrozasra keridl6 szdmu és helyszinrajzi elrendezésl olajfogdkon (pl. Barczy-féle)
keresztil kerlilnek bevezetésre a belsé téba.

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes
szabdlyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet 2. szamu melléklete alapjan a Balaton és
vizgy(jt6je kozvetlen befogaddira vonatkozé hatarértékek betartasa sziikséges. A bevezetett
viz tekintetében elGirt hatarértékek:

1. Balaton és vizgyiijtGje

Sorszam Megnevezés kozvetlen befogaddi
1. pH 6,5-8,5
Szennyez6 anyagok Hatarérték mg/I

5 E(i;rl'(otmétos oxigénfogyasztas 50

3. Biokémiai oxigénigény BOls 15

4. Osszes szervetlen nitrogén 15

5.  Osszes nitrogén 20(1)

6. Ammodnia-ammaodnium-nitrogén 2

7. Osszes lebeg6anyag 35

8.  Osszes foszfor 0,7(10)
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Szerves olddszer extrakt
(olajok, zsirok)

10. Fenolok (Fenolindex) 0,

A bevezetés vonatkozasaban a vizjogi engedélyezés eljaras sordn engedély megszerzése
szikséges.

Védendd kornyezeti elem: viz

Hatast kivalto tevékenység: Gizemelés

Hatotényez8: csapadékviz-elvezetés

Kivaltott kornyezeti hatds: beszivargas csokkenés, felszini vizelvezetd rendszer terhelése
Hatas id6tartama: tartds

Hatasterilet: a tevékenység céljara lehatarolt teriilet

Hatas mindgsitése: elviselhet6

A terlleten havaria felszini elfolyas, illetve vezeték sériilése esetén kévetkezhet be.

Amennyiben a havaria burkolt felszinen torténik felitaté anyaggal megakadalyozasra keril a
szennyezés kornyezetbe (talaj, csapadékviz-elvezet6 rendszer) jutasa.

Havaria esetén a szennyezés jellemzéen azonnal, de néhany éran belil 99 %-os biztonsaggal
észlelhet6, igy a kornyezeti szennyezés kialakuldasa megel6zhet6.

7 7.

Havarianal a hatdsmindsités nem lehetséges, talajszennyezés esetén a szennyezett talajt
veszélyes hulladékként el kell tavolitani.

Felszin alatti vizek tekintetében a viz-viz hészivattyu Gizemelése soran jelentkezik vizkivétel,
melynek teljes mennyisége a teriileten a talajvizbe visszavezetésre keril. A hasznalat soran a
viz nem szennyez6dik, szennyez6anyaggal nem érintkezik. A tevékenység a talajviz minGségi
és mennyiségi allapotara nem lesz éremi hatassal.

A termeld és nyelS kut helyének meghatdrozas a késGbbiek soran keril meghatarozasra.
Vizmennyiség: 4-15 /s

Hémérsékletkiilonbség a kiemelés és nyeletés kozott kb. 5 °C.

Védendd kornyezeti elem: talajviz

Hatast kivaltd tevékenység: lizemelés (h6szivattyu)

Hatotényezd: vizkiemelés és nyeletés

Kivaltott kornyezeti hatas: hidrodinamika és vizhémérséklet lokalis valtozasa

Hatas id6tartama: tartds

Hatasterllet: a tevékenység céljara lehatarolt teriilet

Hatas mindsitése: semleges, elviselhet6
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Havdria esetén a munkakozeg szivargdsa torténhet, ami a berendezés jelz6felliletén
felismerhet6 (nyomasveszteség a cs6ben) és a szlikséges intézkedések megteheték.

A berendezésben a munkakdzeg és a talajviz kiilon rendszerben aramlik, azok keveredésének
esélye nagyon kis eséllyel kovetkezhet be.

B. TALAJES FOLDTANI KOZEG

A beruhazas 6nmagdban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciéjat,
ezért ebbdbl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisit§ — de Gsszességében
elviselhetéen terhel6 hatasu.

A tervezett (izemelés, fenntartas normal Gzemi koridlmények kozott talajszennyezést nem
idézhet el6.

A talaj tekintetében normal Gzemben relevdns hatasként egyedil a légszennyez6 anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a kordbbi ,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben
bemutatott hatdsokat, a kililepedésbél ereds terhelés csekély.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvez8, azonban a
hatas a beruhazasi teriletre koncentralodik, ami feltoltések soran keletkezett az 1960-as
években.

A talajra, foldtani kozegre esetlegesen veszélyes anyag/hulladék keriilhet, mely kiltéren
torténd havaria eseménybdl szarmazhat. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell
akadalyozni a terjedést.

C. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

A tevékenység soran telepiilési hulladék keletkezik. A keletkezé hulladékmennyiséget a
terlileten varhato lakdk szama (kb. 664f6) alapjan becsultik.

Az Gzemelés soran varhatdan keletkezd hulladékokat az aldbbi tdblazatban foglaljuk dssze:

Hulladék
) ... | mennyiség
megnevezése azonosito i sorsa
[t/év]

olaj-viz  elvalasztasbdél  szdrmazo, atadas hulladékgazdalkodasi
étolajbdl és zsirbol ered6 zsir-olaj| 19 08 09 0,5 engedéllyel rendelkezé hulladék-
keverék kezel6nek
papir és karton 200101 28
textilidk 200111 6

atadas hulladékgazdalkodasi
mianyagok 200139 28 engedéllyel rendelkezé hulladék-
lveg 2001 02 9 kezel6nek, kozszolgaltaténak

(Pelso-Kom Kft.)
fémek 200140 4
bioldgiailag lebomlé konyhai és| 200108 48
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Hulladék
; .. | mennyiség
megnevezése azonosito . sorsa
[t/év]
étkezdei hulladék
lomhulladék 2003 07 6

A hulladékok gylijtése, tarolasa az épuleteknél kidllitasra kerilé hulladékgydjté helyeken
lehetséges. A  szelektiv  hulladékgy(jtéshez sziikséges, megfelel6 mennyiségl
gyljt6edényzetet a kdzszolgaltatd biztositja.

1.f.d) A VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000 TERULETET, ES A
TERULET TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO
HATASOK ISMERTETESE

1.f.d.1. Védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet
érinté hatdsok ismertetése

A beruhazasi teriilet bemutatasa (az érintettség ismertetésével egyiitt) a dokumentdcio 1.f.c1)
fejezet ,Természetvédelem” alfejezetében (50-55.0ldal) talalhato.

1.f.d.2. A védett fajokat érint6é hatdsok ismertetése

A beruhdazasi terilet bemutatdsa (az érintettség ismertetésével egyitt) a dokumentacio 1.f.c1)
fejezet ,, Természetvédelem” alfejezetében (50-55.0ldal) taldlhato.

A vizes élGhely kozvetlen kapcsolatban van a Balatonnal, igy ivéhelyként, télen vermel§ és
telel6 helyként szolgal a magasabb rend( vizi életformdak szamara.

1.f.e) A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE, HASZNALATARA, JELLEGERE ES A TAJKEPRE) GYAKOROLT
HATASOK ISMERTETESE

A terileten bellil nincsenek olyan tajelemek, egyedi tajértékek melyek nem pétolhatok.

A Balaton kiemelt Gidil6korzet teriletrendezési terv (2018. évi CXXXIX. torvény 4. rész) szerinti
tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ teriilet 6vezete Balatonszemes belterileté
nem érinti. (Az OTrT Tajképvédelmi teriilet dvezete viszont a teljes teleplilés kozigazgatasi
terlletet lefedi.) Az 6vezetet a Balaton torvény felllvizsgalatanal kell pontositani.

A jelen mddositasi igény belteriileten van, igy tajképvédelmi szempontbdl nem érintett.

A telepitési fazisban az épitési munkdlatok soran jelentkez6 kornyezeti hatdsok (por- és
zajszennyezés) a tdjhasznalatra hatast gyakorolnak. A teriilethez vezetd, érintett utakon
gépjarmdforgalom jelenik meg. A tdjképben — részben ideiglenesen — Gj m(ivi tdjelemek
jelennek meg a kivitelezéshez kapcsoléddan (konténer, kitermelt talaj depondldsa,
munkagépek), ami a tajrészlet latvanyat is modositja atmenetileg. A beruhdzas megvaldsitasa
a telepitési helyen a tdjhaszndlat médosulasat vonja magaval, tovabba a tajpotencidl 6koldgiai
tényezdjét is modositja. A tajrészlet latvanya az Uj mdvi tajelemek megjelenésével
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megvaltozik. A felhagyas tdjhaszndlatra, tajszerkezetre, tajképre gyakorolt hatasat a terilet
tovabbi hasznositdsanak mddja, intenzitasa stb. hatarozza meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetlen hatasterliletnek tekintjik a tervezett épiiletek 4ltal
érintett foldrészleteket, amely egyben a tajhasznalati hatastertlet is. Az igy lehatarolt teriilet
magaban foglalja a megvaldsulé beavatkozas és a munkagépek mozgasdhoz szikséges
teriiletigényt, tovabba az épités kdzben sziikséges munkaterileteket. Kilén megkdzelité utak
kijelolésére varhatéan nincs sziikség. Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasteriletnek
tekintjuk a tajképi/vizudlis hatasteriletet. A tajképi hatdsterilet a jelenlegi terepviszonyok,
tdjelemek és rendelkezésre allé adatok alapjan bizonyos iranyokbdl, a tavolsag fliggvényében
csak becsilhets, jelentés részben a létesitmény végleges kialakitasatol és
kornyezetrendezésétél, tdjbaillesztésétsl flgg. A tajképi hatasterilet teljes egészében
magaban foglalja, lefedi a tdjhaszndlati hatasteriletet.

A vizsgdlt teriilet a szarazfold (azaz jellemz&en D) feldl jellemzGen kozvetlen el6térként (azaz
300 méteren belll) lathaté majd a tdjrészletbdsl. Ennél nagyobb tavolsaghdl a meglévé
tajelemek a latvanyt teljesen vagy részlegesen korlatozzak. A Balaton fel6l — annak nyilt,
szélesen elterild jellege miatt — a |athatdsag elérheti az 1-5 km tavolsagot is.

A parti savban kialakitasra tervezett zoldterilet névényallomanya nem csupdn a tervezett
tdjhasznalat szempontjabol Iényeges és kivdnatos, hanem tajokoldgiai és tajképvédelmi
szempontbdl is el6nyos és tamogatandd. A parti novényzet a Balaton fel6l a rdlatas
akadalyozdsanak legfontosabb tényezGje, illetve a részleges tajbaillesztés legfontosabb
eszkoze. A terlilet novényzetét az épitési engedélyezési eljarasok soran kell részletesen
meghatdarozni (kertépitészeti terv).

A terlileten egyedi tajérték nem talalhato.

1.f.f)A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIiZTESTEKET, VALAMINT A ViZGYUJTO-GAZDALKODAS EGYES
SZABALYAIROL SZOLO KORMANYRENDELET SZERINTI, AZ IVOVIZKIVETELRE KUELOLT ES
MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO TERULETEKET ERINTO HATASOK A
VizGYUITO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVETELEVEL

A tervezési terilet kijelolt ivovizbazist és védbovezetét nem érinti.
Erintett viztestek:

Balaton kovetlen vizgyijté (AEP178, sp.4.3.2, VOR: AlQ492)

Gyenge mennyiségi és kémiai allapotu viztest.

Balaton (AIH049) felszini alloviztest

J6 bioldgiai allapotu, kivalé fizikai-kémiai allapotu, jé 6koldgiai dllapotu viztest.
Allapotromlasrél minéségi és mennyiségi tekintetben beszélhetiink. A megvaldsitas varhatéan
nem lesz kedvezGtlen hatdssal az érintett viztestek vonatkozasaban egyik tekintetben sem,

jelentésnek mindsithet6 karos hatds nem jelentkezik a VGT-ben meghatdrozottak
tekintetében. A VGT célkitlizéseinek megvaldsitasat nem veszélyezteti.
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1.8) AZ F) PONT FF) ALPONTJA ALAPJAN AZONOSITOTT - A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZz0 -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

A belsé téba bevezetésre keriil6 csapadékvizek parkoléfeliiletekrdl torténd osszegylijtés
sordn, a bevezetés el6tt el6tisztitason kell, hogy atessenek (olajfogd mditargy).

1.h)Az EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN

A beruhazasok klimakockdzatdnak értékelése soran kétféle beruhdzds-tipust tudunk
megkiilonboztetni:

1. éghajlat altal befolydsolt beruhazas — eszk6zok, vagyontargyak és infrastrukturak,
amelyekben az éghajlatvdltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal elldtott
szolgdltatas minGségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keril sor
klimabiztossa tételiikre;

2. adaptdciés beruhazas — melyek célja, hogy csokkentse a projektek, illetve a kérnyezeti
és tarsadalmi rendszer éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységét.

Jelen beruhdzas az 1. valtozatba tartozik.

Annak érdekében, hogy meghatarozhatd legyen, hogy egy adott projekt éghajlat altal
befolyasolt-e, az 5-3. tablazatban részletezett ellendrzd listat célszerd alkalmazni.

1-1. tablazat Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, vagy a tervezett | igen/nem
m(ikddés legaldbb 15 év?

2. A megvaldsitas helyszine, illetve a sikeresség szempontjabdl relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (A kitettség
tekintetében Id 5.2.7.2 fejezet)

3. A létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
h6mérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb
koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz? (Megitéléséhez Id.
5.2.7.1 fejezet)

4. Aviz szerves része-e a mikodtetésnek, illetve szerves része-e az elGallitott | igen/nem
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Amennyiben a viznek jelentés
szerepe van az Uzemeltetésében, illetve része a terméknek vagy a
szolgaltatasnak ugy a beruhdzast befolydsolhatja az éghajlatvaltozas.

5. Az energiaellatast megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas?

6. Az elGallitott termékek és szolgaltatdsok d&rat vagy mennyiségét | igen/nem
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok flggnek-e mas kdzbensé
termékektSl vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek darat vagy mennyiségét
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befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események?

7. A szallitdsi utvonalak kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id&jarasi eseményekre?

8. Az lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges id6jarasi eseményeknek?

9. A termékek és szolgdltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az idGjaras | igen/nem
vagy éghajlat?

Tovabbi elemzés sziikséges* igen/nem

*Amennyiben a 2-1. tablazat 1. kérdésére a vdlasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére is ’igen’ a valasz, akkor a végrehajtandd projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolydsolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a
projekt klimabiztossa tétele sziikséges.

*Amennyiben a 2-1. tablazat minden kérdésre NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
szlikség.

A kilonb6z6 beruhazasok, fejlesztések kiilonb6z6 szintl elemzéseket igényelnek a
klimakockdzat, valamint annak csokkentésének vizsgalataval kapcsolatban. Az el6zetes
vizsgalat, illetve egy részletesebb valtozat melyre abban az esetben keril sor, amennyiben az
el6zetes vizsgalatok alapjan ez sziikségesnek tiinik. Az elGzetes vizsgalatok soran alkalmazott
gyors szlrési folyamatot a projekt tervezési szakaszdban kell elvégezni, mig a részletesebb
felmérésre a beruhazas, fejlesztés késébbi szakaszaiban kerdl sor.

Az elemzések elvégzése — fentiek alapjan — két szinten lehetséges:

— El6zetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra

kerll, hogy az érzékenység, kitettség, sérilékenység és az éghajlatvaltozas altal
okozott kockdzat szintje alacsony, kozepes vagy magas. Jellemz6en a stratégiaalkotas
fazisaban készil. (pl: EVD, KHV készités)

— Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az

érzékenység, kitettség, sérilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan kerdl
felmérésre, pl. szamitadsokon, modellezésen alapul. Jellemz&en a részletes tervezéssel
parhuzamosan késziil.

Részegységek Részegység megnevezése El6zetes és
sorrendje részletes elemzés?
1 Projekt érzékenységelemzés Igen
2 Helyszin kitettségének értékelése Igen
3 Potencidlis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjdn) Igen
4 Kockdzatértékelés Igen
5 Adaptacids opcidk beazonositasa és elGzetes szlirése Nem
6 Adaptacids opcidk értékelése Nem
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7 Adaptiacios intézkedések integraldsa a projektbe Nem

8 Adaptiacids intézkedések hatasossaganak monitorozasa Nem

Az éghajlatvaltozas iranti sériilékenységet harom tényez6 hatarozza meg. Ez a harom tényezé
a kitettség, az érzékenység és az adaptacios kapacitas.

A kitettség alapvet6en egy helyszinhez kapcsolddd tulajdonsag. Jelen esetben els6sorban a
megvaloésitas helyszinéhez kapcsolddo tulajdonsag. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy
egy adott helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatdsnak.

Az érzékenység egy-egy rendszerhez kapcsolddd tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja,
hogy az adott beruhazas egy adott éghajlatvdltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny,
mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, épiletekben, illetve az azok 3altal
beto6ltott funkciokban.

A kitettség és érzékenység egylittes jelenléte szikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas
lehetGsége fennalljon.

A potencidlis hatds nem tartalmaz informdciét a hatds bekovetkezési valdszinliségének
vonatkozasaban. A valdszinliségeket a kockazatelemzés soran lehet megvizsgalni.

A potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kilonbséget az adaptacios kapacitds mértéke
hatdrozza meg. Az alkalmazkoddképesség megitélésének nagysagara vonatkozé megfelel6
adaptacidos megolddsok megtalaldsa a beruhazasban résztvev6k kozos feladata (tervezd,
beruhdzé, stb.), ezaltal novelve az adaptacios kapacitast.

A potencialis hatds elemzése harom részre oszlik. Az els6 részben kerll sor az érzékenység
meghatdrozasara, a masodik blokkban a kitettség meghatdrozdsara, a harmadik részben
foglaltakat pedig arra lehet hasznalni, hogy a potencialis hatast meghatarozzuk.

1.h.a) A B) PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOKNAK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
SZEMBENI  ERZEKENYSEGERE ~ VONATKOZO  ELEMZESE (A TOVABBIAKBAN:
ERZEKENYSEGELEMZES)

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsGdleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsdnak a feltarasa.

Els6 Iépésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara, valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefligg6.

A beruhazas potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét hat tényez6 szerint lehet
osztalyozni:

1) a helyszinen taldlhaté eszk6zok és folyamatok,
2) a termelési tényezdk (viz, energia, stb.),
3) a termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket),

4) a kozlekedési kapcsolatok,
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5) az elGallitott termékek vagy szolgaltatasok,

6) a helyszin kornyezetében taldlhaté meglévé eszkdzok és infrastrukturdk, melyeket a
beruhazas, illetve annak adaptacids intézkedései befolyasolhatnak

A vizsgalt id6szak hossza min. 30 év.

1-2. tablazat Eghajlati paraméterek listdja

Beruhazastipus/ Eghajlati paraméterek és masodlagos fizikai hatasok
szektor

éplletek - villdamarviz

- arviz

- héhulldmok

- novekvé nyari napok szama

- viharok

- éves atlagh6mérséklet novekedése

Az azonositott (ld. az 2-2. tablazatban) relevans éghajlati paraméterek tekintetében
osztalyozni/értékelni lehet a beruhazas érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében
el lehet végezni, mely sordn ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ minGsitést kapnak az egyes
projektek érzékenysége tekintetében a kilonboz6 éghajlati paraméterek. Az értékelést egy
matrix segitségével lehet elvégezni (Ld. 2-3. tdbldzat).

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati
paraméterek a beruhazas érzékenysége szempontjabdl. Ezek azok, amelyek tekintetében

legaldbb egy dimenzié mentén ‘'magas’ vagy ‘kozepes’ minGsitést kapott a projekt.

1-3. tablazat Tablazat a projekt érzékenységének elGzetes vizsgalatahoz

Eghajlati paraméter valtozasa Az érzékenység nagysaga

1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu Y ,
. . Jelentds - vizsgalandd
novekedése

2 Nyari napok szdmanak novekedése (napi max. >

. Jelentds - vizsgalandd
25°C)

1. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. <

Nincs, vagy nem jelentGs
0°C) gy J

2. HG6ségnapok szamanak noévekedése (napi L, 5
, . Jelent6s - vizsgalandd
maximum > 30 °C)

3. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi L, 5
- 0 Jelent6s - vizsgalandd
minimum 2> 20 °C)

4. HG6hullamos napok szamanak novekedése (napi L, 5
v o Jelent6s - vizsgalandd
kozéph6mérséklet > 25 °C)

5. Eves csapadékmennyiség csokkenése Nincs, vagy nem jelent8s
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Eghajlati paraméter valtozasa

Az érzékenység nagysaga

6. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg = 1 mm, %)

Nincs, vagy nem jelentds

7. Atlagos napi csapadékossig  noévekedése

(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

Nincs, vagy nem jelentds

8. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése

(leghosszabb  id6szak, amikor a napi

csapadékosszeg < 1 mm, nap)

Nincs, vagy nem jelent&s

9. Felh@szakadasi (viharos idGjarasi) események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Jelentds - vizsgalandd

10.Villdamarviz  el6fordulasi  gyakorisdganak és

intenzitasanak novekedése

Nincs, vagy nem jelent&s

11. Arhulldmok gyakorisdganak és intenzitdsanak
névekedése

Nincs, vagy nem jelent&s

12. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Nincs, vagy nem jelent&s

13. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

Nincs, vagy nem jelentGs

14. Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa

Nincs, vagy nem jelent8s

15. Erd6tlizek gyakorisaganak novekedése

Nincs, vagy nem jelentGs

16.Szélerézio

Nincs, vagy nem jelent&s

1.h.b) A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHET® HATASTERULET KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Az éghajlatvaltozas varhatd hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

fokozatos ndvekedés az éves atlagh6mérsékletben, a legnagyobb ndévekedés a nyari

évszakokban varhato,

fokozatos ndvekedés a hGhullamok el6fordulasi valészinliségében és tartdssagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

aszalyos idGszakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

megnovekedett UV sugarzds, csokkent felhGképzGdés,

a masodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek

korulveszik a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a

rendszerekkel.
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Az éghajlatvaltozds tobb moddon befolydsolja a fizikai beruhazasok élettartamat,
Uzemeltetését, az altaluk nyujtott szolgdltatasok min&ségét. A valtozé éghajlat azt
eredményezheti, hogy azok az események, melyek kordabban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozas az lizemelést is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések
hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett hibahatarok csokkenésében vagy
kényszer( Gzemsziinetekben.

Az éghajlatvdltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastrukturak
tekintetében az alabbi kategdéridakra bonthaté:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzasban keletkez6 karok és rovidebb élettartam;

b) az éghajlatvaltozds miatt a beruhdzds okan a beruhazds kornyezetében (egyéb
infrastrukturakban, természeti kornyezetben, stb.) keletkezé fizikai karok, illetve az
ezek kapcsan felmerils koltségek;

c) a beruhdzds 4dltal biztositott szolgdltatdsban torténé negativ valtozdsok az
éghajlatvaltozas hatdsara;

d) az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett mikodési, illetve
potlolagos beruhazasi koltségek;

e) azéghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve fogyasztdkra kifejtett hatdson
keresztiil;

f) megnovekedett biztositasi koltségek;
g) egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsGdleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a
tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében.

A két kiilonb6z6 szintli vizsgdlat menete a kitettségre vonatkozdan a kovetkezd:

El6zetes elemzés soran els6 Iépésben informaciot szikséges gy(ijteni azokrdl az éghajlati

paraméterekrdl, melyek esetében a projekt érzékenységének értékelése ‘kOzepes’ vagy
‘magas’ érzékenységet mutat. Az elemzés részeként el kell donteni, hogy mi tekinthet6
alacsony, kozepes vagy magas szintl kitettségnek. Ez részben a beruhdzé kockazathoz vald
viszonyatdl flgg, részben jogszabalyokban, szabvanyokban, illetve egyéb el6irdsokban
szerepl6 elvarasoktdl. (EVD, KHV esetében elegendd)

Részletes elemzés soran az érzékenység elemzéséhez hasonldan, a részletes elemzés abban

tér el az elGzetes elemzéstdl, hogy kvalitativ helyett kvantitativ elemzést igényel. A kvantitativ
elemzés elsésorban modellezési szcendriok eredményeire épit, de amennyiben ezek nem
allnak rendelkezésre, ugy multbeli adatokra tdmaszkodik. Az el6rejelzéseknek legalabb olyan
hosszu id6szakra kell szélniuk, mint a beruhazas varhaté élettartama.

Az elemzésnek ebben a szakaszaban nem sziikséges minden olyan éghajlati paraméter
tekintetében adatokat gydjteni, melyekre az adott projekt érzékeny, bizonyos esetekben
elegendd, ha a magas érzékenységi kategdriaba sorolt éghajlati paraméterek tekintetében
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torténik adatgydjtés. A kozepes kategoéridba sorolt paraméterek esetében elegendd lehet a
kvalitativ elemzés is.

1-4. tablazat Foldrajzi helyszinek kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek . . Beruhazas
ghaj . P . Kitett teriiletek ) )
valtozasa kitettsége
1 Felszini levegd . . . i

. N i . & . | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és
atlaghémérsékletének lassu (o . . . 3

.. ) a Dundntuli-dombsdg, valamint a nagyvarosok
novekedése

1 0,5 -

Varhaté atlagh6mérséklet valtozas Magyarorszagon a
2021-2050 id&szakra az ALADIN-Climate klimamodell

Varhato atlagh6mérséklet valtozas Magyarorszagon a
2021-2050 id6szakra a RegCM klimamodell alapjan

alapjan (1,5-2 °C)

(1,0-1,5°C)

2 H6hullamok gyakorisaganak
és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes tertlete, fokozottan az Alféld és
a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a
Kisalfold

N
U

NN
O S

A forré napok szamanak varhato valtozdsa
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az ALADIN-Climate
klimamodell alapjan (5-10 nap)

A forrdc napok szamanak varhato véltozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra a RegCM
klimamodell alapjan (0-5 nap)

3 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassui | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld nem relevans
novekedése
i . Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
4 Csapadékintenzitds . g'y 'g ) . i) .
. . kozéphegység, valamint a Dunantuli-k6zéphegység 3
névekedése ) o s . . .
és a Dunantuli-dombsag teriletei
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Eghajlati paraméterek
valtozasa

Kitett teriiletek

Beruhazas
kitettsége

A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szamanak
varhatd valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra
az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (0,5-1,0 nap)

A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi szamanak
varhatd valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
a RegCM klimamodell alapjan (0-0,5 nap)

5

Eves

csapadékmennyiség csokkenése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold

nem relevans

6 Csapadék évszakos . . . .
L . . , Magyarorszag teljes teriilete nem relevans
eloszldsanak valtozasa
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld,
7 Aszalyos id6szakok | valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek i
. .. X . . PR . nem relevdns
hosszanak novekedése szennyezettek, illetve az igénybevételiik jelenleg is
fokozott
8 Hideg szélsGségek
csokkenése, ill. csokkenés a | Magyarorszag teljes teriilete nem relevans
fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugdrzas,

csokkent felhGképzédés

Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas varhaté valtozdsa Magyarorszadgon a
2021-2050 id8szakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (0-50 MJ/m?)

400 - 450
350 - 400
300-350
250-300
200-250
150 - 200
100- 150
50-100
0-50

-50-0

(100-150 MJ/m?

A globalsugarzas varhato valtozdsa Magyarorszagon a
2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell alapjan

10 Viharos id6jarasi események

szamanak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és
a Vértes
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Eghajlati paraméterek . . Beruhazas
ghajlati p Kitett teriiletek

valtozasa kitettsége
).
W o044- 068 —RERY
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé
széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos széllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szdmanak valtozasa 2021-2050 id4szakra, RCA4/CNRM- szamanak valtozdsa 2021-2050 idSszakra, RCA4/CNRM-
CMS5/RCPA4.5 klimamodell alapjan (0.18 nap) CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan (0,58 nap)
11 Evszakra nem jellemzé
id6jaras gyakorisaganak és | Magyarorszag teljes terilete nem relevans

intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold
12 Villamarviz el6forduldsanak, | kivételével, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység,
gyakorisaganak és | valamint a Dunantuli-k6zéphegység, a Dundantuli- nem relevans
intenzitasanak névekedése dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi
teriileteken

Magyarorszag teljes terlilete, domborzati és
talajviszonyoktdl, talajhasznalattol fliggben, nem relevans
fokozottan az Alféldon

13 Belviz gyakorisaganak
kialakulasa névekszik

14 Arhulldmok gyakorisaganak | Folydk mentén (kiiléndsen a Tisza teljes hossza, a
és intenzitasanak | Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, nem relevans
novekedése a Drava egyes szakaszai)

15 Témegmozgas gyakoribb

B , Hegyvidéki, dombos teriileteken nem relevans
el6forduldsa

16 Erddtiuzek  gyakorisaganak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és

.. . B Sy s e s s nem relevans
novekedése a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett

Magyarazat: 1= alacsony, 3=kozepes, 5= magas kitettség

Azt, hogy a kitettség alacsony, k6zepes vagy magas, az aldbbiak szerint hataroztuk meg:

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet

kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jel6Ini,

— Amennyiben a beruhdzds megvaldsitdsdanak helyszinén a kitettség létezik, de nem keriilt emlitésre, hogy

a teriilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kézepes,

— Amennyiben a beruhdzds helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvdltozdsnak, ugy a kitettség szintje

magas.
1.h.c) AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

A beruhdzast ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el8, ha a projekt

érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidGben a projekthelyszin ki van téve az

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennalldsa sziikséges.
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Az el6z6 két blokkban kapott eredmények szolgdlnak az elemzés kiindulépontjaul. Ezek
eredményeit szerepeltetjiik az 2-5. Tablazatban. A tdblazat megfelel6 cellajdba tlintettik fel a
kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

A téblazatot minden olyan relevans érzékenység-kitettség parra kitoltottik, mely esetben az
érzékenység és/vagy a kitettség kozepes vagy magas. (A relevans celldban a potencidlis hatas

megnevezésével.)

1-5. tablazat Potencialis hatas-értékelés

Kitettség
Alacsony Kbzepes Magas
00 Alacsony - -
‘O
g : .
e Kézepes : viharos események,
x hémeérsékletnovekedés
o
L

Magyarazat: piros=magas; narancs=kozepes; zéld=alacsony

1.h.d) A HC) PONT SZERINT BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT
KOCKAZATERTEKELES

A kockazatelemzés szintén két szinten végezhets el: egy el6zetes elemzés formajaban, és
amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sérilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekodvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindgsiil.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési modszertanardl és annak
eredményeir6l” cim( dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kilonbozteti meg:

e Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)
e Természet és kdrnyezet (tartds természeti és kornyezeti kar)
e Pénzigy/gazdasag (pénzligyi és anyagi veszteségek)

e Tarsadalmi stabilitds (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd

zavarok)
e Kormanyzéképesség és teriileti igazgatds (orszdgos szintli kormdanyzdoképesség
meggyenglilése, terileti igazgatds meggyengiilése)
A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen

karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabb gy(iriz6 tarsadalmi,

gazdasagi, kornyezeti hatdsait is.
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A kockazatelemzés |épései az alabbiak:

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

2. Kovetkezmények bekdvetkezési valdszinliségének becslése

3. Kockdzatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdszinliség egylttes

meghatarozasan keresztiil

4. Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg

kell hatdrozni a kockazat mértékét (Ld. 2-6. tdbldzat) és el6fordulasanak gyakorisagat (/d 2-7.

tablazat).

1-6. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kézepes Nagy Katasztrofalis
Eszk6zokben | A hatds a | A hatds lizletmenet | Egy komoly | Egy kritikus | Katasztréofa az
keletkezett normalis folytonossag esemény, mely | esemény, mely | eszk6z/héaldzat
kar (mdiszaki, | izemmeneten | menedzsmenten surgdsségi kivételes 0sszeomlasahoz
lizemeltetési) | beliil keresztiil kezelhet6 | Gzletmenet- Gzletmenet- vezethet
kezelhet6 folytonossagi folytonossagi
intézkedéseket | intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | ElsGsegély Kisebb sériilés, | Sulyos sériilés, | Komoly, illetve | Egy vagy tobb
egészség nyujtast mely orvosi ellatast | mely a munka | tobbszordsen haldleset
igényel igényel, elvesztésével sérlt,
esetlegesen jarhat maradandé
atmenetileg sériilés vagy
korlatozott fogyatékossag
munkaképességgel
Kérnyezet Nincs hatdssal | Lokalizalt hatas a | Mérsékelt Jelent6s karok, | Jelent6s karok
a kornyezet | projekt karok helyi hatas. | kiterjedt
kiindulasi helyszinén/lzemen | esetleges Helyreadllitasi hatdssal.
allapotara. beliil, Helyreallitds | szélesebb korl | id6 1  évnél | Helyreallitasi
Lokalizalt 1 hdnapon belil | hatassal. hosszabb. Alid6 1 évnél
pont forrasa, | lehetséges. Helyreallitds 1 | kérnyezetvédel- | hosszabb. Teljes
helyreallitas év. mi elGirasoknak | helyredllitas
nem torténé nem
sziikséges megfelelés lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom Nincs Helyi, atmeneti | Helyi, hosszu | Szegény és | Tarsadalmi
tarsadalmi tarsadalmi hatdsok | tavu sérlilékeny elégedetlenség.
hatas. tarsadalmi tarsadalmi
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Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kézepes Nagy Katasztrofalis
hatas csoportok
megvédése
sikertelen.

Orszagos szintl

hosszu tavu
tarsadalmi
hatas.

Hirnév Lokalis, Lokalis, rovid tdvu | Lokdlis, hosszu | Orszagos, rovid | Orszagos,
atmeneti hatds tavu hatds, | tavd hatds, | hosszu tavu
hatas médiaban negativ hatas,

megjelenik orszagos potencialisan
médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
1-7. tablazat A valdszin(iségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszini Kbzepes Valdszindi Majdnem
valdszinliség bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

Az 2-6. és 2-7. tablazatban kapott eredmények alapjan értékelte kockazatokat az alabbi
matrixot tartalmazza (Id 2-8. tablazat).

A tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-valdszinlség parra sziikséges kitolteni,
mely esetben a potencidlis hatas és/vagy annak bekovetkezési valdszinlisége kdzepes vagy
magas. (A relevans celldban a potencidlis hatas megnevezésével.)

1-8. tablazat Kockazatok kategorizalasa

Bekodvetkezési

val

Oszinliség

s

Alacsony

Kodzepes

Magas

Alacsony

Potencialis hatas

Kozepes

viharos
események
kdrokozdsa

Magyarazat: piros=magas; narancs=kozepes; zéld=alacsony
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1.h.e) A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ
VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA

A lehetséges adaptacios intézkedéseket (ld. 2-9 tablazat), azok meghatdrozasa utan,
el6zetesen értékelni sziikséges (a beruhazas kés6bbi szakaszaiban).

Kritériumok az el6zetes intézkedésekhez:

— Hatasos az adaptacids célok és célkitlizések elérésében.
—  Osszhangban van a nemzeti szintd, teriileti és a helyi alkalmazkodasi stratégidkkal.

— Kilonboz6 éghajlatvaltozasi forgatékonyvek esetén is robusztus: a lehetséges
jovébeli éghajlati viszonyoknak nem csak egy kis részére alkalmazhaté, hanem
sokféle forgatdkonyv esetén j6 megoldasnak bizonyul.

— Biztonsagi rahagyast tartalmaz: akkor is eredményes, ha az éghajlati paraméterek
varhato értéke vagy szélsGségei, vagy az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
az el6rejelzéseknél nagyobb mértékben valtoznak, vagy ha nagyon ritka
szélsGséges idGjarasi jelenségek fordulnak eld.

— Hosszutavon fenntarthato / kerilli a maladaptiv megolddsokat / nem sulyosbitja a
kornyezeti vagy tarsadalmi problémakat / a természet erdit hasznalja fel / a negativ
hatasokat elfogadhatd szintre mérsékli: a megoldas nem sodorja veszélybe a
hosszu tavu fenntarthatdsagot azaltal, hogy tul sok eréforrast hasznal fel révid
tavon az alkalmazkodasra, valamint figyelembe veszi a kdrnyezeti és természetes
er6forrasok korlatait. Nem okoz masok szdmara kdros hatasokat (mint pl. a
légkondicionalds, ami ndveli a varosi h6sziget-hatast, vagy a fokozott 6ntdzés, ami
kimeriti a vizforrasokat).

— Rugalmas / nem korlatozza a jov6beli adaptacios lehetGségeket / lehetévé teszi az
adaptiv megkozelitést / alacsony koltség mellett reverzibilis: az intézkedésnek
figyelembe kell vennie a beruhdzdsok és strukturak élettartamat. Mig a
kozlekedési, energetikai és vizikézmU-infrastrukturak hozzavetbleges élettartama
20-30 év, az Uj beruhazasok miatt kialakitott térhaldzatok (pl. uj utak, uj épuletek)
tobb szaz évig is megmaradhatnak. Ezért az infrastrukturdlis és haldzati
beruhazasokat ugy kell megvaldsitani, hogy ne korlatozzak a jovébeli
alkalmazkodasi opcidkat, illetve sziikség esetén modosithatdk legyenek.

— Nem jar igazsagtalan elosztdsi hatdsokkal: az adaptdciés intézkedéseknek
biztositaniuk kell, hogy a legsérilékenyebb, jellemz6en elhanyagolhaté
lobbierével biré csoportok érdekei kielégité mértékben érvényesilnek. Az
alkalmazkoddsnak egyes esetekben kozvetlenil a sérilékeny csoportokat kell
megcéloznia (pl. az egészségligyhdz kot6d6 adaptacids cselekvéseknek az idéseket
és megromlott egészségli egyéneket).

— Slirg6sség: egyes adaptdciods lépések slirgésebbek, mint masok, mivel kiiszobon
allo  fenyegetések elharitdsdra szolgdlnak. A megel6z6 vagy proaktiv
alkalmazkoddsi intézkedéseket az el6tt kell megvaldsitani, miel6tt a potencialis
hatds valdban bekovetkezik, igy elkerilhetéek a jovébeli kdrok. A valdszini
éghajlati valtozasok bekovetkezésének idejérdl informaciot kell gydjteni, hogy az
intézkedéseket megfelel6 id6ben lehessen végrehajtani. Ehhez figyelembe kell
venni az adott cselekvés megvaldsitasanak idGkeretét és életbe 1épését.
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— A pénzligyi és egyéb er6forrasok korlatain beliil is megvaldsithatd, megvan a
sziikséges jogi, intézményi, politikai és tarsadalmi elfogadottsag: az intézkedésnek
megvaldsithatdnak kell lennie a teleplilés meglévs és potencidlis eréforrasaibdl,
beleértve a privat szektorbdl szarmazo eréforrasokat.

1-9. tablazat Adaptacids intézkedések/lehetGségek

Potencialis

Intézkedéstipus . Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia

Adaptacids (igen/nem) A létesitmények felligyelete.

infrastruktura . s . . Coenox .
Novénytelepités soran  szdrazsagtlir6 fajok
alkalmazasa, illetve 6ntozési lehet6ség biztositasa.
Napelemek telepitése: aramtermelés és arnyékolas
céljabol.
Hészivattyu alkalmazasa fosszilis energiahordozok
felhasznaldsanak csokkentése érdekében.
Bels6 to kialakitasa (vizes él6hely kedvez6bb
mikroklimaval).

Szervezet/szervezési  (igen/nem) Uzemeléssel és  fenntartdssal  kapcsolatos

intézkedések szervezési feladatok (id6jaras figyelembevételével:

pl. viharos, szeles napok esetén sziikséges teendék
a kdrok megel6zése érdekében)

Informacids eszk6zok  (igen/nem) -

Altalanossagban nem lehetséges meghatarozni, hogy mi a legjobb adaptacids vélasz egy adott
éghajlati kockdzat kezelésére. Ezen tulmenGen az eltér6 elbjelli el6rejelzések esetében az
egyetlen modell eredményeire alapozott adaptacids dontések egyenesen karosak lehetnek,
és amennyiben a valtozas a modell altal el6re jelzettdl eltérd irdnyd, Ugy egy rossz adaptacios

77 7.

dontés még fel is erdsitheti az éghajlatvdltozas negativ hatasat.

Ezt elkerllend6 alkalmazhatd a rugalmas alkalmazkodasi megkozelités, amely az alabbi
elemekbdl all 6ssze:

e Prioritast élveznek azok az alkalmazkodasi intézkedések, melyek mar rovidtavon is

hasznokat eredményeznek:

o ,Noregret” (megbanas nélkiili) opciok: olyan intézkedések, melyek a jelenben
is kifizet6d6ek, mert nettd tarsadalmi-gazdasagi hasznokkal jarnak, és melyek
a jovében is kifizet6d6ek lesznek, fliggetleniil az éghajlatvdltozas mértékétdl.
Példa erre az olyan kockazatok kezelése, melyek mar most is problémat
okoznak, pl. ha a gatak mar a jelenlegi arvizszinttel sem képesek megbirkdzni.

o ,Low regret” opcidk: intézkedések, melyek koltsége viszonylag alacsony és
melyek jovébeli varhaté hasznai, figyelembe véve a varhaté valtozast az
éghajlati korilményekben, magas. Ezek tipikusan nem infrastrukturdlis, hanem
puha intézkedések.
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o

,Win-win”  (mindenki nyer) opcidk: olyan intézkedések, melyek
klimakockazatot csokkentd hatasa megfelel§, ugyanakkor mas tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hasznokkal is jarnak, pl. vizveszteség csokkentése a
mezdgazdasagban, emberi egészség vagy biodiverzitas védelme.

Rugalmas alkalmazkodas/adaptiv menedzsment:

o

Az adaptacids intézkedéseknek rugalmasnak és nyilt véglinek kell lennitk,
kiilondsen a hosszu élettartammal rendelkez6 infrastrukturdlis beruhazasok
esetében. E flexibilis megolddsok lehetévé teszik a kés6bbiekben tovabbi
adaptacios intézkedések beépitését a projektbe. Az éghajlatvaltozassal
Osszefliggésben a bizonytalansag egyik kulcseleme a hatasok nagysagrendjéhez
kapcsolédik. Az id6 el6rehaladtaval (a jobb adatoknak és modellezésnek
koszonhetGen is, de elsGsorban a megfigyelheté valtozasok miatt) ez a
bizonytalansdg csokken. Emiatt hasznos lehet az adaptaciés dontések egy
részének elhalasztasa egy olyan idére, amikor a bizonytalansag mértéke kisebb.
Ez akkor lehetséges, ha a valasztott adaptacios megoldas flexibilis. llyen médon
csokkentheté az adaptdcidos intézkedésekkel Osszefliggé kockdzat és az
intézkedés koltsége is egyben. Flexibilis megoldasra példa az olyan gatak
épitése, melyek sziikség esetén a kés6bbiek soran megmagasithatok.

Robusztus megoldasok

o

Szamos kiilonféle éghajlatvaltozdsi forgatokonyv megvaldsuldsa esetén
elfogadhaté eredményt biztositanak: e megolddsok azon a felismerésen
alapszanak, hogy egy adott forgatékonyvre megalkotott alkalmazkodasi
megoldas nem feltétlendl jelent j6, vagy akdr elfogadhatd megoldast mas (az
optimalizacidé soran esetleg nem vizsgalt) forgatokonyvek esetében. Példa
robusztus megoldasra a viztarozas, mely szélsGséges csapadékos id6szakban
térolni tudja a tobblet vizet, ezzel megakadalyozva az épitett kdrnyezet
eldrasztasat, aszalyosabb id6szakban pedig a tarolt viz felhasznalhato.

A beruhdzas élettartama sordan sziikséges a folyamatos nyomon kovetés.

o

Ez els6sorban az intézkedések hatdsossaganak és hatékonysaganak
nyomonkovetésére és értékelésére szolgal, azonban tovabbi kérdéseket vethet
fel. A folyamatos nyomonkovetés a beruhazas mukodtetGjének informaciot
szolgdltathat arrdl, hogy sziikség van-e a meghozott adaptaciés intézkedések
modositasara.

Nem infrastrukturdlis megoldasok:

Azok a megoldasok, melyek koltsége alacsony és melyek reverzibilis és flexibilis

megoldasokat kindlnak arra az id&szakra, amig nem all rendelkezésre tobb informacid

arrdl, hogy milyen beruhazasi megoldasokat lenne érdemes alkalmazni:
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o Biztositds: Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd kockdzatok kezelésének egyik
modja a biztositas kotése, mely piaci alapon mikodik. A biztositas az egyéb
megoldasok alternativaja is lehet, vagy azokkal kombinalva is alkalmazhaté.

o Puha intézkedések: ezek olyan nem-beruhazasi megolddsok, mint példaul a
viselkedési mintakon torténd valtoztatas, az Uzemeltetésben torténd
valtoztatds, vagy az informdciényujtds és tajékoztatas.

A rugalmas alkalmazkodas mogott az a feltételezés huzdédik meg, hogy mig van olyan
bizonytalansag, melyek kikliiszob6lhetetlen, van a bizonytalansdgnak egy olyan eleme, amely
az id6 mulasaval csokken/cs6kkenthetS. Ezért megoldast jelenthet az, ha az adaptacids
dontések el6térbe helyezik az olyan intézkedéseket, melyek rovidtavon hasznosak,
ugyanakkor rugalmassagot biztositanak tovabbi jovébeli adaptdciés intézkedések szamara
amikorra a bizonytalansag mértéke csdokken és ezért jobb dontések hozhatok.

1.h.f) ANNAK BEMUTATASA, HOGY A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A
FELTETELEZHET® HATASTERULET EGHAIJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI
KEPESSEGERE

A beépités novelése (burkolt felliletek, épililetek) az éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodas
tekintetében a kozvetlen kornyezet tekintetében kedvezG6tlenebb, azonban a tervezett vizes
él6hely a balatoni 6shonos allapotokat részben helyredllitdé, természetes élGhelyként
funkcionald terilet a fejlesztési terileten belll. A klimavaltozas hatasait lokalisan csillapito,
természetes kornyezet, ami joléti, esztétikai funkciot tolt be.

A vizes él6hely kdzvetlen kapcsolatban van a Balatonnal, igy ivéhelyként, télen vermel6 és
telel6 helyként szolgal a magasabb rend( vizi életformdak szamara.

1.h.g) KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK KOREBE TARTOZO
TEVEKENYSEGEK ESETEN SZAMSZERUEN BE KELL MUTATNI AZ EGYES UVEGHAZHATASU
GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASAT TONNABAN KIFEJEZVE

A tervezett tevékenység nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek
korébe.

Uveghaz hatdsu gézok kibocséatasa a tiizeléstechnoldgiabdl és a gépjarmiivek emisszidjabol
adadik.

2. A CSAK AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYHEZ KOTOTT
TEVEKENYSEGEK ESETEN

A tervezett tevékenység nem tartozik a Rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt
tevékenységek egyikéhez sem, ezért nem relevans.

2.2) A LETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI,

2.b)A TERVEZETT LETESITMENY, ILLETVE TEVEKENYSEG LEIRASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVS
MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET,

2.C) A TERVEZETT LETESITMENY, ILLETVE TEVEKENYSEG 2. MELLEKLET SZERINTI BESOROLASA,
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2.d)A LETESITMENY TERVEZETT TERMELESI KAPACITASA,

2.e)AzZ ALKALMAZANDO TECHNIKAK ROVID ISMERTETESE,

2.f) A LETESITMENY VARHATO KORNYEZETI HATASAINAK LEIRASA,

2.g)A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA A
SZAKTERULETI JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL, KIEMELVE AZ  ESETLEGES
ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT,

2.h)AZ ENGEDELYKERG ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAK ROVID LEIRASA,

2.i) A NYILVANOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN ESETLEGESEN MEGTETT INTEZKEDESEK
BEMUTATASA ES A VELEMENYEK OSSZEFOGLALASA,

2.j) HA A LETESITMENY A NATURA 2000 TERULETRE HATASSAL LEHET, A HATASOK ELOZETES
BECSLESE A TERULET KIJELOLESENEK ALAPJAUL SZOLGALO FAJOKRA ES ELOHELYTiIPUSOKRA
GYAKOROLT HATASOK FIGYELEMBEVETELEVEL

3. A KORNYEZETVEDELMI HATOSAG ELOZETES VIZSGALATBAN HOZOTT
DONTESETOL FUGGOEN KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA  KOTELEZETT
TEVEKENYSEGEK ES KORNYEZETI HATASVIZSGALAT KOTELES TEVEKENYSEGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB (KOzOS) KOVETELMENYEI

3.a2) AZ ENGEDELYKERG AZONOSITO ADATAI;

VADROZSA TRENING KFT.

8624 Balatonszarszo, Dézsa Gyorgy utca 105.
Statisztikai szamjele: 27397370 6810 113 14
KUJ azonositd: -

3.b)MINGSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZS ADATOT,
iGY MEGJELOLVE, ELKULONITVE KELL ISMERTETNI A DOKUMENTACIOBAN ES A
NYILVANOSSAGRA HOZANDO RESZBEN EZEKET AZ ADATOKAT OLYAN INFORMACIOKKAL KELL
HELYETTESITENI, AMELYEK A TEVEKENYSEG MEGITELEST LEHETOVE TESZIK;

Mindsitett, tizleti titkot jelents adatot a dokumentéaciéo nem tartalmaz.

3.C) HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA, FELHASZNALANDO ANYAGOK ES
ELOALLITANDO TERMEK KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT, A
VONATKOZO MINGSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL;

A |étesités sordn dltalanosan alkalmazott anyagok felhasznalasa torténik. Egyéb esetben nem
relevans.

3.d)ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE;

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatds nem varhaté, nem torténik.
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3.e)HA Az ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO BERUHAZASHOZ VAGY
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG
IGENYBEVETELI VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ
ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI KELL

Nem relevans, erdGterilet nem érintett.

3.e.a) A TERVEZETT IGENYBEVETELLEL ERINTETT ERDO INGATLAN-NYILVANTARTAS (HELYSEG,
FEKVES, HELYRAJZI SZAM, ALRESZLETJEL) ES ERDESZETI HATOSAGI NYILVANTARTAS SZERINTI
(HELYSEG, TAGSZAM, RESZLET JEL) TERULETAZONOSITO ADATAIT,

3.e.b) A TERVEZETT IGENYBEVETEL TERULETET FOLD-, ILLETVE ALRESZLETENKENT KETTIZED
HEKTAROS PONTOSSAGGAL,

3.e.c) AZ IGENYBEVETELRE TERVEZETT TERULET BEAZONOSITASARA ALKALMAS LEGFELJEBB
1:10 000 MERETARANYU HELYSZINRAJZOT,

3.e.d) ERINTETTSEG ESETEN A CSEREERDOSITESRE TERVEZETT TERULET MEGJELOLESET ES

3.e.e) ATERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO OSSZHANGJANAK INDOKOLASAT.

4. MELLEKLETEK

4.a) JOGERGS EPITESI ENGEDELY
4.b) SzAKERTOIJOGOSULTSAG

.

S Ny
Pet6hazi Attila
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SOMOGY MEGYEI KORMANYHIVATAL
EPITESUGYT ES OROKSEGVEDELMI FOOSZTALY

Ugyiratszam (ETDR azonosit6): 202200151575
Iratazonosité: IR-000927947/2022
Iktatészam: SO/ETDR/1840-8/2022
Ugyintézé: Gaalné Szabo Tiinde
Elérhetosége: +3684525906, szabo.tunde@siofok.gov.hu

Targy: Epitésiengedélyezési eljaras - Balatonszemes Vadrézsa Tréning K ft
8636 Balatonszemes, Lellei ut 1 hrsz.: 695/7
uj lakoépiiletek épitése
épitési engedély megadasa

HATAROZAT

Vadrézsa Tréning Kft 8624 Balatonszarsz6, D6zsa Gyorgy utca 105. szam alatti kérelmez 6 /a tovabbiakban:
Epitteté/ kérelmének helyt adok, a 8636 Balatonszemes, 695/7 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett 8
kllonbozé méretll és lakasszamu lakééplilet épitését a zaradékolt terv szerint engedélyezem.

A tervezett beruhazas f6bb jellemzéi:
A 8 db épiilet fsz+emelet kialakitasu, alacsony hajlasszégii magastetés épiilet. Osszesen 49 lakas épiil. Az

épuletek hasznos alapterilete 6sszesen: 3890,89 m>.

Tervezé:

TER 64 Studio

Cim: 1026 Budapest, Hivoswlgyi ut 33.

Kovacs Istvan okleveles mesterfokozatu kérnyezeti formatervezd
Jogosultsag: E /1 01-2499 (aktiv) (Lejar: 2024.06.11.)

Balatonszemes Kbzség Polgarmestere a Bsz/1597-2/2022. szamu telepulésképi véleményét a kovetkezdk
szerint adta ki:

A Balatonszemes 695/7 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett 8 éplletbdél és 49 lakasbdl allé
épliletegyiittes Kovacs Istvan E/I 01-2499 tervez6 2022. marcius 16. napjan kelt terve alapjan
engedélyezésre javasolom.

A teleplilési féépitész szakmai javaslata:

A tervezett tevékenység helyszinét érint6 teleplilésrendezési eszkdzbkben foglalt koévetelmények
ismertetése:

Ter ’L'ilc?t’b'eso’r olasa: Vt-9 (teleplilésk 6zponti vegyes épitési Gvezet)
Becpitesi mod: szabadon &6
Legnagyobb beépitettség:  og50,

Legkisebb zdldfeliilet: 40%
Legnagyobb 12,50 m
épitménymagassag:

Somogy Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztaly
Epitésiigyi Osztaly 1.
Hivatali kapu: SIOFOKEPO KRID: 757592325
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: +3684/525-906 Email: ephivatal@siofok.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
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Véleményezés:
A tervezett épliletek a volt vadvirag kemping nyugati felében keriiltek elhelyezésre. A tervezett éplilet
hagyomanyos vakolt homlokzati kialakitasu, korcolt fémlemez fedésd.

A bemutatott épliletek kdmyezetbe illeszkedése, épitészeti karaktere, tervezett homlokzatfeliiletei,
témegkapcsolatai teleplilésképi szempontbdl elfogadhatoak.

Az bvezetre elbirt beépitési mutatok - a tervez6 szamitasai szerint - betartasra keriiltek.

A tervezett épliletek a telken lévé északi és észak -nyugati épitési hatérvonalra, ugynevezett K vonalra
huzédtak. A tervezett homlokzati szinek nedves homok és tortfehér vakolat, illetve fa szind fa
nyilaszard, vilagos sziirke allékorcos prefa lemezfedés a kialak ult utcaképbe illenek.

A teleplilésképi vélemény a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési
stratégiarol és a teleplilésrendezési eszkbzoOkrbl, valamint egyes teleplilésrendezési sajatos
jogintézményekrél szolé 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Korman) 26/A. § (6)
bekezdeése, illetve a telepliléskép védelmérdl sz6l6 Balatonszemes Kbzség Képvisel§- testiiletének
7/2018. (VI. 25.) 6nkormanyzati rendelete alapjan készlilt.

A Kormgsy4 26/A. § (8) bekezdése szerint a teleplilésképi vélemény ellen énallé jogorvoslatnak nincs
helye, az csak az épitésligyi hatésagi lgyben hozott déntés keretében vitathatd.”

A Somogy Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatéosag Siofoki Katasztrofavédelmi Kirendeltsége a
36460/725-3/2022.alt. szamu szakhatdsagi allasfoglalasat a kdvetkezdk szerint adta ki:

,Somogy Megyei Korményhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi F&osztély Epitésiigyi és
Osztaly 1. (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) megkeresése alapjan Vadrézsa Tréning Kft. (8624
Balatonszarsz6, Dézsa Gy. u. 105.) kérelmére 8624 Balatonszemes, belteriilet 695/7 hrsz.
alatti ingatlanon 8 épliletb6l all6, dsszesen 49 egységes lakoéplilet épitési engedélyének
megadasahoz tlizvédelmi szempontbol

feltételekkeljarulokhozza:

1. Az épitésligyi hatésagi engedélyhez kotott épitési tevékenység tlzvédelmi kivitelezési
dokumentacié alapjan végezhets, melyet az illetékes elsé foku tlzvédelmi szakhatésaggal
elézetesen egyeztetni sziikséges.

2. A tervezett épliletre vonatkozéan a mértékadd 1080 m? tizszakasz mérethez sziikséges
1800 liter/perc oltovizet kell biztositani az AK kockazati osztaly figyelembe vételével
legalabb hatvan percen keresztil. Az oltéviz biztositasara figyelembe vehet6 tlizcsapok
oltéviz  intenzitasarél a  hasznalatbavételi eljaras soran tlzcsap teljesitménymérési
Jjegyzbkbnyvet kell bemutatni.

A szakhatéséagi allasfoglalas ellen 6néllé jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljarast
befejezd dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

Az épitési engedély a véglegessé valasanak napjatol szamitott négy évig hatalyos. A hatalyossaga
alatt, ha az épitési tevékenységet - az épitési naplé megnyitasaval igazoltan - megkezdték, akkor az
épitési tevékenység megkezdésétél szamitott hat éven beliil az épitménynek hasznalatbavételi

Somogy Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztaly
Epitésiigyi Osztaly 1.
Hivatali kapu: SIOFOKEPO KRID: 757592325
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: +3684/525-906 Email: ephivatal@siofok.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
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engedély megadasara vagy hasznalatbavétel tudomasulvételére alkalmassa kell valnia. Az épitési
engedély hatalya nem hosszabbithaté meg.

Az Ggyben eljarasi koltség nem keletkezett, ezért annak mértékérdl és viselésérdl kildén nem rendelkezem.

Jelen dontés a kozlésével véglegessé valik.
Az Ggyfél a véglegessé valt dontés ellen kbzigazgatasi pert indithat.

A keresetlevelet a dontés kozlésétdl szamitott 15 napon belll a Somogy Megyei Kormanyhivatalhoz lehet
benydujtani, a Pécsi Torvényszéknek (7623 Pécs, Rakoczi ut 34.) cimezve.

A pert az ellen a kbézigazgatasi szerv ellen kell inditani, amely a jogvita targyat képezé kézigazgatasi
tevékenységet megvalésitotta.

A dontés ellen inditott kdzigazgatasi perben - a torvényszék el6tt - jogi képviselet nem kotelezd.

Jogi képviselbvel eljaré fél és a gazdalkodod szervezet, mint elektronikus uton tértén térténd kapcsolattartasra
kotelezett a keresetlevelet kizarélag IKR rendszeren keresztil, az elektronikus (rlapbenyujtasi-tamogatasi
szolgaltatas (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) igénybevételével kdteles benyujtani a kézigazgatasi dontést
hoz6 szernél.

Az elektronikus Uton torténd kapcsolattartasra kotelezett minden beadvanyt kizarélag jogszabalyban
meghatarozott elektronikus uton nyujthat be a birésaghoz, és a birdsag is valamennyi birdésagi iratot
elektronikusan kézbesiti a részére.

Jogi képvisel¢ nélkll eljard felperes a keresetlevelet - a polgari perben és a kodzigazgatasi birdésagi
eljarasban alkalmazandé nyomtatvanyokrél szoélé 17/2020. (XI.23.) IM rendeletben meghatarozott -
nyomtatvanyon is el6terjesztheti.

A jogi képviseld nélkil eljaro fél vagy jogi képviselének nem mindsilé képviselbje a keresetlevelet
elektronikus dton is benyujthatja a fentiekben hivatkozott elektronikus Grlapbenyujtasi-tamogatasi
szolgaltatas igénybevételével.

A keresetlevél elektronikus Uton torténé benyujtasa elektronikus uUton torténd kapcsolattartas vallalasnak
tekintend®, de az elektronikus uton torténé kapcsolattartasra vonatkozé bejelentést a fél vagy a képviseléje
az eljaras barmely szakaszaban megteheti.

Az elektronikus Ut valasztasa esetén az eljaras folyaman - ideértve az eljaras minden szakaszat és a
rendkivili perorvoslatot is - a fél, illetve képviselbje koteles a birésaggal a kapcsolatot elektronikus uton
tartani és a birdsag is valamennyi birésagi iratot elektronikusan kézbesit a részére.

A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

- az eljaro birésag megjeldlését,

- a felperes nevét, cégjegyzékszamat vagy mas nyilvantartasba-vételi szamat, lakcimét vagy
székhelyét, addazonosité szamat és perbeli allasat, tovabba képviselbje nevét, lakcimét vagy
székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetéségét,

- afelperes jogi képvisel6jének nevét, székhelyét, ligyvédi iroda esetén az lgyintézd nevét, tébb jogi
képvisel6 esetén a hivatalos iratok kézbesitésére kijeldlt jogi képviseld6 megjeldlését, telefonos,
illetve elektronikus elérhetéségét,

- az alperes nevét, székhelyét és perbeli allasat, tovabba - ha ismert - képvisel6je nevét, lakcimét
vagy székhelyét,
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a .tatott kozigazgatasi tevekenység és az arrdl vald tudomasszerzés moédjanak és idejének

azonositasara alkalmas, illetve ahhoz szikséges adatot,

- azokat az adatokat, amelyekbdl a birdsag hataskore és illetékessége megallapithato,

- a kozigazgatasi tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjaul szolgal6 tények, illetve azok
bizonyitékai el6adasaval és

- abirésag dontésére iranyuld hatarozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak masolatat,

- amelyre a felperes bizonyitékként hivatkozik,
- amely a képvisel6wvel vald eljaras esetén a képviseleti jogosultsagot igazolja, illetve
- amely a birésag altal hivatalbdl figyelembe veend6 tény igazolasahoz szikséges.

A keresetlevél benyujtasanak a déntés hatalyosulasara nincs halaszté hatalya, azonban a felperes azonnali
jogvédelem iranti kérelmet terjeszthet el a halaszté hataly elrendelésére iranyuléan. Az azonnali
jogvédelem iranti kérelmet a birébsaghoz kell benyujtani, ha azt nem a keresetlevéllel egyutt nyujtjak be. A
kérelemben részletesen meg kell jeléini azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem
szikségességét megalapozzak, és az ezek igazolasara szolgalo okiratokat csatolni kell.

A kozigazgatasi peres eljarasban a felet - ideértve a beavatkozo6t és az érdekeltet is - illeték-feljegyzési jog
illeti meg, mely révén mentesil az illeték elézetes megfizetése aldl. llyen esetben az illetéket az fizeti meg,
akit a birésag erre kotelez.

Ha egyik fél sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésadg sem tartja szikségesnek, a birésag az ugy
érdemében targyalason kivil hataroz. Targyalas tartdsat a felperes a keresetlevélben, az alperes a
védiratban kérheti. Targyalas tartasa a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonasatél vagy a
perbeallitastdl szamitott tizendt napon belll is kérhetd. A targyalas tartasa iranti kérelem elmulasztasa miatt
igazolasnak nincs helye. Nem lehet a pert targyalason kivil elbiralni, ha - az okirati bizonyitast ide nem értve
- bizonyitast kell lefolytatni.

Ha a bizonyitas lefolytatasanak szikségessége a targyalason kivili elbirdlas soran meril fel, a per
elbirélasara a birésag targyalast tiz ki.

INDOKOLAS

Epittet6 meghatalmazottja Gtjan az ETDR: 202200151575 azonos ité szamon épitési engedély iranti kérelmet
nyujtott be a targyi tUgyben.

Balatonszemes Kozség Polgarmestere Bsz/1597-2/2022. szamu telepilésképi véleményét hatarozatom
rendelkez8 részébe foglaltam.

A Somogy Megyei Katasztr6favédelmi lgazgatésag Siofoki Katasztrofavédelmi Kirendeltsége a
36460/725-3/2022.alt. szamu szakhatosagi allasfoglalasat a kdvetkezékkel indokolta:

,Vadrézsa Tréning Kft. (8624 Balatonszarsz6, Doézsa Gy. u. 105.) dgyfél kérelmére indult
épitési engedélyezési iigyben a Somogy Megyei Kormanyhivatal —Epitésigyi és
Orokségvédelmi Féosztély Epitésiigyi Osztély 1. (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.), mint
engedélyez6 hatosag 2022. aprilis 28-an megkereste a Somogy Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatésag Siofoki Katasztrofavédelmi Kirendeltséget (8600 Siofok, Somlay Artur utca 3.),
mint elséfok G tlizvédelmi szak hatésagot szak hatésagi allasfoglalas kiadasa céljabal.
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Az eljaras soran hianypotlasi felhivas kiadasa valt sziikségessé, melynek 2022. majus 18-an
az ETDR-re valé feltéltéssel eleget tettek.

A megkeresé hatésag az (gyfél altal csatolt dokumentacié alapjan a 8624 Balatonszemes,
belteriilet 695/7 hrsz. alatti ingatlanon 8 épliletbdl all6, dsszesen 49 egységes lakdéplilet
épitési engedélyének megadasahoz hozzajarultam.

A feltételeket az alabbi jogszabalyi rendelkezések alapjan allapitottam meg:

1. Az épitésiigyi hatosagi engedélyhez kotott épitési tevékenység tlizvédelmi kivitelezési
dokumentacié alapjan végezhet8, melyet az illetékes elsé foku tlzvédelmi szakhatésaggal
elézetesen egyeztetni sziikséges az épitbipari kivitelezési tevékenységrél széolé6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapjan.

2. A tervezett épiilettel kialakuldo 1080 m2 mértékadd tlizszakaszhoz az 54/2014. (X11.5.) BM.
rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ) 72. § (3)
bekezdés a) pont és a 8. melléklet 1. tablazata alapjan a sziikséges oltéviz-intenzitast a
hasznélatbavételi eljaras sorén igazolni kell.

Déntésem a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam.

Szakhatésagi allasfoglalasom az altalanos koézigazgatasi rendtartasrél szélo 2016. évi CL.
térvény (a tovébbiakban: Akr) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatdskéromet az egyes
kozérdeken alapuld kényszerit6 indok alapjan eljar6 szakhatésagok kijelblésérdl szolo
531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. tablédzat 16. sora, illetékességemet a
katasztrofavédelmi  kirendeltségek illetékességi teriiletérél szdél6 43/2011. (XI. 30.) BM
rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatarozza meg.

Az 6néllé jogorvoslat lehet6ségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zértam ki.”

A 2022. majus 3-an tartott helyszini szemlén kozterlletrél megallapitottam, hogy a meglévé allapotot rogz it
épitészeti-miszaki dokumentacio tartalma a valésagnak megfelel, az érintett telken az épitési tevékenység
megvalésithatd, a jelen engedélyezés targyat képezé épitést nem kezdték meg. Fényképeket készitettem.

Az épitésligyi hatésagi engedélykérelem jogszabalyban el8irt mellékletei rendelkezésre allnak és tartalmuk
megfelel az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrdl és ellendrzésekrél, valamint az épitésigyi
hatésagi szolgaltatasrél szolé 312/2012. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) el6irasainak.

A tervezett épitmény az épitett kornyezet alakitasardl és vedelmérdl szolé 1997. évi LXXVII. tdrvény
(tovabbiakban: Etv.) 18-22 §-aiban, illetsleg 31. § (1) bekezdésében elsirtaknak megfelel.

Az épitési tevékenységgel érintett telek kialakitasa - kivéve az Osszevont telepitési eljaras integralt épitési
engedélyezési szakaszaban - az Etv. 23-24. §-4ban, a telepiilésrendezési tervekben és a jogszabalyokban
meghatarozottak szerint megtortént, a telek rendezett.

A tervezett épitmény és az alkalmazott épitészeti - miszaki megoldas megfelel az altalanos érvényi
szakmai és a jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek, az egyes épitményekre, terlletekre
védettséget elrendelé jogszabalyoknak és az épitési tevékenységre vonatkozd, az épitésligyi hatosagi
eljarast megel6z6en lefolytatott mas hatésagi eljarasokban meghatarozott kovetelményeknek és az
épitészeti minéség- és értékvédelem jogszabalyban meghatarozott szempontjainak.
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Eljarasom soran megallapitottam, hogy a kérelmezett épitési munka megfelel Balatonszemes Kozségi
Onkorményzat Képviselé-testiletének a Balatonszemes kozség bel- és kilterilet helyi épitési
szabalyzatanak és szabalyozasi tervének megallapitasardl szoélé 12/2010. (V.17.) rendeletében
meghatarozott eléirasoknak.

Az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartdsa nem okoz a kdrnyezetében olyan karos
hatast, amely a terllet rendeltetésének megfelel6 és jogszabalyban meghatarozott mértéket meghaladna, az
allékonysagot, az életet és egészséget, a kdz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

Az épitmény rendeltetésszerili és biztonsagos hasznalhatésagahoz szikséges jarulékos épitmények telken
belll, kozlekedési halézathoz valé csatlakozas és a kdézmdiellatas biztositott.

A tervezbként megjelolt személy (ideértve a tarstervezét, szakagi tervezét is), vallalkozas jogosult a
kérelemben megjeldlt épitési tevékenységgel kapcsolatos épitészeti-miszaki tervezésre.

Az épitésligyi hatésagi engedélykérelem jogszabalyban el6irt mellékletei rendelkezésre allnak és tartalmuk
megfelel a Korm. rendelet elSirasainak.

Az épitmeénnyel 6sszeflggd tervezett tereprendezési munkalatok megvalésithatéak.
Az ingatlant helyi védelem nem érinti.
Az Ggyféli kort a Korm. rendelet 4. § szerint allapitottam meg.

Hatarozatomat az Etv. 34. § (1) bekezdése és a 36. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17 -22. §-
ban foglaltak alapjan hoztam meg.

Hatarozatomat az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény (tovabbiakban: Akr.)
81.§ (1) bekezdése és a Korm. rendelet 19. § (3) - (7) bekezdésében foglalt tartalommal allitottam 6ssze.

A dontést a Korm. rendelet 20. §-aban foglaltak szerint kézoltem az érintettekkel. A végleges dontést a
Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kozlém.

A koézigazgatasi per keretében érvényesithetd jogorvoslati jogot a véglegessé valt dontés tekintetében az
Akr. 114.§ (1) bekezdése biztos itja [,Az iigyfél - az 6néllé jogorvoslattal nem témadhaté végzések kivételével
- a véglegessé valt déntés ellen kbzigazgatasi pert indithat. ...”].

A keresetlevél benyujtasara vonatkozo tajékoztatast az épitésigyi hatésag a kdzigazgatasi perrendtartasrol
sz016 2017. évi |. torvény (tovabbiakban: Kp.) 12.§ (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése,
39.8§ (1) bekezdése, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérél szolé 1997. évi LXXVIII. térvény 53/1.§-a
alapjan adta, mely utébb hivatkozott jogszabalyhely alapjan: ,Az épitésigyi hatésédg vagy az
épitésfelligyeleti hatésag végleges déntését a kbzlésétsl szamitott tizendt napon belil lehet megtamadni.”

A kozigazgatasi peres eljaras lefolytatasara hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsag tekintetében a
tajékoztatas a Kp. 7. § (1) bekezdése, valamint a birésagok elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi
teriletének meghatarozasardl szolé 2010. évi CLXXXIV. térvény 1.§ (1) bekezdése alapjan tortént. A jogi
képviseletrél a tajékoztatas a Kp. 27.§ (1) bekezdésén alapul.

Az elektronikus kapcsolattartasi kotelezettségrél a Kp. 29.§ (1) bekezdése, a polgari perrendtartasrél szoélé
2016. évi CXXX. toérvény (a tovabbiakban: Pp.) 608.§ (1) bekezdése, az elektronikus Ugyintézési és bizalmi
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szolgaltatas altalanos szabalyairdl szélé 2015. évi CCXXIl. térvény 9.§ (1) bekezdése, az elektronikus
Ugyintézés részletszabalyairdl szolo 451/2016. (XI.19.) Korm. rendelet 114.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

A jogi képvisel6 nélkil eljaré fél altal a keresetlevél jogszabalyban meghatarozott nyomtatvanyon térténé
benyujtasat a Kp. 39.§ (2) bekezdése biztositja. A jogi képviseld nélkll eljard fél vagy jo gi képviseldnek nem
minGsuld képviseldje tekintetében az elektronikus kapcsolattartasrol a Kp. 29.§ (1) bekezdése és a Pp.
605.§ (1)-(3) bekezdései alapjan adott tajékoztatast az épitéstigyi hatdésag.

A keresetlevél tartamat és ahhoz csatoland¢é iratok kérét a Kp. 37.§ (1)-(3) bekezdései hatarozzdk meg. Az
azonnali jogvédelem lehetéségérdl és annak benyujtasarol a Kp. 50.§ (1)-(4) bekezdései rendelkeznek. Az
illeték-feliegyzési jogrél vald tajékoztatas az illetékrdl széld 1990. évi XCIIl. torveny (ltv.) 59.§ (1)
bekezdésében és 62.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglaltakon alapul. A targyalas megtartasardl a Kp. 77.§
(1)-(2) és (4) bekezdései alapjan rendelkezett az épitésigyi hatdsag.

Hataskoromet az épitéstgyi és épitésfeligyeleti hatésagok kijeldlésérdl és mikddési feltételeirdl szolo
343/2006.(XI1.23.) Kormanyrendelet 1. §-a, illetékességemet a févarosi és megyei kormanyhivatalokrdl,
valamint a jarasi (févarosi kerdleti) hivatalokrol szé6lo 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
allapitja meg.

TAJEKOZTATASOK, FIGYELMEZTETESEK

A Kulturalis 6rokség védelmérél szol6 2001. évi LXIV. térvény /a tovabbiakban: Koétv./ 7. § 20. pontja alapjan a
nagyberuhazas fogalomkoérébe tartozik minden ,a bruttdé 500 millio forintos értékhatart meghaladd teljes bekerilési
koltségili beruhazas.”

A Koétv. 23/E. § (5) bekezdése szerint ,Nagyberuhazas megvalésitdsa esetén a kivitelezés foldmunkai régészeti
megfigyelés mellett végezhetéek.” Amennyiben azonban az ERD a régészeti megfigyelésnél tébbet ir eld, a
beruhazénak biztositani kellaz ERD-ben eldirt munkak elvéegzését.

A Koétv. 23/C. § (1)-(3) bekezdése alapjan nagyberuhazas esetében elbzetes régészeti dokumentaciét (ERD) kell
késziteni, amelynek elkészitésére az Gigyben a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 68/2018.
(IV.9.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kom. r.) . 3. § (3) bekezdése alapjan a Varkapitanysag Integralt Terlletfejlesztési
Kbzpont Nonprofit Zrt. jogosult. A Korm. r. 40. § (7) bekezdése értelmében a feltarasi projekttervet tartalmazod, elkésziilt
ERD-t a ,foldmunkaval jard tevékenység engedélyezésére iranyuld azon elsé hatdsagi eljaras meginditasara iranyuld
kérelemhezkell mellékelni.

Tajékoztatom, hogy a bruttdé 500 millid forintos értékhatart meghaladd teljes bekerilési koltségl beruhazas
nagyberuhazasnak mindsil. Jelen beruhazas a fentiek alapjan nagyberuhazasnak minésiil, a beruhazassal érintett
terlileten el6zetes régészeti dokumentaciot (tovabbiakban: ERD) kell készittetni az erre jogosult intézménnyel
(Varkapitanysag Integralt  Terlleffejlesztési  Kdzpont  Nonprofit  Zrt-vel 1519  Budapest, Pf.. 365.
regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu) és ezt az engedélyezési eljaras mellékleteként a Somogy Megyei
Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Osztalyhozbe kell nytjtani.

Az épittetd épitési tevékenységet csak végleges épitési engedély és az ahhoz tartoz6 — engedélyezési zaradékkal
ellatott — épitészeti-mlszaki dokumentacié alapjan, az engedély hatalyanak id6tartama alatt, tovabba a sajat
felel6sségére és veszélyére végezhet.

A végleges épitési engedélyt§l és a hoza tartozd engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miszaki
dokumentacioban foglaltaktdl a kivitelezés soran eltérni csak az épitésiigyi hatésag Ujabb elé6zetes engedélyével,
moaédositottépitési engedéllyel lehet, kivéve, ha

-az eltérés — helyi épitészeti orokségvédelem alatt allo épulet esetén — nem valtoztatia meg az épitmény
telepulésképetmeghatarozo homlokzati elemeit,

-a zartsoru vagy ikres épitési épitmény esetén a tervezett moddositds a csatlakozd épitmény alapozasat vagy
tartészerkezetét nem érinti, és az eltérés tartalma dnmagaban nem épitési engedélyhezkotott épitésiteveékenység, vagy

- az eltérés tartalma dnmagaban nem épitési engedélyhezkotodtt épitésitevékenység.
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Az épitési engedélyhez nem kotott eltérést az elektronikus épitési napléban a jogszabalypan meghatarozottak szerint
kell dokumentalni, mely megvaldsulasi allapotot tartalmazé dokumentacié a hasznalatbavételi engedélyezési vagy
hasznalatbavétel tudomésulvételi eljaras meginditasanak feltétele.

Az épitésiengedélypolgarijogiigényt nem déntel.
Atervezett épitSiparikivitelezésitevékenység végzése az épittetdi fedezetkezelés hatalya ala tartozk.

Az épitésligyi hatésagi engedély nem mentesiti az épittetét az épitési tevékenység megkezdéséhez az egyéb
jogszabalyokban eléirtengedélyek, hozzajarulasok vagy nyilatkozatok megszerzésének kotelezettsége alol.

Az épitési engedélyhatalya nem hosszabbithaté meg.

A jogorvoslatra nyitva allé id6 alatt az Uigyfél az engedélyezés targyat képezé épitészeti - miiszaki dokumentaciéba az
ETDR internetes feliiletén ETDR felhasznal6ként kérhet betekintési jogosultsagot, vagy az eljard épitésiigyi hatésagnal
személyesen tekinthetbe.

Tab, 2022. majus 31.

A kormanymegbizott helyett eljaré Vetési Bernadett féigazgaté nevében és megbizasabdl:

Gombai Gyula
osztalyvezetd

Ertesil:
1. Epttteté — Kovéacs Istvan meghatalmazott atjan ETDR-en
Kapja szomszédként:

Csako Klaudia 8000 Székesfehérvar, Tapolcsanyiutca 47.
Csaké Zoltan 8000 Székesfehérvar, Tapolcsanyiutca47.
Csako Zoltanné 8000 Székesfehérvar, Tapolcsanyiutca 47.
Kiss-Csako Zsanett 8000 Székesfehérvar, Tapolcsanyiutca47.
Vadroézsa Villapart KFT 1125 Budapest - cégkapun

ook WD

Tajékoztatasul kapja:

Kovécs Istvan tervez6 — ETDR-en
8. Balatonszemes Kozség Polgarmestere — ETDR-en
9. Balatonszemes Kozség Onkorméanyzata, 8636 Balatonszemes elévasarlasijogosult — hivatali kapun
10. Capetow n Real Estate ZRT, 1132 Budapest XIll. kertilet jelzalog jogosult — cégkapun /26122265/
11. Kozép-Dunantuli Vizligyilgazgatésag 8000 Székesfehérvar, Balatoni Gt 6. cégkapun /15308407/
12. E.ON Dél-Dunantdli AramhalozatiZrt., 7626 Pécs, hivatali kapun /EONEDE/
13. Somogy Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Sidfoki Kirendeltség, 8600 Sidfok, Somlay Artdr u. 3. — ETDR-en

Véglegessé valas esetén:

14. Epittet6 — Kovacs Istvan meghatalmazott Gtjan ETDR-en
15. Epttésfeliigyelet — helyben
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Csatolt dokumentumok:

Fajinév Méret [Byte] | Feltoltés ideje

E.1 HELYSZINRAJZ 1000.pdf 2994923 2022.03.31. 14:49:38
E.2 HELYSZINRAJZ 500.pdf 936642 2022.03.31.14:49:37
E.3 UTCAKEPEK pdf 7411455 2022.03.31.14:49:43
E4 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 264067 2022.03.31. 14:50:08
E5 ZOLDFELULET SZAMITAS.pdf 293668 2022.03.31. 14:50:08
E-00 LATVANY TERVEK-1.pdf 17291136 2022.03.31.15:01:13
E-00 LATVANYTERVEK-2.pdf 17832495 2022.03.31.15:01:15
E-A.01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ.pdf 640255 2022.03.31.14:50:08
E-A.02 1. EMELETI ALAPRAJZ.pdf 606667 2022.03.31. 14:50:08
E-A.03 TETOFELULNEZET.pdf 276177 2022.03.31.14:50:10
E-A.04 METSZETEK pdf 953730 2022.03.31.14:50:09
E-A.05 HOMLOKZAT jav.pdf 1243554 2022.05.16. 14:38:00
E-A.06 HOMLOKZAT jav.pdf 1392662 2022.05.16. 14:38:01
E-A.07.1BEEPITETTSEG SZAMITAS . pdf 267379 2022.03.31. 14:50:11
E-A.07.2EPITMENYMAGASSAG SZAM .pdf 2368669 2022.03.31.14:50:13
E-B.0T FOLDSZINTT ALAPRAJZ .pdf 347334 2022.03.31. 14:50:12
E-B.02 1. EMELETI ALAPRAJZ jav.pdf 342487 2022.05.16. 14:38:01
E-B.03 TETOFELULNEZ ET.pdf 218665 2022.03.31.14:50:12
E-B.04 METSZETEK.pdf 687290 2022.03.31.14:50:13
E-B.05 HOMLOKZAT jav.pdf 1033425 2022.05.16. 14:38:03
E-B.06 HOMLOKZAT jav.pdf 892074 2022.05.16. 14:38:02
E-B.07.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 215331 2022.03.31.14:50:13
E-B.07.2 EFITMENYMAGASSAG SZAM_.pdf 1697858 2022.03.31. 14:50:15
E-C.01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ.pdf 275617 2022.03.31.14:50:15
E-C.02 1. EMELETT ALAPRAJZ.pdf 240028 2022.03.31.14:50:13
E-C.03 TETOFELULNEZET.pdf 198761 2022.03.31.14:50:15
E-C.04 METSZETEK pdf 466558 2022.03.31.14:50:14
E-C.05 HOMLOKZAT jav.pdf 441901 2022.05.16. 14:38:02
E-C.06 HOMLOKZAT jav.pdf 418645 2022.05.16. 14:37:54
E-C.07.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 174545 2022.03.31.14:50:16
E-C.07.2 EPITMENYMAGASSAG SZAM _.pdf 610705 2022.03.31.14:50:16
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E-D.0T FOLDSZINTT ALAPRAJZ.pdf 314736 2022.03.31.14:50:17
E-D.02 1. EMELETI ALAPRAJZ jav.pdf 244787 2022.05.16. 14:37:54
E-D.03 TETOSZINT.pdf 212823 2022.03.31.14:50:17
E-D.04 TETOFELULNEZET.pdf 187615 2022.03.31.14:50:16
E-D.05 METSZETEK pdf 425588 2022.03.31.14:50:16
E-D.06 HOMLOKZAT jav.pdf 369025 2022.05.16. 14:37:52
E-D.07 HOMLOKZAT jav.pdf 391340 2022.05.16. 14:37:53
E-D.08.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 175270 2022.03.31.14:50:18
E-D.08.2 EPITMENYMAGASSAG SZAM .pdf 517788 2022.03.31.14:50:17
E-E01 FOLDSZINTT ALAPRAJZ.pdf 610232 2022.03.31. 14:50:19
E-E.02 EMELETI ALAPRAJZ.pdf 496866 2022.03.31.14:50:19
E-E03 TETOFELULNEZET.pdf 331163 2022.03.31. 14:50:17
E-E04 METSZETEK pdf 806028 2022.03.31.14:50:19
E-E05 METSZETEK pdf 372851 2022.03.31.14:50:19
E-E.06 HOMLOKZAT jav.pdf 1113879 2022.05.16. 14:37:54
E-E07 HOMLOKZAT jav.pdf 1129852 2022.05.16. 14:37:55
E-E08.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 321932 2022.03.31.14:50:20
E-E08.2 EFITMENYMAGASSAG SZAM .pdf 2012527 2022.03.31.14:50:20
E-F.01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ .pdf 376202 2022.03.31.14:50:19
E-F.02 EMELETI ALAPRAJZ jav.pdf 301966 2022.05.16. 14:37:55
E-F.03 TETOFELULNEZET.pdf 215317 2022.03.31. 14:50:20
E-F.04 METSZETEK pdf 558812 2022.03.31.14:50:22
E-F.05 HOMLOKZAT jav.pdf 796911 2022.05.16. 14:37:55
E-F.06 HOMLOKZAT jav.pdf 694804 2022.05.16. 14:37:55
E-F.07.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 217834 2022.03.31. 14:50:22
E-F.07.2 EPITMENYMAGASSAG SZAM_.pdt 1267041 2022.03.31.14:50:25
E-G.01 FOLDSZINTT ALAPRAJZ pdf 319533 2022.03.31.14:50:23
E-G.02 1. EMELETI ALAPRAJZ.pdf 315001 2022.03.31.14:50:22
E-G.03 TETOFELULNEZ ET.pdf 217205 2022.03.31.14:50:22
E-G.04 METSZETEK. pdf 650160 2022.03.31.14:50:24
E-G.05 HOMLOKZAT jav.pdf 1080295 2022.05.16. 14:37:57
E-G.06 HOMLOKZAT jav.pdf 725809 2022.05.16. 14:37:56
E-G.07.1 BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 179912 2022.03.31.14:50:24
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E-G.07.2 EFTMENYMAGASSAG SZAM_.pdf 1531461 2022.03.31. 14:50:26
E-H.01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ.pdf 365454 2022.03.31. 14:50:27
E-H.02 1. EMELETT ALAPRAJZ jav.pdf 384983 2022.05.76. 14:37:55
E-H.03 TETOFELULNEZET.pdf 242644 2022.03.31.14:50:27
E-H.04 METSZETEK pdf 568283 2022.03.31. 14:50:27
E-H.05 HOMLOKZAT jav.pdf 1036322 2022.05.16. 14:37:56
E-H.06 HOMLOKZAT jav.pdf 1077266 2022.05.16. 14:37:58
E-H.07.T BEEPITETTSEG SZAMITAS.pdf 201289 2022.03.31. 14:50:27
E-H.07.2 EFITMENYMAGASSAG SZAM_.pdf 17671089 2022.03.31. 14:50:31
geodezia.pdf 645244 2022.03.31. 14:50:30
HE.1 HELYSZINRAJZ 1000.pdf 2864111 2022.03.31. 14:50:32
HE2 HELYSZINRAJZ 500.pdf 815024 2022.03.31. 14:50:29
| HE-A"05 HIRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 1139900 2022.03.31. 14:50:30
| HE-A"06 HIRDETENYT HOMLOKZAT.pdf 1284316 2022.03.31. 14:50:31
HE-B.05 HIRDETMENY | HOMLOKZAT.pdf 937571 2022.03.31. 14:50:33
HE-B.06 HIRDETMENY| HOMLOKZAT.pdf 794908 2022.03.31. 14:50:32
| "HE-C.05 HIRDETMENYT HOMLOKZAT pdf 350920 2022.03.31. 14:50:33
| HE-C.06 HIRDETENYT HOMLOKZAT.pdf 326258 2022.03.31.14:50:32
HE-D.05 HIRDETMENY| HOMLOKZAT.pdf 278849 2022.03.31. 14:50:32
HE-D.06 HIRDETMENY| HOMLOKZAT.pdf 299359 2022.03.31.14:50:33
["HE-E.06 HIRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 1074040 2022.03.31. 14:50:34
HE-E.07 HIRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 1035042 2022.03.31.14:50:35
| HE-F.05 HIRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 704932 2022.03.31. 14:50:35
HE-F.06 HIRDETMENY| HOMLOKZAT.pdf 612649 2022.03.31. 14:50:35
| HE-G.05 HRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 999171 2022.03.31. 14:49:29
| "HE-G.06 HRDETMENYT HOMLOKZAT pdf 636990 2022.03.31. 14:49:28
| "HE-H.05 HIRDETMENYT HOMLOKZAT.pdf 940659 2022.03.31.14:49:28
HE-H.06 HIRDETMENY| HOMLOKZAT.pdf 985807 2022.03.31. 14:49:28
MUSZAKI LEIRAS - ELEKTROMOS.pdf 1943786 2022.03.31. 14:49:29
MUSZAKILERAS - EPITESZ Jav.pdf 4038878 2022.05.16. 14:38:01
MUSZAKIT LEIRAS - EPULETGEPESZET HOTEC A EP.pdf | 474850 2022.03.31.14:49:30
MUSZAKTLERAS - EPULETGEPESZET HOTEC B EP.pdf | 499494 2022.03.31. 14:49:30
MUSZAKI LERAS - EPULETGEPESZET HOTEC CEP.pdf | 456086 2022.03.31. 14:49:31

Somogy Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztaly
Epitésiigyi Osztaly 1.
Hivatali kapu: SIOFOKEPO KRID: 757592325
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. Telefon: +3684/525-906 Email: ephivatal@siofok.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy



mailto:ephivatal@siofok.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

MUSZAKTLERAS - EPULETGEPESZET HOTEC DEP.pdf | 489415 2022.03.31. 14:49:31
MUSZAKI LERAS - EPULETGEPESZET HOTEC E EP.pdf | 413633 2022.03.31. 14:49:32
MUSZAKTLERAS - EPULETGEPESZET HOTEC FEP.pdf | 419223 2022.03.31.14:49:32
MUSZAKI LERAS - EPULETGEPESZET HOTEC G EP.pdf | 413945 2022.03.31.14:49:31
MUSZAKTLERAS - EPULETGEPESZET HOTEC HEP.pdf | 457401 2022.03.31.14:49:32
MUSZAKI LERAS - EPULETGEPESZ ET.pdf 458852 2022.03.31. 14:49:31
MUSZAKI LEIRAS - TARTOSZERKEZET.pdf 5343598 2022.03.31. 14:49:36
MUSZAKTLERAS - TUZVEDELEM MELLEKLET.pdf 276557 2022.05.76. 14:37:58
MUSZAKIT LERAS - TUZVEDELEM mddositas.pdf 1170486 2022.05.76.14:37:58
talajvizsgalatileiras_Balatonszemes.pdf 12246942 2022.03.31. 14:49:45
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ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

596-5/2013. Targy: Petéhézi Attila szakértdi névjegyzékbe vételi
kérelme
Kamarai nyt. szam: 20-0521

HATAROZAT

A Zala Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL térvény 3. §. (1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (XIL.21.) Korm. rend. 1.§ (3) aa.)pontjaban biztositott jogk&rben eljarva

Petéhazi Attila okleveles kérnyezetmérndk
okl. sz.: Km-49/2000. Veszprémi Egyetem Mérndki Kar Kornyezetmérnéki szak Veszprém,
2000. junius 14.
(sziil. hely: Szombathely, szil. idd: 1975. oktober 9. an: Berger Erzsébet )
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A. szam alatti lakos benytjtott kérelmének helyt adva

SZKV 1.1.- Hulladékgazdalkodas
SZKYV 1.2.- Levegoétisztasag-védelem
SZKYV 1.3.- Viz-és foldtani kozeg védelem

szakteriileten a szakért6i névjegyzékbe felvette.
Névjegyzéki jele: SZKV-1.1./20-0521, SZKV-1.2./20-0521, SZKV-1.3./20-0521.

Fenti jogosultsdgai visszavonasig érvényesek.

A hatérozat ellen a dontés kozlésétdl szamitott 15 napon belill a Magyar Mérnoki Kamara
Fétitkarahoz cimzett, de a Zala Megyei Mérncki Kamara Titkarsigdn benyujtandé 2 pld-s
fellebbezéssel lehet €lni. A fellebbezés benyujtasival egyidejlileg 30.000 Ft fellebbezési dij
befizetését is igazolni kell.

INDOKOLAS

A rendelkezd részben foglaltaknak megfelel6en hatdroztunk, mivel PetShazi Attila kérte fenti
szakértdi jogosultsagok megadasanak meggjitasat.

A 297/2009. (X11.21.) Korm. rendeletben elbirt szakiranyt végzettséggel és szakiranyl gyakorlattal
rendelkezik, ezért korabbi szakértdi jogosultsagai megujitdsanak jogszabalyi akadalya nincs.

Hatdrozatom a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakért6i
tevékenységrél szolé 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 8.§ rendelkezésén, valamint a
kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatas altaldnos szabalyairdl sz616 2004. évi CXLV. térvény
( tovébbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés rendelkezésein alapszik.

A fellebbezés lehetéségét a Ket. 98.8(1) €s 99.(1) bekezdése biztositja.

8900 Zalaegerszeg, Kosztolanyi Dezsd utca 12. Levelezési cim: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 253.
Telefon/fax: (92) 347-105 E-mail: zmmkam@zmmk.axelero.net Web lap: www.zalammk.hu



ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

Hataskordm é€s illetékességem a tervezd- €s szakértd mémdkok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szolo 1996. évi LVIIL Torvény 3.§ (1) bekezdésén, valamint a 297/2009.X11.21.) Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdés aa.) pontjan alapszik.

Zalaegerszeg, 2013. oktober 31.
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ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

292-2/2015. Targy: Petdhazi Attila szakértdi névjegyzékbe vétele
Kamarai nyt. szam: 20-0521

HATAROZAT

A Zala Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIIL. térvény 3. §. (1) bek. a) pontjaban ¢és a
297/2009. (XI1.21.) Korm. rend. 1.§ (3) aa.) pontjaban biztositott jogk6rben eljarva

Petdhazi Attila okleveles kérnyezetmérnok
okl. sz.: Km-49/2000. Veszprémi Egyetem Mérndki Kar Kdrnyezetméméki szak Veszprém,
2000. junius 14.
(sziil. hely: Szombathely, sziil. id6: 1975. oktdber 9. an: Berger Erzsébet )
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A. szam alatti lakos benytjtott kérelmének helyt adva

SZKYV 1.4.- Zaj- és rezgésvédelem
szaktertileten a szakért6i névjegyzékbe felvette. Neévjegyzéki jele: SZKV-1.4./20-0521

Fenti jogosultsaga visszavonasig érvényes.

A hatarozat ellen a dontés kozlésétdl szamitott 15 napon beliill a Magyar Mémdoki Kamara
Fotitkardhoz cimzett, de a Zala Megyei Mémoki Kamara Titkarsdgan benyljtandd 2 pld-s
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyujtasdval egyidejilleg 30.000 Ft fellebbezési dij
befizetését is igazolni kell.

INDOKOLAS

A rendelkezd részben foglaltaknak megfeleléen hatdroztunk, mivel Petdhdzi Attila kérte fenti
szakért6i jogosultsigok megadasanak megujitasat.

A 297/2009. (X11.21.) Korm. rendeletben eldirt szakiranyt végzettséggel és szakiranyl gyakorlattal
rendelkezik, ez€rt kordbbi szakértdi jogosultsaga megujitasanak jogszabalyi akadélya nincs.

Hatérozatom a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodési és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrol szolé 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 8.§ rendelkezésén, valamint a
kézigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas éltalanos szabalyair6l sz616 2004. évi CXLV. térvény
( tovabbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés rendelkezésein alapszik.

A fellebbezés lehetoségét a Ket. 98.§(1) és 99.(1) bekezdése biztositja.

Hataskdrém ¢és illetékességem a tervezd- é€s szakértd mémokdk, valamint épitészek szakmai
kamarairdl sz016 1996. évi LVIIL Torvény 3.§ (1) bekﬁZ/d/éSékVﬂmmt a297/2009.X11.21.) Korm.

rendelet 1.§ (3) bekezdés aa.) pontjan alapszik. et N\,érno-éj
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BIHARI
ADAM uigyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.02.08. 11.48.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BIHARI ADAM
Sziiletési hely: SZEGED

Szlletési datum: 1989.09.19.

Anyja neve: FABIAN MARIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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