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El6zmények, alapadatok

A Balaton és Térségének ivovizellatdsa a meglévé mlivek allapotat és korat tekintve jelentds feldjitasra
szorul. A Balaton térségi ivovizellatast tovabb kell fejleszteni, illetve atalakitani az igényekhez jobban
illeszked6 rendszerré, mely koltséghatékonyabban biztositja a j0 min6ségl ivovizet, az ellatas-

biztonsagot és a felmeril6 kiugrd dulési igényeket.

A jelentkezd fejlesztési igények alapjan a DRV Zrt., mint az érintett terlileten m{kddd vizikdzm-
szolgdltaté tdrsasag ,, A Balaton és térsége ivovizellatasanak modernizacidjahoz kapcsolédo
el6készités (KEHOP-2.1.3-15-2022-00097) projekt” keretében a mdlszaki tervezésre és a
megvaldsitdshoz sziikséges engedélyek és hozzajaruldsok beszerzésére vonatkozd kozbeszerzési
palyazatot irt ki. Az unids nyilt kbzbeszerzési eljards soran kivalasztott nyertes ajanlattevé P&B AQUA
Zrt., AQUALINE Z+Z Kft. és AQUAREA Kft. alkotta tervezGi konzorciummal 2022. 01. 03. napjan kotott
tervezési vallalkozasi szerz6dést a DRV Zrt. A tervezési szerz6dés hatdlyba Iépteté feltétele az eurdpai
unios forrast biztosité Tamogatasi Szerz6dés megkdtése volt. A dokumentum Tamogato (ITM, jelenleg

ME) és Kedvezményezett (DRV Zrt.) altali alairdsa 2022. 03. 23-an tértént meg.

A projektet a Balaton és térségének fenntarthaté fejlesztése generdlta. A vizellatds egyre kevésbé
megfelel6nek mondhaté allapota akadalyozza a teleplilések, térségek mikodtetését és fejlesztését. A
vizikdzmUvek kérnyezeti fenntarthatdsaga jelentés mértékben befolyasolja az izemeltetés koltségeit.
A Balaton kornyezetének ivovizellatasat a DRV Zrt. biztositja. A meglévé vizkivételi és vizkezel6 mivek
erdsen amortizalt, leromlott allapotiak, azok miel6bbi feldjitdsa rendkivil id&szer(i. Hasonlé
allapotban van a DRV Zrt. (izemeltetésében |évS szennyvizelvezet6 haldzat egy része is. A térség
fejlesztésének biztositdsdhoz hosszu tdvon fenntarthatd rendszer kialakitdsa sziikséges. A cél elérése
érdekében a sziikséges feladatok elemzése megtortént, a fejlesztés f6bb paraméterei meghatarozasra
keriltek. Ezen fejlesztési tervek kdzott nevesitve lett a Balaton koérnyéki szennyvizelvezet6 rendszer
tobb szakasza is, 6sszesen mintegy 101 km hosszusagban. Ebbdl egy jelentds rész a Balaton E-i partjan
taladlhaté (Veszprém varmegyei teriileten), masik jelentGsebb rész a Balaton D-i partjan (Somogy
varmegyei teriileten), mig a harmadik rész a Balaton Ny-i partja mentén (Zala varmegyei terileten). A
szennyvizelvezetd csatornakra vonatkozo terveket ezen harom részteriiletre bontva készitettik el,

illetve ilyen megosztasban nyujtjuk be az illetékes hatdsagok részére.

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 5 /137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAK TERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A tervezett fejlesztéssel elérni kivant célok

A komplex projekt célja a Balaton és térsége ivoviz min6ségének fejlesztése, a térség részére tdbblet
vizmennyiség biztositasa, valamint a felszini (tavi) vizkivételi mivek kivaltasa, mely lehet6vé teszi a
Balaton régid hosszu tavu, fenntarthatd, gazdasdgos ivovizellatasat. A Balaton térségének meg-
nyugtatoé ivévizellatasa jelen projekt szerint egy komplex célrendszer keretében értelmezhetd. Ehhez
kapcsolddod projektelem a Somogy, Veszprém és Zala varmegyei teriileteken (izemel6, nem megfelel6
mUszaki allapotu szennyvizelvezetd csatornak és nyomoévezetékek rekonstrukcidja, esetenként
atépitése Uj nyomvonal |étesitésével. A nyomvonalas létesitmények és az érintett atemel6k felujitasat

tobb itemben tervezi megvaldsitani az izemeltet6 DRV Zrt.

Az érintett terlletek Somogy varmegyében taldlhaték: Sidéfok, Zamadrdi, Balatonféldvar,
Balatonszarszd, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonbogldr. A szennyvizelvezet§ csatornak a
balatonlellei és a siéfoki szennyviztisztitd telepre tovabbitjdk az 6sszegylijtott szennyvizeket, ahonnan
a tisztitott szennyviz a Koppany-patakba a siéfoki szennyviztisztitd teleprél pedig a Sié csatorndba

(befogaddba) jut. A befogadd kezelGje a Dél-Dunantuli Vizligyi Igazgatdsag.

A tervezett szennyvizes beruhazashoz a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz6lé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 104 pontja
szerint (a) 2000 lakosegyenérték-kapacitastol, b) felszin alatti vizbazis véd6ovezetén ha a tevékenység
megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivdvizellatast szolgald vizilétesitmények
védelmérdl sz616 jogszabaly a védéovezeten nem zarja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang véd&ovezetén 1000 lakosegyenértéktél) elGzetes kornyezetvédelmi vizsgdlati

eljaras lefolytatdsa szlikséges.

A tervezett ivoviz tavvezeték nyomvonala eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi

rendeltetés(i terileteket (Natura 2000) is érint, igy az el6zetes vizsgalati dokumentacidt a 275/2004.

(X. 8.) Korm. rendelet szerinti Natura hatasbecsléssel is kiegészitettik.

Az ismertetett jogszabalyi kotelezettségek alapjan az Aquarea Kft. a Kérnyezeti Projekt Kft.-t bizta meg
a tervezett tdvvezeték elGzetes vizsgdlati és Natura 2000 hatasbecslési dokumentacidinak

elkészitésével.
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A tervezék adatai:

Csordas Csaba kornyezetvédelmi szakmérnok, kornyezet- és klimavédelmi szakérté (SZKV-1.1, SZKV-

1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, K-Sz)

Dr. Kirdly Botond Gergely erdészeti és vadgazdalkodasi tudomanyok doktora, élévildgvédelmi és

tdjvédelmi szakért6 (SZTV él6vilagvédelem, ST}V tajvédelem)

Desics Judit kérnyezetmérnok, koérnyezet-gazddlkodasi és kdozmdlilzemeltetdi szakmérnok, ar- és

belvizvédelmi szakmérnék (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

7 zr

Az engedélykéré adatai:

Dunantuli Regionalis Vizm( Zrt.

8600 Siéfok, Tanacshaz utca 7.

Cégjegyzékszama: 14 10 300050

Addszama: 11226002214
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1 A tervezett tevékenység ismertetése

1.1 Atervezett tevékenység célja

A meglév6, sok esetben tobb évtizede Iétesitett szennyvizatemelSk, szennyvizcsatorndk és
nyomovezetékek rekonstrukcidja révén biztosithatd lesz az érintett terileteken a keletkezé

szennyvizek kérnyezetkimélg, és az eddiginél gazdasdagosabb mddon tértné elvezetése.

1.2 A beruhazas kezdetének varhaté idGpontja és id6tartama

Jelen tervezési fazisban az el6készité engedélyeztetés torténik, a konkrét szakaszok kijel6lése és

épitésének id6beli itemezése még nincs definidlva, az 2025-2030 k6zo6tt varhato.

1.3 A tervezett fejlesztés miiszaki tartalma

Az érintett terlletek Somogy varmegyében taldlhaték: Siéfok, Zamadrdi,
Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglar, Balatonszarszé.

Kopaszhegy
/

fa v

- i Szolia
P Bévanyos.
Balatoriboglar 13k
- ¥ - Tedeki
ankovichiele - —

1. ABRA A VIZSGALT PROJEKT ATTEKINTS TERKEPE
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A szennyvizelvezetd csatorndk a balatonlellei és a siéfoki szennyviztisztitd telepre tovabbitjak az
Osszegyl(jtott szennyvizeket, ahonnan a tisztitott szennyviz a Koppany-patakba a siéfoki
szennyviztisztitd teleprél pedig a Sié csatornaba (befogaddba) jut. A befogado kezelSje a Dél-Dunantdli

Vizligyi Igazgatdsag.

A tervezett beavatkozds célja, hogy az érintett teriileten képz6dd szennyvizek megfelel6 mdszaki
paraméterekkel rendelkez6é haldzaton, gazdasagos feltételek mellett jussanak el a szennyviztisztitd

telepre. Ez csak a jelenlegi haldzat komolyabb mértéki feldjitdsdval lehetséges.

A tobb telepiilésen Gizemel6 rekonstrukcids szakaszokat az Gizemeltetd DRV jel6lte ki. A rekonstrukcio
igy tobb elkiloniil6 gravitacids és nyomdvezetéket érint (NA 300-800 szv. csatorna). A rekonstrukcié
csak szennyviz gravitacids és nyomott vezetékeket és a hozzajuk csatlakozo akndkat, szerelvényeket
érint! A rekonstrukcié atemelSt nem foglal magaba! A rekonstrukcidé soran a meglévé azbesztcement,
beton, vasbeton csovek gravitacids csatorna esetében PP modularis csdévekre, nyomoévezeték esetében

pedig KPE csévekre cserélenddk.

A tervezett vezeték-rekonstrukcié kétféle médon valdsithaté meg az érintett terileten. Egyrészt a
jelenlegi cs6hdlozat helyén, a meglévl vezetékszakaszokba torténé csébehuzas, csGroppantds utjan
végezhetd el a rekonstrukcio (ez elsGsorban az NA 300, NA40O, NA 500-as nyomdvezetékeket érinti).
Masrészt a meglévé vezetékek ,kivaltasaval”, vagyis Uj nyomvonalon torténd vezeték kiépitésével
valésulhat meg az egyes haldzati szakaszok rekonstrukcidja, ahol a meglévé cs6haldézaton (mszaki
és/vagy helyszini adottsagok miatt) a cs6roppantasos (NO DIG) technoldgia nem alkalmazhatd. Ez
elsésorban Siéfok belteriileti csatornai kozil érint parat (S-SZ-9, S-SZ2-9-1, S-SZ-9-1-1, S-SZ-9-2, S-SZ-9-

2-1 jell vezetékek).

1.4 F6bb beruhazasi elemek mdszaki tartalma

1.4.1 CsGhaldzat felujitasa

A meglévé és a rekonstrukcidval érintett szennyvizelvezet§ haldzat (nyomdvezetékek) anyaga
azbesztcement. A haldzat ezen része az 1970-es években épiilt. Eloregedett, tobb helyen javitott a

cs6haldzat, melynek cseréje feltétleniil sziikséges. Az alkalmazott azbesztcement csovek miiszaki
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adatainal mindig a bels6 cs6atmérst adjak meg, igy az NA 300, NA 400, NA 500 méretek a bels6

atmérdre vonatkoznak, ennek okan azok cseréje legaldbb ugyanakkora atméréji KPE cs6vel indokolt.

1. TABLAZAT LETESITMENYJEGYZEK

o Vezetek | At | 1 Meglevs Tervezett

Vezeték jele Teleplés hossza emeld "e“‘," csatorna csa’torna
neve , aknak , mérete,
(fm) szama , mérete, anyaga
szama anyaga
Bb-Ny-R1 Balatonboglar 1074,22 R1 3 AC NA500 KPE D560
Bb-Ny-B1 | ColatonboBlar | 5501 14 | g6 6 AC NA500 KPE D560
Balatonlelle
BL-Ny-R14 Balatonlelle 2034,97 R14 4 AC NA400 KPE D450
BL-Ny-R15 Balatonlelle 1068,35 R15 6 AC NA400 KPE D450
BL-Ny-R6 Balatonlelle 328,25 R6 3 AC NA300 KPE D315
BL-Ny-R6 (II) | Balatonlelle 530,89 R6 4 AC NA300 KPE D315
BL-Ny-R7 Balatonlelle 1060,46 R7 3 AC NA300 KPE D315
BL-Sz-3-1 Balatonlelle 222,77 - 9 AC NA400 PP D450
BL-Sz-3 Balatonlelle 546,61 - 24 AC NA400 PP D450
BL-Sz-2 Balatonlelle 663,92 - 37 AC NA300 PP D315
BL-Sz-1 Balatonlelle 1063,76 - 50 AC NA400 PP D450
BL-Sz-1-1 Balatonlelle 28,24 - 1 AC NA400 PP D450
Bsze-Ny-R10 | Balatonszemes | 1853,95 R10 3 AC NA250 KPE D315
Bsze-Ny-R9 | Balatonszemes | 2084,84 R9 2 AC NA250 KPE D315
EIS)ZG'NV'Rg Balatonszemes | 93,63 RO 2 AC NA250 KPE D315
. L 567,54 AC NA300, PP D315, PP
Bsza-Sz-1 Balatonszarszé 63,85 RII 24 AC NA500 D560
Bfo-Ny-R4 Balatonfoldvar 1097,89 R4 7 KMPVC NA250 KPE D315
Z-Ny-R7 Zamardi 5082,43 RVII 32 AC NA400 KPE D450
S-Ny-R8 Zamardi- 1551,93 | RVII 6 AC NA40O KPE D450
Siéfok

S-Ny-R9 Siéfok 1281,52 RIX 10 AC NA400 KPE D450
$-Sz-1-5 Siéfok 170,56 - 6 beton NA200 PP D315
S-Sz-1 Siéfok 794,03 - 25 beton NA300 PP D315
S-Sz-1-6 Siéfok 32,9 - 1 beton NA200 PP D315
S-Sz-1-4 Siéfok 189,27 - 9 beton NA300 PP D315
$-Sz-1-2 Siéfok 262,92 - 11 beton NA300 PP D315
S$-Sz-1-3 Siéfok 376,47 - 10 beton NA200 PP D315
S$-Sz-1-1 Siéfok 534,62 - 13 beton NA300 PP D315
S$-Sz-1-1-2 Siéfok 245,19 - 5 beton NA200 PP D315
§$-Sz-1-1-3 Siéfok 53,61 - 1 beton NA300 PP D315
S$-Sz-1-1-1 Siéfok 220,97 - 6 beton NA300 PP D315
$-Sz-3-1 Siéfok 219,36 - 6 beton NA200 PP D315
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o Vezetek | At | S Meglevs Tervezett
. Telepiilés . | vény- csatorna
Vezeték jele hossza emel6 . csatorna .
neve , aknak , mérete,
(fm) szama , mérete, anyaga
szama anyaga
S-Sz-3 Siofok 234,65 - 5 beton NA300 PP D315
S-Sz-2-3 Siofok 472,06 - 10 beton NA300 PP D315
S-Sz-2 Siofok 377,42 - 12 beton NA300 PP D315
S-Sz-2-1 Siofok 453,51 - 9 beton NA200 PP D315
S-Sz-2-2 Siofok 46,70 - 1 beton NA300 PP D315
S-Sz-4 Siofok 1314,85 - 41 AC NA600 PP D710
S-Sz-4-1 Siofok 561,04 - 13 AC NA300 PP D315
AC NA500
iy 435,62 beton, NA500, PP D560,
5525 Siofok 426,45 ) 27| ACNA700, AC PP D900
NA80O0
S-Sz-6 Siofok 254,39 - 7 AC NA300 PP D315
., AC-beton
S-Sz-8 Siofok 279,45 - 13 NA300 PP D315
., AC-beton
S-S5z-8-1 Siofok 167,91 - 7 NA300 PP D315
., AC-beton
S-5z-8-2 Siofok 63,84 - 3 NA300 PP D315
., AC-beton
S-Sz-10 Siofok 462,32 - 18 NA300 PP D315
g KG-PVC
S-5z-9-1 Siofok 118,99 - 6 beton NA200 NA 200
., KG-PVC
S-5z-9-1-1 Siofok 199,58 - 9 beton NA200 NA 200
., KG-PVC
S-5z-9-2 Siofok 134,92 - 10 beton NA200 NA 200
., KG-PVC
S-5z-9-2-1 Siofok 65,31 - 2 beton NA200 NA 200
KPE 6sszesen 22 484,47
PP Gsszesen: 11 806,8
522
KG-PVC 6sszesen: 518,8
Osszesen 34 810,07
Feltaras nélkili technoldgiaval a meglévé nyomvonalon: 34.291 m.
Uj épitésii (a meglévé régi nyomvonal kivéltasara): 938 m.
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A fenti tadblazatbdl és a benyujtott EVD-ben szerepel6 helyszinrajzokon jél latszik, hogy mely
szennyvizcsatorna szakaszok keriilnek feltaras nélkili technoldgiaval feldjitdsra 34291 m hosszban,
illetve a meglévd csatorna mellé nyilt arkos és no dig médszerrel patak és Ut keresztezéseknél 938 m
hosszban. A nyilt arkos fektetésre azért van sziikség, mert a meglévé csatorna maganterileteken
halad, igy GzemeltetSi kérésre keril ki kozteriiletre. Ott, ahol Ut vagy patak keresztezés van, az
UzemeltetSk, kezel6k kérték, hogy ne a régi nyomvonalon térténjen a keresztezés, hanem mellette Uj
furdssal vagy sajtoldssal. Bar Uj vezeték kerl lefektetésre, de becsatlakozik a meglévd hdldzatba, a régi

vezeték pedig hasznalaton kiviilivé valik, ezért az Uj épités is rekonstrukciénak nevezheté.

A nyilt arkos ill. no dig-es mellé fektetéssel épitend6 szennyvizcsatorndval érintett teriletek a
kovetkezék:

Zamardi: 1421; 8368/1/2; 8367; 8366; 0313/6 hrsz.

Siéfok: 8797/4; 8902; 8797/13; 0306/117; 0306/200; 0306/36; 10011; 10062; 10071/50 052 hrsz.

1.4.2 Az atemel6k rekonstrukcidja

A rekonstrukcids haldzati szakaszokon az érintett atemel6ket nem sziikséges feldjitani.

1.5 A szennyvizhalézat rekonstrukcio folyamata, lizeme, felhagyasa

1.5.1 Organizacio

A jelen dokumentum csak dltalanos organizacios kérdésekkel tud foglalkozni, mivel a konkrét szakaszok
kijelolése és épitésének idGbeli itemezése (2025-2030) még nincs definidlva. A megvaldsitas pénzigyi
hatterének ismerete nélkil is felallithatd azonban egy prioritasi sorrend az egyes szakaszok épitésével
kapcsolatban. A CAPEX rendelkezésre allasa mellett az épités (itemezését nagyban befolyasolja, hogy
a nyari (idllési csucsszezonban a beépitett teriileteken nem, vagy csak korlatozottan lehet kivitelezési
munkakat végezni. Ezekben az id&szakokban, ha van ra lehet6ség, a Balatontdl tavolabbi terileteken

johet csak sz6ba munkavégzés.
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Vizellatas tekintetében elsGsorban a Balaton északi partjan jelentkezik csucsid6ben a legnagyobb
probléma, ezzel 6sszefliggésben tehat e teriileten adddik a szennyvizelvezetés kapcsan is a legtobb
nehézség. Ennek okan célszer(, hogy a Veszprém varmegyei vezetékszakaszok rekonstrukcidja legyen

a legelGszor elvégzendd kivitelezési feladat a szennyvizcsatornak rekonstrukcids feladatain bell.

A Balaton partmenti 6vezetében futd szakaszokat a turisztikai f6szezonon kivil javasolt megépiteni.
Ezekben az esetekben a természetvédelmi tilalmi id6ket kell figyelembe venni adott szakaszokon. Itt
féleg a fauna szaporoddsi idejére, illetve a flora vegetdcidjara tekintettel kell tilalmi id&szakokra
készilni. E korlatozasok sz(kitik a kivitelezésre rendelkezésre allo idGintervallumokat, a hazankban is
érezhet6 klimavaltozas hatasara azonban a téli hdnapokban is lehetségessé valhat a mélyépités. Az
egyes szakaszokat — a szennyviz tovabbitasi atjat kovetve — Ugy célszerli munka ald fogni, hogy

egyid6ben szomszédos terileteken ne legyen munkavégzés, forgalomkorlatozas.

A pontszeri létesitmények, dtemeld telepek épitési organizdcidja a szakagi tervekben konkrétan lesz
kidolgozva, a meglévé helyszinek adottsagait és a rendelkezésre all6 terileteket figyelembevéve. A
vezetéképitéssel kapcsolatban ismertetett altalanos organizacids feladatok végrehajtdsa itt is kotelezd.
Anyagtaroldsra, felvonulasi telephelyre lehetGleg kozterileti helyszint kell keresni az adott
munkatertlet kdzelében. A munkafolyamatokat Ugy kell megszervezni, hogy az atemel6k izemét ne
akaddlyozza, ne lehetetlenitse el. Ennek érdekében az Gizemeltetd szervezet képviselSivel napi szinten

egyeztetni sziikséges!

A vonalas létesitmények organizacios terve jelen fejezetben csak az altalanos feladatokat hatarozza
meg, egzakt helymegjeldlések nélkil. A vezetéképitésre és az egyes kapcsolédd munkakra készitendd
organizacids tervek erdsen fliggenek a helyszini koriilményektdl, igy azokat a kiviteli tervek birtokaban

a kivitelezének kell elkészitenie.

Siir(in beépitett varosias kornyezetben kevesebb szabad terilet all rendelkezésre, révidebb szakaszok
vehet6k munkdba és a helyreallitdsi munkakat azonnal teljeskor(ien el kell végezni ahhoz, hogy a
vezetéképités folytatddhasson. Nagyobb figyelmet kell forditani a zajhatdsok és a porképzédés

csokkentésére.

Kiilteriileti kérnyezetben hosszabb szakaszok is munka alad foghatdk, ahol erre lehet6ség van, a
kitermelt és visszatoltend6 foldanyag a munkaarok mentén is tarolhatd. Itt els6sorban arra kell figyelni,
hogy a munkateriilet minél kevésbé érintse a zoldterlleteket, a mezbgazdasagi kulturdkat.

Kilterileten viszont nehézkesebb biztositani a szocidlis ellatdas megfeleld szintjét. Sokszor nehezebb,
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vagy gyakorlatilag nem lehetséges az elektromos dram biztositdsa. Ebben az esetben alternativ
aramforrast (aramfejleszt6t) kell alkalmazni. Egészségvédelmi szempontbdl dllanddan készenlétben
kell tartani olyan gépkocsit, amellyel slirgés esetben a sérlilt, rosszul |évé dolgozd beszallithato a kozeli

teleplilésre, szakszer( orvosi ellatas érdekében.

A kiviteli tervezés soran el kell késziteni az adott munkatertiletre az organizacids tervet/terveket,
szoros Osszhangban a biztonsagi és egészségvédelmi tervekkel (BET). A kivitelez6, a kiviteli terv
készitGjének kozremikodésével és a finanszirozadsi lehet6ségek, a pénzigyi forrdsok
figyelembevételével késziti el a részletes organizacids terveket, a részletes kiviteli iitemtervekkel
osszhangban. A kivitelez6é dltal elkészitendd organizacios tervek mar pontos helymeghatarozassal
tartalmazzak a kialakitandé telephelyek, anyag depdnidk, tarolé teriiletek, munkaterilet lehatarolasok

stb. helyét, valamint az egyes munkafazisok szervezésének leirdsat.

1.5.2  Epitési munkdk

Nyiltarkos fektetés

Az el6készitett munkaterileten szildrd burkolatu utak esetén a burkolatbontassal kezddédik a
tevékenység. Az aszfaltburkolatot nagy teljesitmény(i aszfaltmard gépek bontjak fel. A gépbdl kikertld
6rlemény azonnal tehergépkocsira keril és a kijel6lt szallitd-utvonalon jut el az el6zetesen kialakitott
depdnia helyre. Amennyiben ezt az anyagot a késGbbiek soran a beruhdzdsban utalapként
Ujrahasznositjdk, ugy azt jol elkllonitve és tablaval megijeldlve kell tarolni. Az épitési napldban ezt

rogziteni kell.

A vezeték fektetések soran (vezeték csGanyaga altal kiszoritott féld) kiszoruld féld hulladéknak szamit,
ha nem a sajat hrsz-an belll keril elhelyezésre. Az 6nkormanyzat részére csak atmindgsités kovetben a
hulladék statusz megszilinése utdn lehet atadni feltoltésként torténd hasznositasra, vagy inert

lerakdban kell elhelyezni a foldet.

A régi csovek a helylikon maradnak (az Uj csovek velik parhuzamosan lesznek lefektetve), igy azok a

beruhdzds végéig biztositani tudjak a folyamatos szennyvizelvezetést.

A foldmunka mélyitésével parhuzamosan kell beépiteni a nagytablds ducolatot, melyet a telephelyrél
a napi igénynek megfelel6en szallitanak ki. A munkaarok el6rehaladasaval a mar visszatoltott

szakaszokrol kiker(ilé ducanyagot az drokasas helyszinére el6re kell szallitani, Ujboli beépités céljabal.
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A ducolat végleges elbontdsaval parhuzamosan azt vissza kell szallitani a telephelyre, ahol tisztitas és

karbantartas utan raktarozzak.

Amennyiben a talajmechanikai vizsgdlatok és a helyszini kutatasok indokoljdk, a megfeleld
technoldgiaju viztelenitést ki kell épiteni és meg kell kezdeni az elGszivast. A kiszivattyuzott vizet az
»eldobd” vezetéken at — vizhozam és hordalék mérés mellett, — befogaddba kell juttatni. A befogaddi
nyilatkozattal rendelkezé helyet is fel kell tlintetni az organizacids helyszinrajzon. Az organizacids
tervnek tartalmaznia kell azon anyagnyerd helyeket, amelyekrél elére bevizsgdlt minéségl agyazo

anyagot és visszatoltésre alkalmas fold anyagot, valamint zizott kdvet, murvat lehet behozni.

A munkadrok, munkagddor tervezett fenékszintjének elérésekor az altalajt 85%-o0s tomorségre
tomoriteni kell, majd erre keriil a 95% tomorségl dgyazd réteg, minimum 30 cm vastagsagban. A
cs6fektetés sordn az alsé cs6zondban kézi erével kell betdomoriteni az dgyazd anyagot, a tovabbi

visszatoltés és tomorités 30-50 cm-es rétegekben torténik.

A cs6fektetés soran a gyartd technoldgiai utasitdsait szigordan be kell tartani. A szlikséges csoveket
el6ére kijelolt depdnidkban kell tarolni, a nap sugarzasatdl védetten. Az aktualis fektetéshez igény
szerint (,just in time”) széllitanddk ki a csovek, igy a kozvetlen munkaterileten nem szlikséges
kozbensé depdt alkalmazni, tobblet daruzassal. A csévek kiils6 bevonatanak épségére kiilonos gondot

kell forditani. A cs6fektetést |ézeres szintezés mellett kell végezni.

Az elkésziilt vezetékszakaszok viztartasi probdjahoz sziikséges vizet a Megrendel6 szolgaltatja, térités
ellenében. Az erre vonatkozd szerz6dést id6ben meg kell kotni, mivel nagy atmérdjd vezetékek
feltdltéséhez sok vizre van sziikség (pl.: DN 500 mm esetén 0,2 m3 folydméterenként). Célszer(i a
nyomdasprobazott szakasz vizét a cs6ben betdrozni, hogy a kovetd szakasznal részben felhasznalhato
legyen. Ha a vizet el kell engedni, Ugy azt befogaddi nyilatkozat ellenében lehet a csapadékelvezetd

csatornaba, vagy él6vizbe vezetni. A befogaddkat az organizacids helyszinrajzon fel kell tiintetni.

A kijelolt cs6depdnidakban datmérd és anyag szerint jol elkilonitetten, tajékoztatd tablaval ellatva kell
tdrolni a csoveket és idomokat. A csomdponti szerelvényeket lehet6leg a telephelyen kell raktarozni.
Kalénosen oda kell figyelni, hogy a tervezettnek megfelel6 nyomasfokozatu, illetve gy(irimerevségu
cs6 kerliljon beépitésre. A beépitett csévezeték végébe még miszak kozben is elzardt kell behelyezni,
a nem kivant elszennyezddés, beiszapolddas, kisallat bejutds elkeriilésére. A m(targyakat, aknakat,

keresztezéseket a terven szerepld elnevezésével, kddjaval, jol lathatéan meg kell jeldlni.

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 15 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAK TERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Idedlis kortilmények kozott az egyes épitési fazisok 3-4 km-es szakaszokban kévetik egymast. Ekkora
szakaszon nagyjabdl 2 hénap alatt lehet a vezetéket lefektetni. A kivitelezési gyakorlat szerint a
nyomvonal kilénb6z6 pontjain tobb kivitelez6 csoport is dolgozik egyidejlleg. Telepulési
koérnyezetben ennél jéval lassabb haladasra kell szamitani, az épitett kornyezetbdl fakadé akadalyozo

tényez6k miatt.

Burkolt felliletl utak, vizfolydsok keresztezésénél iranyitott furast alkalmaznak. Az irdnyitott furas
gyors és hatékony megoldast jelent a meglévé burkolatbontas nélkiili cs6fektetéshez, a legel6nydsebb
technolégia a kozmdépitésre. Az eljards lényege, hogy minimadlis munkagédor asasaval, furassal
alakitjak ki a jaratot, melybe behizzak a véd6csovet, majd abba a kézmlivezetéket. Az iranyitott
furéberendezéssel lehet6ség van megszakitas nélkil talajtdl és cs6atmér6tél fliggben akar 300 m
hosszu irdnyitott furas elvégzésére. Az irdnyitott furds pontos kivitelezésének alapfeltétele a navigacid.
Az iranyitds egy adod-vevd rendszeren keresztil torténik, mellyel a furas teljes id6tartama alatt
kovethet6 és valtoztathatd a furédfej pozicidja, délése és iranya. Az irdnyitott pildtafuras befejezését
kovetben a furdfej helyére bévitéfej kertil. A megfelel6 atméré elérése utan keriil sor a haszon- vagy
védlcsé behuzasra. A berendezés (itésmentes, tengelyirdnyd nyomoder6t és forgdmozgdst képes
végezni, mikdzben a furérudazaton keresztiil nagynyomasu furéfolyadékot juttat a furéfejbe. A farofej
talajban torténé mozgasat a fenti két tényez6 hatdrozza meg. A furdfej eleje ferde sikként van
kialakitva, melyen fuvdokak vannak. A furofolyadék végzi a talaj kihozatalat és adott esetben a nem
allékony talajok esetén a furdlyuk belsé megtamasztasat. Ehhez kilonbo6z6 s(iriségl bentonit iszapot
haszndlnak, mely egy természetes poritott agyagdsvany. A bentonit semmilyen kdrnyezeti artalmat
nem okoz. Az iranyitast egy, a furdfejbe szerelhet6 szonda teszi lehet6vé, mely alacsony frekvencids
radido magneses jeleket bocsat ki. A felszinen egy nagy érzékenységl vevkészilékkel fogjak a jeleket,

és igy a szonda helyzetét 1-2 cm pontossaggal lehet meghatarozni.

2. TABLAZAT A NYILTARKOS FEKTETES VARHATO MUNKAGEP IGENYE, EGY MUNKASZAKASZON, EGY
MUNKANAPRA VETITVE

Munkafazis Jellemz6 munkagép Gépigény
Humusz letermelés kombinalt foldmunkagép vagy kotrd 1
Cs6kihordas tehergépkocsi, nyerges csszallitd 1
Arokasas kombinalt foldmunkagép 1
Kitermelt talaj elszallitas tehergépkocsi 5
Agyazatanyag beszallitas tehergépkocsi 1
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Munkafazis Jellemz6 munkagép Gépigény
Aroktakaras kombinalt féldmunkagép, doéngol6 1+1
Takardanyag beszallitas tehergépkocsi 4

Feltdrds nélkiili médszer (NO DIG)

A kitakardas nélkili épitési munkakat az MSZ EN 12899:2001 Szennyvizvezetékek és csatorndk kitakards
nélkiili fektetése és vizsgdlata, valamint az MSZ EN 14457:2004 Szennyvizvezetékek és csatorndk
kitakards nélkiili fektetésekor haszndlandd elemek dltaldnos kévetelményei szerint kell végezni. A
munkdk sordn minden esetben be kell tartani az alkalmazott technoldgiara vonatkozdé mdszaki
irdnyelveket és el6irdsokat. A beépitésre keriil6 anyagoknak meg kell felelnitik a vonatkozd érvényes
szabvanyoknak, miszaki elGirasoknak. Az alkalmazott cs6anyagnak illeszkednie kell a gravitacids vagy
nyomott haldzatnal alkalmazott cs6anyaghoz (javasolt az azzal megegyez8). A kitakaras nélkili épités

esetében haszndlt cs6 anyaga beton nem lehet.

A csoveket, cs6elemeket, idomokat és kapcsoldelemeket mind a helyszinre szallitds utan, mind pedig
a beépités el6tt kdzvetlenil ellendrizni kell, hogy azok az el6irdsoknak megfelelek, sériilés- és
hibamentesek legyenek. Az ellen6rzéseket és azok eredményét jegyz6konyvezni kell. Az anyagok
mozgatasa és tarolasa sordn maradéktalanul be kell tartani a gyarté elGirasait, a mozgatds és tarolas

soran a csovek nem karosodhatnak.

A kivitelezés megkezdése el6tt az alkalmazott csGanyag figyelembevételével meg kell hatarozni a
cs6rendszer sziikséges teherbird képességét, figyelembe véve a cs6csatlakozasok szabvany, az
alkalmazott technoldgia, valamint a beépitett csGanyag szerinti megengedett elfogadhatd szog-
eltéréseit, tekintettel a statikai terhekre és geotechnikai adottsagokra. A sajtolasi és furasi munkak
el6készitéseként a kivitelez6nek az épitési helyszinen pontosan meg kell hataroznia a keresztez6
kézmivek nyomvonaladt és a kdzmU Uzemeltet6jével egyeztetve azok magassagi elhelyezkedését.
Amennyiben indokolt, gondoskodni kell a tarskozm(ivek (kdbelek, csatornak, gaz- és vizvezetékek,
barmilyen egyéb kozml), épitmények, fold alatti és fold feletti szerkezetek megfelelé védelmérdl.
Ennek szlikségességét az adott kozm( Gizemeltetdje allapithatja meg, és a kivitelezés soran a mdszaki

ellendr irdnymutatasai szerint kell eljarni.

Kiemelt gondossag szikséges a vasutak, a f6bb kozlekedési utak, valamint az egyes vizfolyasok
kornyezetében torténd kitakards nélkili épitések esetében, a kezel6i el6irdsokat minden esetben be

kell tartani. A kivitelezés soran fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a forgalom zavardsa
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minimalis legyen id6ben és terlletileg egyarant, ugyanakkor a szennyvizelvezetés folyamatos lizemét

az épités alatt is biztositani kell.

A véddbesoveket a haszoncsé terv szerinti lejtésének biztositasaval, az alkalmazott technolégia els-
irdsainak megfelelGen kell az inditéaknabdl a fogaddaknaba atsajtolni, illetve atfurni. A haszoncsé terv
szerinti lejtését minden esetben ellendrizni és biztositani kell. A véd6csé lezarasat a tervek szerint, a
haszoncs6 anyaganak, a szallitott kozegnek és a gravitacidos/nyomott lGzemnek megfelelGen kell
kialakitani. Mind a véd6cs6ként, mind pedig a haszoncs6ként alkalmazandd cséanyagoknal vizzard
cs6kapcsolatot kell kialakitani. Az acél véd6écsovek anyaga normal falvastagsdgu, varrat nélkili sima
végl acélcsd, forrd bitumenmadzzal és ratekercselt korrézidvédd bevonattal, esetleg mas rozsdavédé

bevonattal ellatva. A véd6cs6ben vezetett haszoncsénél tokos kotés nem alkalmazhaté!

2. ABRA KITAKARAS NELKULI EPITESI MUNKAK (CSOROPPANTAS)

A feltards nélkili cs6vezetéképités gépei:

e csG@sajtold, cs6behizd berendezés
e microtunelling berendezés lézer irdnyzékkal
o fix platds teher gépjarm

e miianyag cs6hegeszté

Egy huzoallasbol 20-100 m hosszu szakaszok kivitelezhet8k. 100 m hosszu vezetékszakasz felujitasa 4

munkanap alatt elvégezhet6.

A kivitelezés mindkét modszer esetén csak jogerGs és hatdlyban Iévé vizjogi Iétesitési engedély
birtokdban, valamint a kézremiik6dé szakhatdsdgok dlldsfoglaldsa és az érintett kézmiikezelGk
eléirdsai szerint, a feladat elvégzésére jogosult kivitelezé kézremiikédésével, felelds miiszaki vezetd

feliigyeletével végezheté.
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1.5.3 Helyreallitasi munkak

Az épitési munkak el6tt rekultivacids és talajvédelmi tervet kell késziteni a teljes épitési sav és a

kapcsolddé teriiletek helyreallitasa céljabdl. A tervezésben az alabbi kortilményeket kell vizsgdlni:

A talaj helyredllitdsa:

A létesitéssel érintett terméfold besoroldsu terileteken fel kell tarni a humuszmentés lehetGségeit, le
kell hatarolni a mentésre alkalmas talajrétegeket, ismertetni kell a kezelés, hasznositas modjat, az

agrotechnikai rekultivacié folyamatat.

Erozio elleni védelem:

Az (] felszin nem okozhatja vonalas vizerézié bekovetkeztét. Az atmeneti depdkat ugy kell kialakitani,

hogy azok mérsékeljék a szél- és vizerdziot.

A névényzet helyredllitdsa:

A vezeték nyomvonaldn 4 m széles fenntartd savot kell biztositani. Ezen csak olyan novényzet
telepithet6, mely a vezeték biztonsdgat, megkozelithet6ségét nem akaddlyozza. A fenntartd sdvon 0,5
m-nél mélyebb talajmivelés nem lehetséges. Az Uj terméréteg a tervezett novényzet igényeinek

megfelelS vastagsagu legyen, de az eredeti allapotnal nem lehet vékonyabb.

Vizfolydsok és kérnyezetiik helyredllitdsa:

Vizfolydsok atvagdssal, vagy irdnyitott furdssal vald keresztezésére keresztezési tervet kell késziteni. A
szlikséges helyreallitadsokat ezekbe a tervekbe kell kidolgozni, a helyreallitas célja az eredeti allapot

elérése.

Természetvédelmi teriiletek:

A beruhdazassal érintett Natura 2000-es terlletek esetén az azokra készitett hatasbecslésben el6irt,
természetvédelmi teriiletek sordn pedig ez el6zetes vizsgdlati dokumentacio élGvilag-védelmi

fejezetében, illetve a hatdsagi végzésben leirtakat kell figyelembe venni.

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.

AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 19 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAK TERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

1.6  Uzemeltetés, felhagyas
1.6.1 Vezeték lizemeltetése

A cs6hdldzat lizemeltetSje a Dunantuli Regiondlis Vizm( Zrt. Az Gizemeltetés a bels6 szabalyzatok szerint
torténik, mely az ellenérzés, id6szakos felllvizsgdlatok, a felligyelet, karbantartas és vészhelyzetek

témakoreit is felolelik.

1.6.2 Utdégondozds

A nyomvonal karbantartdsa az lizemelteté kompetencidja. A gyepes részeket rendszeresen kaszaltatni
(esetleg legeltetni) kell a gyomosodas elkertilése végett. A természetvédelmi terileteken a kezel§ altal
jovahagyott mddon lehet a nyomvonal karbantartdasi munkdkat végezni. Egyéb terileteken az

Uzemeltetd belsé Uzemeltetési szabalyzata az irdnyado.

1.6.3 Felhagyads

A |étesitendd szennyvizhaldzat tervezett élettartama 50 év. Mivel az emberi élethez alapvet6 igényeket
szolgdl ki, ezért az élettartamon beliili felszamoldsa nem valészin(sithetd. A jelenlegi keretek kozott a
felhagyas elfogadott bontasi terv alapjan végezhetd el, mely sordn a csGvezetéket vagy kiemelik a
foldbél vagy lezarva, esetenként kiinjektdlva helyben hagyjak. A kapcsolddé felszini |étesitményeket
elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl elszallitjak és megfelel6 médon kezelik. A felhagyds végén
helyreallitjak az eredeti kdrnyezetet.

Amennyiben a csévezetéket kiemelik, akkor e munkak soran az épitéshez hasonlé munkdkra van
szlikség, melynek a talajra, levegére, vizre és emberi kornyezetre tett hatdsai is hasonldak lesznek. A
kapcsolddd létesitmények felszamoldsi munkaihoz kéthetd hatasok, az azok épitésekor jelentkezé
hatasokkal hasonlithaték 6ssze. Varhatdan a kozlekedésbdl, bontasbdl szarmazé levegs- és kornyezeti
zajterhelés lesz a legjelent6sebb. Nem épitett kornyezetben felhagyott teriiletek a helyreallitast

kovet6en m(ivelésbe visszaadhatok.

1.7 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység végzése nem igényli kilonleges kornyezetvédelmi intézkedések alkalmazasat. A

munkagépek havaria jellegli meghibasodasa soran esetlegesen kifolyé Gizemanyag, motor-, hajtom-,
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illetve hidraulika olajok jelenthetnek a mikoddés soran kdrnyezeti kockazatot. A gépeket olyan mUszaki
allapotban kell tartani, mellyel kizdrhaté a kdrnyezetszennyezés. Uzemanyagot az épitési teriileten
csak az el8irdsoknak megfelel8en szabad tarolni, és a gépek feltoltése esetén nagy gondossaggal kell
eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojardl, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul

gondoskodni kell. A munkak befejezése utan a teriileten kérnyezetidegen anyag nem maradhat.

Szdraz, szeles idGjards esetén a foldmunkdk, foldaton torténd szallitds esetén a porképz&dést

locsolassal lehet csokkenteni.

Az épités, valamint az Gzemelés és a karbantartas soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel

rendelkez6 szervezetnek kell atadni artalmatlanitds céljabdl.

A technoldgiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gy(jtése soran a kornyezet szennyezés/karositas
lehet&ségét is ki kell zarni. A tevékenység sordn keletkezé veszélyes hulladékok gy(ijtését, kezelését a

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

1.8 A tervezett fejlesztés adatainak bizonytalansaga

A dokumentacidban ismertetett fejlesztés tervezése az elGkészit6 fazisban van. Részletes kiviteli tervek
még nem készliiltek, de a nyomvonalon, a telepitendd vezetékeken és kiegészit6 eszk6zokén mar nem
varhaté jelentds mddositas, igy a dokumentdcidban leirt kornyezeti hatdsok minésége és mértéke a
késGbbiekben is relevans marad. A dokumentacidban ismertetett muiszaki megoldasok, technikai
adatok az engedélykéré kordbbi beruhazasainak tapasztalataira éplilnek. Az adatok véglegesitésére a
|étesitési engedélyeztetés, majd a kiviteli tervezés soran keril sor. A tervezett technoldgiara vonatkozé
fébb adatok, valamint az el6zetes vizsgalat sordan becslilt kornyezeti terhelések a megvaldsitdsat

kovetben azonban csak csekély mértékben médosulhatnak.

1.9 A beruhazas helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a

telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

Az attekintd helyszinrajzokon latszédnak az egyes teriletek mivelési dgai. A tervezett nyomvonalak az
érintett 6nkormanyzatokkal leegyeztetésre kerlltek, a vizjogi létesitési engedélyes tervekhez vald
hozzajarulé nyilatkozatok a mellékletekben kertltek elhelyezésre.
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1.10 Teriiletrendezési szempontok

A szennyvizvezeték nyomvonala nagyrészt a meglévé vezetékek nyomvonalat koveti, igy
teriletrendezési (itk6zés nem meril fel. A néhany Uj szakasz tervezése kapcsdn az érintett
Onkormdnyzatokat bevontdk. Az egyes onkormdnyzati terililetrendezési tervlapokon feltlintettik a

nyomvonalat, ezeket kiilén mellékleteként csatoltuk.

1.11 Osszetartoz6 tevékenységek

,»A Balaton és térsége ivovizellatasanak modernizaciéjahoz kapcsolodo elGkészités (KEHOP-2.1.3-15-
2022-00097) projekt” célja, hogy a felhasznalasi és tavlati fejlesztési igényeket is kielégité mennyiségi
és minGségi vizellatas alakuljon ki, tovdbbd a Balaton és a kdrnyez6 térségek minGségi vizellatdsa
hosszabb tdvon is biztonsagosan és gazdasagosan megoldhatd legyen, és a vizigényekhez igazitottan a

szennyvizkezelés és tisztitas is megfelel6 mdédon valdsuljon meg.

A projektet a Balaton és térségének fenntarthaté fejlesztése generdlta. A vizellatds egyre kevésbé
megfelel6nek mondhato allapota akaddlyozza a telepiilések, térségek mikodtetését és fejlesztését. A
meglévd vizkivételi és vizkezel6 mlivek er6sen amortizalt, leromlott allapotiak, azok miel&bbi
feldjitasa rendkivil id6szerd. Hasonlé allapotban van a DRV Zrt. Uzemeltetésében |év6
szennyvizelvezetd haldzat egy része is. A fejlesztési tervek kozott nevesitve lett a Balaton kornyéki
szennyvizelvezetd rendszer tobb szakasza is, 6sszesen mintegy 101 km hosszisagban. Ebbél egy
jelentds rész a Balaton E-i partjan talalhatd (Veszprém varmegyei teriileten), masik jelentésebb jelen
tanulmanyban vizsgalt rész a Balaton D-i partjan (Somogy varmegyei teriileten) van, mig a harmadik
rész a Balaton Ny-i partja mentén (Zala varmegyei terileten) helyezkedik el. A szennyvizelvezet6
csatornakra vonatkozd terveket ezen hdrom részterliletre bontva készitettik el, illetve ilyen

megosztasban nyujtjuk be az illetékes hatdsagok részére.

Jelen dokumentacidban vizsgalt beruhazas kapcsolddik a Balaton kornyéki ivéviz elldtd és

szennyvizelvezet6 rendszer fejlesztéséhez.
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1.12 A vizekbe to6rténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,vizekbe torténé beavatkozds” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt munka
sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és minGségi viszonyait nem vdéltoztatja meg az

igénybe vett terilleten.

1.13 Kapcsolddo tevékenységek

1.13.1 Atelepités miatt megnyitott banyalizem, vagy lerakéhely létesitése, a telepitéshez sziikséges

tereprendezés

A telepités miatt banyalizemet, lerakdhelyet nem kell nyitni. A beruhazas soran sziikséges a rendezett

terepszint kialakitasa.

1.13.2 Atelepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozds, tarolas, vizrendezés

A beruhdzas keretében az épit6éanyagok és technoldgiai berendezések szallitdsa meglévé utakon
torténik. Raktarozas, depdniateriletek kijelolése soran torekedni kell a természetvédelmi érintettségl
teriiletek kiméletére, természetkozeli él6helyek felvonuldsi teriiletként, depdniateriiletként nem

vehet6k igénybe. Erdemi vizrendezés a meglévé allapothoz képest nem torténik.

A létesitéshez kothet6 jarmiforgalom becsléséhez az alabbi feltételezésekkel éltlink:

e Kulterileti munkavégzésnél az drok mellett vagy a kozelben kialakitott depdkon lehet tarolni a
kiemelt talajt. A munkak végeztével, a tereprendezés utan innen csak a lefektetett vezeték
térfogatdval egyez6 mennyiség(i foldet kell elszallitani.

o Az elGzetes felmérések szerint a nyomvonal nagy részén a kitermelt talaj is alkalmas lesz cséagyazat
készitésére, ez csokkenti a kiils6 forrdsbdl szarmazo dgyazatanyag beszallitasi igényeket.

e Belteriileteken a NO DIG technoldgia miatt droknyitasra, s igy talaj, 4gyazéanyag, burkolatbontasi

hulladék szallitasra nincs szlikség.
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3. TABLAZAT BECSULT TEHERJIARMU IGENY

Munkarész Jarmii Kapacitds | Mennyiség Fuvar
Kilteriileten kitermelt talaj elszéllitasa billencs 8m3 600 m3 75
Agyazatanyag beszallitas billencs 8m3 600 m? 75
Cs8kihordas nyerges 150-300 36.130 m 241
Feltort burkolatanyag elszallitas ) s s 80
Uj burkolatanyag beszallitas billencs > m 400 m 80
Szerelvények, egyéb eszkdzok platds tgk. 10t na. 300
Osszesen 851

Fajlagos mutatdval kifejezve, ~48 fuvar/nyomvonal-km teherforgalom becsilhet§ a kivitelezés soran.

Egy km vezeték lefektetése kb. 2 hét alatt lehetséges, tehat a napi forgalmi tébblet 5-6 jarmdi.

1.13.3 Hulladékgazdalkodas

Jelent6sebb hulladékgazdalkodasi jogszabalyok

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes

szabalyairdl

20/2006. (IV. 5.) KvWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes

szabalyokrél és feltételekrdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

a) Létesités idészaka

A létesités soran tobbféle, valtozd Osszetétell hulladék keletkezésére kell szamitani az egyes
munkafazisok soran. Az épités soran a terileten dolgozo épitémunkasok révén keletkezé kommunalis

hulladékok mobil gy(ijt6egységek (hulladékgydijté konténer, WC) hasznalataval gydjthetdk.
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4. TABLAZAT A LETESITES VARHATO HULLADEKAI

Azonosité Varhato
Hulladék neve i . Kezelés maédja(i)!
kod mennyiség (t)

Vegyes épl’téSI-bOﬂtéSl hulladék 170904 400 (D5 R5) lerakas inert hulladék
Bontott beton 170101 300 lerakén, rekultivacio, apritas,
Bontott aszfalt 17 03 02 200 osztalyozas
CsGhulladék 17 04 05 2

(R12) Atalakitas az R1-R11
Papir csomagolasi hulladék 150101 0,2 miveletek valamelyikének
M(ianyag csomagolasi hulladék 150102 0,2 elvégzése érdekében
Fa csomagolasi hulladék 150103 0,5
Egyéb teleplilési hulladék,
ideértve a vegyes telepiilési 200301 1,0 (D5) elhelyezés hulladéklerakon
hulladékot is

A tdblazatbol megdllapithatd, hogy a beruhazds sordn esetlegesen keletkezé hulladékok nem veszélyes
hulladékok. Havdria esetén keletkezhet lizemanyag, hidraulika olaj, motorolaj, stb. elfolydsabdl
szarmazo szennyezett talaj (17 05 03*), felitaté anyag (15 02 02*). J6 m{(iszaki allapotu munkagépek,
jarmlvek hasznalata mellett ennek kicsi az esélye, illetve az esetleg igy keletkezd hulladékok
mennyisége sem jelent6s. Amennyiben mégis keletkeznek, ugy veszélyes hulladékként kell gydjteni és

artalmatlanitani.

A hulladékok gydijtése:

A létesités m(iveletei soran a hulladékok taroldsara a munkaterileten datmeneti taroldhelyet jelolnek
ki, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gydjteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve gy(jtik (a munkahelyi
gyljt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairdl sz6lé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak). Gondoskodni kell a képz6d6

hulladékok rendszeres elszallitasaral.

Vdrhato hatdsok:

A keletkezé hulladékok hatasai a hulladéktaroldk ideiglenes terilethasznalatdban, a hulladékok

mozgatasa, széllitasa kozben torténd kiszorddasaban, esetleges elfolyasban jelentkezhetnek a talajra,

143/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsoroldsarol
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foldtani kézegre, illetve a felszini vizekre vonatkozdan. A szennyez6 forras ezekben az esetekben jol
korilhatarolhatd, a szennyezés egyszeri. A szennyezés rovid idén bellil megsziintethet6 és a talajrdl

eltdvolithatd. Ezen hatasok terileti kiterjedése nem terjed tul a telepitési terilet hatarain.

b) Uzemelés id6szaka

Uzem kdzben lényeges mennyiség(i hulladék keletkezése nem varhatd. A nyomvonal fenntartasidhoz
(kultertleten) kothet6 kaszalékot a helyszinen lehet hagyni, ahol az természetes uton lebomlik.
Uzemzavar (pl. csétorés) elharitds soran keletkezhetnek kisebb mennyiségben hulladékok (épitési

tormelék, cs6hulladék), ezek kezelése a térségben mikodé hulladékkezel6knél megoldhatd.

c¢) Felhagyads idészaka

A vezeték felhagydsa alatt keletkez6 hulladékok koére hasonld a létesités folyaman keletkez6kkel.
Mennyiségik leginkdbb attél fligg, hogy az lizemen kivil helyezett cs6vezeték szakaszokat kitermelik,
vagy a foldben hagyjak. Kornyezetterhelés szempontjabdl ez utébbi a kedvezébb. Munkahelyi

gy(jtésikre és kezelésiikre a |étesités szakaszdban leirtak alkalmazanddk.

e

1.13.4 Atelepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkezd hulladékok és
a kezeléslikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasanak bemutatasa

A nyomo és gravitdcids vezeték belteriileti szakaszain helyenként az uttestet is fel kell bontani. A
keletkez6 bontasi hulladékok varhaté mennyiségét az el6z6 pontban ismertettiik. Kezelésiik a helyi

szakcégeknél megoldhatd, szakszer( feldolgozas esetén csekély kornyezetterhelés mellett.
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2 Hatodtényezbk és hatasfolyamatok meghatarozasa

2.1 Hatétényez6k

A tervezett tevékenység megvaldsitdsa soran az alabbi hatdtényezdk valdszindsithetbk:

terlletfoglalas a munkateriileten, nyomvonalon
o talajkiemelés, anyagmozgatds, vezetékfektetés
e munkagépek, berendezések miikodése

e kapcsolddé szallitasi tevékenység

e nyomasprdéba, cs6atmosas

o teriilet- és tajszerkezet valtozdsa

Az egyes hatdtényez6kbdl kiinduld lehetséges potencidlis hatdsfolyamatokat tablazatba rendezve
mutatjuk be. Egy adott hatdétényez6 mindig annal a kdrnyezeti elemnél van feltlintetve, amelyre
kozvetlendl, attétel nélkil hat. Egy hatétényezd azonban egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat

kozvetlendl.

A kozvetlen hatasok mellett a hatotényez6k tobb kérnyezeti elemre is kiterjed6 hatasfolyamatokat is

okozhatnak, @m a végsd hatasviseld dltalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.
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2.2  Hatasfolyamatok

5. TABLAZAT HATASFOLYAMATOK OSSZEGZESE

Koérnyezeti L. . . 3 Ko6zvetett Ember, mint végsé
Hatétényezé Kozvetlen hatas } L
elem/rendszer hatas hatasvisel6
1 munkagépek leveg6minGség
. © | Uzeme véltozasa a , . .
Levegd - . L atmeneti zavards
5 csatlakozd kibocsatas
" | jdrm(forgalom kornyezetében
Lo vizfolyas havarias
Felszini viz 3. , )
keresztezés szennyezés
) , o mennyiségi
4, arok viztelenités i 3
valtozas
s munkagépek havarias
Felszin alatti viz " | tzem szennyezés
L fenntarthato L. .
Lo szivargasok L egészséges ivoviz
6. vezeték lizeme L vizbazis o o
megsziinése ) tartds biztositasa
haszndlat
aroknyitas ] ,
7. . o talaj bolygatdasa
visszatoltés
Talaj 8. , talaj tomorodés
munkagépek —
. havarias
9. | Uzeme )
szennyezés
él6helyek
10. | épitési munkak megsz(inése,
El6vilag zavaras
1 fenntartosav él6hely valtozas,
" | karbantartas zavaras
Telepiilési o . L , atmeneti zavards,
. 12. | épitési munkak zaj, légszennyezés o ,
kérnyezet zajszint emelkedés
atmeneti tajképi,
13. | épitési munkak tajhasznalati
T4j valtozds
1 fenntartésav tajhasznalati tdjpotencial | terilethasznalatok
" | hasznélat valtozas valtozas véltozasa
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3  Avizsgalando teriilet lehatarolasa

3.1 Levegé

LevegdmindGség tekintetében a létesités/felhagyas soran alkalmazott munkagépek, illetve a kapcsolddd
szallitasi tevékenységnek a légszennyezd hatdsait kell figyelembe venni. Mivel a munkaterileteken egy
id6ben m(ikod6 eszkdzok szama kicsi, illetve az egy id6ben jelentkez6 jarulékos szallitasi igény sem

jelentds, igy a hatdstertilet nagysaga az eszkdzok kozvetlen néhdny 10 m-es kornyezetében becsiilhetd.

3.2 Felszini, felszin alatti vizek

A vezetéket nyitott, kb. 1,5-2,0 m mély munkadrokba fektetik, a térségre jellemz6 max. talajviz-
magassag ez alatt jellemzd. A kivitelezés alatt a talajviz jelenlétére nem kell szdmitani, viztelenités nem
szlikséges, ezért a talajviz viszonyok valtozdsa sem varhatd. A létesités soran veszélyes anyagokat nem
hasznalnak.

Felszin alatti vizbazisok a munkaval kozvetetten érintettek, a korszerlsités nyoman megszlinnek az
elavult haldzatbdl torténd elszivargasok, melyek a felszin alatti vizeket szennyezhetik. Kdzvetleniil csak
az épitési munka alatti — a gépek Gzeméhez kothet6 — események jelenthetnek kockazatot, tehat a
kiilonb6z6 olajszarmazékok (hidraulikaolaj, izemanyagok) kornyezetbe kertilése. A szennyezést azonnal
fel kell szamolni, igy az a vizeket nem érintheti, hatasteriilet nem irhato le.

Az épitéshez tartozé6 nyomasprdba soran felhasznalt ivoviz, illetve a belizemelés eltti atmosas igényel
vizhaszndlatot, mely a felszin alatti ivovizbazisokat mennyiségi szempontbdl érinti. A becsilt vizigény
0,2 m3/fm =2.100 m3.

A nyomadspréba sordn felhaszndlt ivéviz csatornahaldzatra, valamint szennyviztelepre torténdé
bevezetése soran figyelemmel kell lenni az egyszerre torténdé nagy mennyiségl ivoviz
csatornahalézatba torténd bevezetésére, kiilonds tekintettel a szezoni id&szakra, illetve a csapadékos
id6szakra. A bevezetést ugy kell végrehajtani, hogy a halézaton ne keletkezzen eldntés, illetve a
szennyviztisztitd telep hidraulikai kapacitasara is figyelemmel kell lenni.

A szennyviztelepi tisztitast kbvetGen a tisztitott viz a vizsgdlt térségben minden esetben valamely
felszini befogaddba jut, amely nem okozhatja a befogadd minGségének romlasat. E tekintetben csak
mennyiségi érintettség irhatd le, ez is csak a kivitelezéshez igazoddan szakaszos jelleggel.

Hasonldan szennyviztelepen tudjak fogadni a munkateriletre kihelyezett mobil wc-k szennyvizét is.

Felszini vizek esetén a keresztezést irdnyitott atfurassal, sajtolassal vagy cs6hidas atvezetéssel tervezik.
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Az irdnyitott furas a vizfolyds fenékszintje alatt vezethetd, igy az nem fogja befolyasolni vizfolyast. Arkok
keresztezése atvagassal torténik, a kiviteli munkak végén az eredeti allapot helyredllitasaval.

A fentiek szerint a létesités a tervezési teriilet felszini vizeit nem befolydsolja, hatasteriilet nem irhaté
le.

A felszini viz min&ségének romlasat okozhatja az épitSipari eszkdzokbdl szarmazé havarias szennyezés,
mely a munkagépekben, jarmlvekben hasznalt izemanyag, olajok él6vizbe jutasaval kovetkezhet be.
A hatasterilet a kérnyezetbe jutott szennyezanyag mennyiségétél figgben (10 -50 | nagysagrend)
kialakuld Uszo6 olajfolt, illetve a partokra killlepedd olajszennyezés hosszaval jellemezhet6, ami néhany
10 métertdl egészen a kilométeres hosszig is terjedhet. A havaria esemény bekovetkeztének esélye

kicsi, él6viz kozelében csak a vizfolydsokon torténé atvezetések alkalmaval dolgoznak munkagépekkel.

3.3 Talaj

A létesités munkak alatt az épitési teriileten dolgozé6 munkagépek és az anyagszallité jarm(ivek miatt
talajtomorodéssel kell szdmolni. Ez a talaj fels6, kb. félméteres mélységét érinti. Az épitést kovetd
helyreallitassal az eredeti allapot visszahozhaté.

A vezeték nyomvonalan arkot nyitnak, a talajt kb. 1,5-2,0 m mélységig kiemelik, deponaljak, majd a
vezeték lefektetése utan nagy részét visszatoltik. Ez a talajrétegek Osszekeveredésével jar. A
hatastertlet az arok méreteivel irhaté le. A munkateriileten veszélyes anyagokat nem hasznalnak, az
ott Uzemel6 gépekbdl torténhet olajszarmazék (gazolaj, hidraulika olaj) elfolyas. A kdrosodas gyors

beavatkozéssal elkeriilhetd, hatds csupan 1-2 m2-es foltokra korlatozédik.

3.4 El6vilag, 6koszisztémak

Kozvetlen hatdsteriiletnek a tervezett szakaszok kiépitéséhez sziikséges, kozvetlenil igénybe vett

teriiletet tekintettiik, ahol beavatkozas torténik, s ahol az eredeti él6hely id6szakosan megsz(inik, majd
Ujra regeneralodhat/helyredllithatd. A létesités két modszerrel térténhet, az igénybe vett tertlet a két

esetben eltéré. A nyiltdrkos létesités esetén az épitési terlileten az épitési sav szélességében a

novényzetet, fakat el kell tavolitani. A vezeték(ek) fektetése nyiltvezetésl arokba torténik, mely
jellemzéen 2,0 m széles, ikervezeték fektetésnél 5,0 m szélesség sziikséges. A feltards nélkiili
technoldgia alkalmazdsa esetén felszini él6helyek nem érintettek (kivéve a szlikséges akndk

elhelyezését, amelyek egymastdl 20-100 m re helyezkedhetnek el), igy itt a kozvetlen hatasok sokkal
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korlatozottabbak. A kozvetlen hatdsterlileten a foldvisszatoltés utdn a teljes épitési savban
tereprendezést végeznek az eredeti allapot visszadllitasara. A megvaldsitds zome teleplilési
kultirkornyezetben, ill. kiilterlleteken meglévé vonalas létesitmények mentén, tovabba ezeken kiviili
terileteken torténik. A kordbban novényzettel fedett felszinek regeneralédnak, azokra a
|[étesitményeknek nem lesz érzékelhet6 tovabbi hatasa. Az lizemeltetéshez sziikséges, kdzvetlenil
érintett sdvban erGteljesebb fds vegetacidé nem alakulhat ki, ezt a fenntartas soran ismétl6déen

eltavolitjak.

Kozvetett hatdsteriiletnek a gerinces fajok esetében a létesités soran kozvetlenil igénybe vett

terilettel szomszédos 100-100 m széles savot tekintettiik, ahol a zavarasbdl (pl. zajhatas), ill.
allomanyszerkezeti valtozasokbdl adédd (pl. fényviszonyok valtozasa) hatdsok jelentkezhetnek. Az
érintett sav térségében az adatgydjtés alapjan nem koltenek és nem fordulnak el6 rendszeresen olyan
zavarasra érzékeny, nagy revirrel rendelkezd fajok (pl. fokozottan védett ragadozomadarak, fekete
gblya), amely el6forduldsa indokoltta tenné a kozvetett hatasterlilet tovabbi kiterjesztését. A
gerinctelen fajok és a szomszédos élGhelyek esetében a kozvetett hatasterilet potencidlisan
keskenyebb, 50-50 m széles a kozvetleniil igénybe vett terlilet mentén. A kiépités sordn végzett épitési
tevékenység a jelenlegihez képest id&szakos tobbletzavarassal jar. A késébbi Gizemelés soran fellépé

terhelés a jelenlegi terhelésnél nem lesz nagyobb, azaz itt a jelenlegi dllapot gyakorlatilag visszaall.

3.5 Telepiilési kornyezet

Kozvetlen hatasként a tevékenység zavard jellegével szamolhatunk, mely leginkdbb a munkagépekhez
és a jarmuforgalomhoz kothet6 zaj, por és kipufogo fiist kibocsatds miatt alakul ki. A hatasteriilet a

munkaterilet 10-70 m-es kornyezete.

3.6 T4

A beruhazas soran felszini mitargyakat csak a mar meglévé telephelyeken |étesitenek, itt kiilondsebb
tdji valtozast nem okoznak. A szennyvizvezeték fenntartd savjan a mezégazdasagi teriileteken a korabbi

tevékenységek folytathatok. A hatdsteriilet a fenntartdsav méreteivel irhato le.
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4 Hatasfolyamatok bemutatasa, allapotvaltozasok becslése

4.1 Az allapotvaltozasok mindsitésének alapja

A hatdsok értékelése, a végs6 mindsités mellett, a hatdsbecslések médjanak leirasat és azok
kiértékelését is jelenti. Az értékelés soran az emberi egészségben, az érintett 6koldgiai rendszerben és
telepilési kornyezetben, valamint a tdj haszndlataban varhaté valtozasokat kell figyelembe venni. A
négy megkozelitésbbl harom kdzvetlen emberi szempontokat tiikroz, az 6koldgiai szempontu értékelés
pedig tagabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban minden esetben értelemszerlien emberi
valasztdsokat jelentenek. Az egymastdl élesen el nem valaszthaté megkdzelitésekben vizsgalt hatasok
értékelésében mas-mas eredményre lehet jutni az egyes csoportokhoz tartozé szempontok alapjan,
ezért mindig ahhoz a feltételrendszerhez kell igazodni, ami az adott terlileten a legmagasabb

kérnyezeti szinvonalat kéveteli meg. 2

Ertékelési szempontok:

e Akontroll kérnyezet (vagy minimalisan a jelenlegi kdrnyezetallapot) adott allapotjellemzgjétél vald
eltérés mértéke.

e A meglév6 hatdrérték, vagy mds elfogadott normarendszer valamilyen hatarpontjanak a
meghaladasa.

e A hatds tér- és idGbelisége.

e A folyamatok visszafordithatdsaga.

e A kdros hatdsfolyamatok kialakuldsa megakadalyozasanak, csdkkentésének lehetGségei.

e Az érintett kornyezeti értékek ritkasaga, illetve pétolhatdsaga.

e A becslések biztonsaga.

A minGsités egyrészt a kornyezeti elemek belsé dllapotvdltozdsdra, masrészt a kornyezeti elem

haszndlataban bedllt vdltozdsokra is elvégezhetd.

6. TABLAZAT A HASZNALATVALTOZASOK MINGSITESI KATEGORIAI

2 Dr. Tombacz Endre, Magyar Eméke: A kornyezeti hatasvizsgalatok altaldnos ismérvei. DATE, 2003.
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Mindsités Magyarazat

Megsziinteté6 | A meglévd hasznalat teljesen megsz(inik az elem/rendszer egészét illetGen.

Korlatozé .
megsz(nik.

A haszndlati lehetGség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznaldsi lehet6sége

Zavaro A haszndlatok fenntarthaték, de a korilmények romlanak.

Semleges Minden marad a régiben

Amikor 0j hasznalati lehet6ség nem jelenik meg, de meglévd korilményei javulnak. A

korlatozé vagy a megsziintetd ellentét parja.

Javulo ] .

zavaro ellentét parja.
B&VilS Amikor Uj hasznalati lehetség is megjelenik az allapotvaltozds kovetkeztében. A
évilé

7. TABLAZAT ALLAPOTVALTOZASOK MINGSITESI KATEGORIAI

Miné- B Kovetkezmény a
oz Magyarazat i
sités hasznalatokra
Azok a valtozdsok tartoznak ide, ahol egy koérnyezeti . L,
. o i . .. .| A megsziintet6 tipusu allapot-
2 elem/rendszer valamilyen 6néllénak tekintett mindgsitési | .~ . L,
m ] i ) mingsité kategdria értelem-
G |egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az B o ]
R4 . o . . |szerlien a meglévé hasznala-
c: |elem/rendszer valamilyen 0ndll6 Osszetev6je megsz(inik . . i B
2 ] . . tokat is megsziinteti, de Uj,
= |étezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek ) . g )
phH B . . |mas  jellegl hasznalatok
O: |megszlinnek azok a jellemz8i, amelyek a besorolast L .
, . feltételeit megteremtheti.
meghataroztak.
A kategoria két tényez6 egylttes megjelenését tételezi fel: Az L L. ]
. ) L o L, A karositd hatas igen sokféle
= | egyik a vonatkozd hatdrérték, elirds stb. meghaladdsa és ezzel ] ) ]
. o o i L hasznalat-valtozast okozhat.
) az illetS elemnek egy rosszabb minGségi osztalyba kerilése. A . B L,
o) L . , o . ) .| Lehet megsziintetd, korlatozo,
L. | masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansaga vagyis, )
5'\ ) L L . . |zavaré esetleg semleges
hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozas L. i
o . hatasu a haszndlatra.
korrigalhatja.
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Miné- 3 Kovetkezmény a

o Magyarazat ,

sités hasznalatokra

L e . o A terhel6 tipusu allapot-
Két vildgosan megkiilonboztetheté eset sorolhatd ide: Az | | ) L

= L Y L o ) valtozasok hasznalati konzek-
m elsénél az el6z6ekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a i L
= ) , ) . L L, , o , | vencidi hasonldak a kdrositd
I |valtozds nem jelenti hatarérték vagy mdas mindsitési korlat L, )
m L L i R o hatdsokéhoz, de a hasznalatot
O: |atlépését. A masodik esetnél a korlat-tullépés megtorténik, de

a hatas erre iranyuld beavatkozds nélkil visszafordithato.

megsziintet hatdst nem lehet
terhel6nek tekinti.

Amennyiben kimutathaték nem kivdnatos valtozasok, de ezek
nem befolydsoljdk az adott vizsgalati egység semmilyen
lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds vagy gyakori
hatdrérték tullépésérdl.

Az elviselhetének mindsitett
hatds a haszndlatokat jelen-
t6sen nem befolyasolhatja

(semleges vagy zavard).

SI931N3S| OL3IHT3SIATA

Az a hatds tartozik ide, melynek léte igazolhaté, de az okozott
valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheté.

hatasok a
tudjak

A semleges
hasznalatokat nem

megvaltoztatni.

7

OLIAVI

>

Azok a valtozasok, amelyek egy koérnyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy minGségi jellemz6jét pozitiv
iranyba mozditjdk el. Minden olyan javuldst ide sorolunk,
amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglévé értékek
novekednek (pl. egy adott vizkincs minGsége, egy 6koszisztéma
életfeltételei javulnak).

A javitd tipusu allapotvaltozasi
kategéria jarhat a hasznalatok
béviilésével vagy kedvezébbé
valasdval, a haszndlatok vélto-
zatlan szintjével, és a haszna-
latok zavardsdval is.

z z

[OXNEY.EAM ENR.E]

77

A kategodria feltételezi uj, kornyezeti szempontbdl értékesnek
tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek 6nallé részeinek
megjelenését a hatdsterileten, vagy a meglévé elemek és
rendszerek tulajdonsagaiban bedllé6 olyan valtozasokat,
amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utébbi a minGségi
besorolds kedvez§ irdnyba torténé elmozdulasat jelenti
altaldban. Az Uj értékek megjelenése a kornyezet gazdagodasat

jelenti.

Az értékteremtd

allapotvaltozas jarhat a hasz-

tipusu

nalatok bdviilésével, a hasz-
nalatok kortlményeinek javu-
l[dsaval, a jelenlegi haszndlat
valtozatlansagaval, és a hasz-
zavaré

nalatokra nézve

hatassal is.
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4.2  Atervezési teriilet dltalanos kérnyezeti jellemzéi

A tervezett fejlesztés nagyrészt a Somogyi parti sik kistajban, Balatonboglar és Balatonlelle

téréségében a Nyugat-Kiils6-Somogy kistdjban valdsul meg.
A Somogyi parti sik kistdj Somogy és Veszprém megyében helyezkedik el. Teriilete 179 km?.

A Balaton D-i partjat a Nagyberek és Siéfok kozott 2-A km szélességben kisérd partszegély legmagasabb
részeit - a vulkani bazalttufa tanuhegyeket (Boglari-, Fonyddi-varhegy) kivéve - a somogyi meridionalis
hatak el6terében elhelyezkedé dombldbi lejt6s sikok képviselik. Tokozeli szegélyei helyenként
lejt6uledékekkel tobbé-kevésbé megemelt idésebb tavi abrdzidés szinl6k, amelyek a tavi
hulldammozgassal alamosott alacsony (5-10 m), meredek peremekkel hatarolédnak el a parti alluvialis
siktol. A téhoz kifutd koztes meridionadlis volgyek tolcsérszerl oblozetei, a berkek a feltoltédés
szinterei. Ma is nagyrészt vizenyGs teriletek. Sajatos alakulatok a meridionalis hatak téig kinyuld
elvégzGdései, amelyek tavi abrazidval alamosott magas, meredek (szakadékos) falakként keretezik a
vizpartot. Az alacsony és magas, meredek partfalak és a vizszegély kozott helyezkedik el a
tulajdonképpeni parti sav, amely a szabdlyozdsok el6tt vizeny6s, mocsaras kis vapakkal és
mélyedésekkel tagolt, egymads mogott sorakozd, kilonbozé magassaglu és kiterjedésl turzdsok
rendszere volt (104-110 m tszf-i magassag kozott). Ma jorészt elegyengetett, feltoltott, csaknem

teljesen beépitett , idul&sav", ,kultur terilet"

A kis mélységben taldlhatd alaphegységet dpaleozoos metamorfitok alkotjak, erre f6leg kés6-miocén
kézetek telepiiltek. A medencebelseji bazaltvulkanizmus reliktumai a fonyodi és balatonboglari,
dontSen tufdbol allé halmok. A teriilet nagyobb részét elfoglaldé domblabi lejtés sik a megsiillyedt
pannéniai homok- és agyagliledékekre telepiilt prebalatoni hordalékkup anyagdbdl formalddott ki.
Ezen a térszinen mind a panndniai, mind a murvdas homokiledékek szamos helyen, kell6
mennyiségben, konnyen hozzaférhetd maddon nyerhet6k felhaszndlasra. Ugyancsak a felszinen

elérhet6k az emlitett tanuhegyek agyag-, homok- és tufarétegei.

A kistaj domblabi lejtds sik, amelynek parti vizjarta teriiletien lapos réti (4%) és telkesitett siklap talajok
(42%) talalhatok. Utébbiak zommel Fonydd és Balatonszemes kozott fordulnak el. Teriletiik mintegy
70%-at lap- és mocsarrétek (sasos, gyékényes, nadas tarsuldsok) boritjak, A kistaj 16sz0s tledékekkel
boritott hatsagi térszinein mészlepedékes csernozjom talajok (32%), csernozjom barna erdétalajok

(7%) és barnafoldek (15%) is kialakultak. A Zamarditol K-re talalhaté mészlepedékes csernozjom talajok
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valyog mechanikai 0Osszetételliek, kedvez6 vizgazdalkodasuak és igen jo termékenységliek A
Balatonboglar, Balatonlelle és Szantéd kornyéki csernozjom barna erdétalajok mechanikai 6sszetétele
homokos vdlyog, (l. vdlyog. Gyengén savanyu kémhatasuak. Termékenységi besorolasuk
vizgazdalkodasuktoél fligg. A barnafoldek nagyobb kiterjedésben Balatonszarszé kornyékén fordulnak
el6. Loszon képzddtek, vdlyog mechanikai 0Osszetételliek, kedvez6 vizgazdalkodasuak és

termékenységliek.

Mérsékelten meleg éghajlatu, a mérsékelten szdraz és a mérsékelten nedves tipus hataran elterilé
kistaj. Az évi napfény tartam kevéssel meghaladja a 2000 6rat. Az évi kozéph6mérséklet 10,4 °C kordili.
Az évi csapadékdsszeg 620-650 mm. Az uralkodd szélirdny az E-i és az ENy-i. Az atlagos szélsebesség a

part kozvetlen kdzelében 3,5 m/s kordli, a parttdl tavolodva 3 m/s-ig csokken.

A Balaton D-i pereme Fonyddtdl Balatonkeneséig néhany vizfolyas torkolati szakaszat oleli fel. Ezek:
Pogany-volgyi-viz (44 km, 251 km?), Jamai-patak (16 km, 59 km?), Tetves-patak (25 km, 94 km?),
Nagymetszés (18 km, 88 km?2), Séd (Balatonféldvar; 10 km, 37 km?), Endrédipatak (7 km, 23 km?),
Balatonszéplaki-patak (7 km, 19 km?). A Siétdl K-re egyetlen vizfolyds sem érinti. A Balaton vizszintjét
szabalyozd Sid kifolyasa Sidfoknal van. A ,talajviz" mélysége Balatonfoldvartdl Ny-ra 2, mig attol K-re
4 m-ig siillyed. Altaldban a Balatonhoz kdzeledve emelkedé tendencidju. Mennyisége is kevés, mivel a

felszin alatt a téba szivarog. A rétegvizek mennyisége csekély.

A Nyugat-Kiils6-Somogy kistdj terilete 722 km?. A kistaj a Balaton Lengyelt6ti-Kéréshegy kdzti parti
sikjatol D-re a Dél-Kuls6somogyi-siillyedékig (kb. Igal-Mernye vonalaig) terjed. Ny felé a merev futasu,
meridionalis Osztopani-volgy kiiloniti el a belsG-somogyi hordalékkuptdl. K-i hatara kb. Bonnya-Karad-
Zics-K8roshegy vonaldban hizhaté meg. A teriilet meridionalis volgyekkel kdzrefogott, E-D-i iranyban
hazédé hatak rendszere. Harom, Ny-i irdnyban sorakozé, D felé egyre hosszabb dombhat
(Balatonfoldvari-, Karadi-, Boglari-hat) alakult ki ebben a térségben az egykori egységesebb hegylabi

sikbol. Szélességiik 5-10 km, hosszUsaguk 20-30 km.

A mélyfoldtani viszonyokat alapvetéen meghatarozza, hogy E-i részét érinti a Balaton-vonal, D-i hatarat
pedig az Inke-lgali-gerinc keskeny vonulata alkotja. A kett6 ko6zott nagy vastagsagban tridsz koru
mészkd és dolomit halmozddott fel. A teriilet alapformai szerkezeti mozgasokkal panndniai homok- és
agyagliledékekbdl alakultak ki. A panndniai iledékekben 100-300 m koz6tt tobb szintben tarolddnak

rétegvizek. A terilet D-i részein 1000-1400 m-rél 70 °C korili h6mérséklet(i hévizek nyerhetdk.
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A tdjban dontéen a |0sz6s Uledékeken kialakult kiilonb6z6 erdétalajok jellemzbek. Az
agyagbemosddasos barna erddtalajok (20%) is f6ként 10szon képz&dtek, vélyog mechanikai
Osszetételliek, vizgazdalkodasukra a kdzepes vizvezetd és a jo viztartd képesség a jellemz6. Az alluvidlis
Uledéken képz6dott, homok mechanikai 6sszetételli valtozatok viz- és tapanyaggazdalkodasuk miatt
kedvezStlenebb terménységi besorolasuak. Zommel lejtén taldlhatédk, ezért erodaltsaguk helyenként
jelentGs, s6t esetenként mar foldes és koves koparig erodalédtak. Az alacsonyabb térszinek 16sz6s
Uledékein f6ként bamafoldek képzédtek. Terlleti részardanyuk 54%, igy a kistaj uralkodd talajtipusat
képviselik. Fizikai és vizgazdalkodasi tulajdonsagaik az agyagbemosddasos erdétalajokéhoz kozelallok,
termékenységik a kisebb killgozottsdag kovetkeztében kedvez6bb A még lankdsabb térszinek
csernozjomok felé dtmenetet képviseld - szintén 16sz6s tledékeken kialakult - erdGtalaja a csernozjom
barna erdé6talaj (17%). A masik két erd6talaj tipustdl nagyobb szervesanyag-tartalmaval és

mérsékeltebb kilugozottsagaval kilénbozik.

Mérsékelten meleg, E-on mérsékelten szdraz, mashol a mérsékelten nedves dvezet hataran 1évé kistaj.
Evente 2010 6ra napsiités valdszindi. Az évi kozéphémérséklet 10,2 °C. E-on az évi csapadékdsszeg 650
mm korili, a kistdj tobbi részén évente 680-700 mm csapadékra szamithatunk. A leggyakoribb
szélirdnyok a Ny-i és E-i szektorban taldlhatok, de jelentds a DNy-i szél gyakorisaga is. Az atlagos

szélsebesség 3 m/s, a magasabb dombtetSkon kevéssel folotte.

E-i fele a Keleti-Bozdton vagy Poganyvolgyi-vizfolydson (44 km, 251 km?), a Jamai-patakon (16 km, 59
km?), a Tetves-patakon (25 km, 44 km?) és a Nagymetszésen (18 km, 88 km?) 4t a Balatonhoz, a D-i rész
az Andocsi-patakon (18 km, 38 km?) és a K&rises-vizen (17 km, 39 km?) a Koppényhoz, ill. a Vargabonyi-
arkon (18 km, 86 km?) és a Vérgamasi-arkon (21 km, 49 km?) at a Deseda-patak kozvetitésével a
Kaposhoz folyik le. A kistdj nagyobb részének vizfeleslege van, ami DNy felé haladva fokozddik. A
»talajviz" a volgyekben 2-4 m kozo6tt ingadozik, a volgykozi hatak és dombvonulatok alatt azonban igen

mélyen van. Mennyisége nem szamottevd. A rétegvizek mennyisége szerény.
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4.3 A beruhazasi kornyezet képeken

3. ABRA GAZDASAGI OVEZET (BALATONBOGLAR)

4. ABRA KERTVAROSI TERULET (BALATONBOGLAR)
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7. ABRA UDULOBTERULET (ZAMARDI)
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4.4 Levegl

Jelent6sebb leveg6tisztasdgvédelmi jogszabalyok

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezb forrasok

kibocsatasanak vizsgdlatdval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl

4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl

4.4.1 Avizsgalt terilet levegéminGsége

A vizsgalt teriilet levegminGsége a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomerdciok
és zOondk kijeldlésérdl cim( jogszabaly alapjan a tervezési teriilet dltaldban az 1. sz. melléklet 13. pont
szerinti, mig Balatonfiired, Csopak, Alséors, Balatonalmadi és Balatonflizf6 kozigazgatdsi teriilete a 8.

pont szerinti kategdridba sorolhaté.

8. TABLAZAT ZONACSOPORT A SZENNYEZO ANYAGOK SZERINT

Légszennyez8 anyag 13. z6na 8. z6na
Kén-dioxid F F
Nitrogén-dioxid F C
Szén-monoxid F F
PMaio E D
Benzol F F
Talajkozeli 6zon O-l O-l
PMio Arzén (As) F F
PMio Kadmium (Cd) F F
PM 3o Nikkel (Ni) F F
PM1o Olom (Pb) F F
PMjio benz(a)pirén (BaP) D D
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A z6nak tipusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

A csoport: agglomeracio: az Lvr. szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatdrt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6é anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyezb anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében
a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt

tdblazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében

a levegdbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsG vizsgdlati kiiszOb és a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.

pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szereplé anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében

a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgdlati kiiszobot nem haladja meg.
O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

O-ll csoport: azon terilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszu tavu célként

kit(izott koncentracio értéket.

Az alsé és felsd vizsgalati kiliszobérték meghatdrozdsa a levegSterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrdl sz616 jogszabaly szerint torténik.
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9. TABLAZAT A VIZSGALAT SZEMPONTJABOL RELEVANS LEVEGOMINGOSEGI JELLEMZOK ZONACSOPORTONKENT

Zdna NO: co SO; PMyo
B csoport >100 >10.000 >250 >50
C csoport 85-100 5.000-10.000 150-250 40-50
D csoport 70-85 3.500-5.000 75-150 35-40
E csoport 50-70 2.500-3.500 50-75 25-35
F csoport <50 <2.500 <50 <25

10. TABLAZAT A LEGSZENNYEZETTSEG EGESZSEGUGYI HATARERTEKE!I (4/2011. VM RENDELET 1. MELLEKLETE)

Légszennyezs anyag [CAS szam] Hatarérték [pug/m?3]

oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szallé por - 50 40

Az Okoldgiailag sériilékeny terilletekre kilon (éves) légszennyezettségi hatarértékek vannak

meghatarozva (4/2011. VM rendelet 4. melléklete), ezek:

Kén-dioxid esetében 20 (ng/m3)
Nitrogén-dioxid esetében 30 (ug/m3)
Ammodnia esetében 8 (ug/m?3)

Az érintett terllet levegéminGségét az Orszagos Légszennyezettségi MérGhaldzat (OLM) legkozelebbi
m(ikéd6 automata mérépontjaibdl nyert adatok (Ajka, Veszprém)® és az immisszids hatarértékek

Osszevetésével is jellemezhetjlik.

11. TABLAZAT AJKA ES VESZPREM LEVEGOMINGOSEGI ADATAI

32022. évi 6sszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata mérdhalozat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkozpont 2023.
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Mér6pont SO, NO, NOx cOo (OF} PM1o

(ng/m?) (ng/m?) | (ug/m?) | (ug/m?) | (ug/m?) | (ug/m?)

Ajka 3,0 16,3 21,5 552 64,9 21

Veszprém 1,8 19,0 33,1 554 75,5 21

Ulepedé por (atlagérték): 5,44 g/m? x 30 nap*

Az elérhet6 adatok alapjan a tervezési teriilet levegéminésége elfogadhatd, a leveg6 szennyezettsége
kismértékd, a szennyez6anyagok koncentracidja nem éri el az egészségligyi hatarértékeket. Mivel a
tervezési teriilet altaldban ipari szennyez6kkel nem érintett és a kozlekedési terhelése is alacsony,
ezért a szennyezettebb kornyezetben mikédé méréallomasokhoz képest kedvezébb

levegéminGséglinek feltételezhetd.

4.4.2 Epitési munkdk légszennyezése

A munkavégzés soran a munkagépek és az egyéb bels6é égésli motorokkal szerelt berendezések és
széllitéjarmvek kipufogdégazaban lévé légszennyezd anyagok, az anyagmozgatds kiporzdsa és az
épitési tertilet megkozelitésére igénybe vett utakra hordott fold masodlagos légszennyezd hatdsa

(porzas) okozhat Iégszennyezést.

A szennyviz vezeték nyiltdrkos fektetésénél az arok jellemzé méretei: 1,0-1,2 m széles x 1,5-2,0 m mély.
Az arok elkészitése altaldban nagyteljesitmény(i kombinalt rakodo féldmunkagéppel (drokdsd) torténik
(sziikség szerint természetesen kézi munka is el6fordulhat). Az arokdsé a kimarkolt foldet az arok géppel
ellentétes oldalara termeli ki, ha ez nem lehetséges (pl. beépitett teriileten, kbzut mentén stb.), akkor
egybdl tehergépkocsira rakja. Akadélytalan munkavégzés soran naponta ~200 m hosszu (40 m3/h
kitermelt fold) arok késziilhet, telepiilési kbrnyezetben ennek a fele jellemz6 csak. Az arok aljaba a
cs6fektetés eldtt ~ 25 -30 cm kiegyenlité homokdgyazatot kell késziteni. Ha szlikséges a kitermelt talaj
elszallitdsa, akkor 8 m3-es szdllitdsi kapacitds mellett, 6rdnként 5 tehergépkocsi forgalméra kell

szamitani. Egyidej(i drokdsas és szallitds mellett a munkaterilet szélessége 6 m korili. A lefektetett

42022. évi 6sszesit6 értékelés hazank levegdminBségérdl a manudlis méréhaldzat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkozpont 2023.
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vezetéket 1,0-1,5 km-enként nyomasprébaval ellenérzik, majd az arkot a kordbban kitermelt talajjal

rétegenként tomoritve visszatoltik.

Cs6roppantdsos technoldgia alkalmazasahoz két akna (csatornaakna vagy munkaakna) sziikséges. Az
eljards Iényege az, hogy azonos nyomvonalon és vonalvezetéssel a régi csatornaszakasz azonos, vagy
nagyobb atmérgjl, nagyobb szilardsagu, jobb hidraulikai jellemz&kkel rendelkezé csévekkel djithaté fel.
Ha a jelenlegi csatornaaknak mérete, allapota nem teszi lehet6vé az azokbdl torténd feldjitast, akkor
kilén ducolt munkaakndkat (szakaszonként egy huzé és egy roppantd akna) kell kialakitani. A
cs6behuzas csorl6s vagy acélrudas géppel végezhet§ el, ezek lehetnek elektromotoros vagy
hidromotoros berendezések. BelsGégésli motor meghajtdsu hidraulika allomas esetén 43-127 kW

kozotti dizelmotort alkalmaznak.

Vonalas létesitmények (Ut, vasut, meder) és egyéb kdzmlivek keresztezésekor vezényelt sajtolds
alkalmazhaté. A technoldgia el6nye, hogy 150 m tdvolsagig akar 3-5 cm pontossaggal lehet kilonb6z6
atmér6ben megfelel6 mindségli csoveket sajtolni. Az eljards l1ényege, hogy a furas-sajtolds megkezdése
el6tt folyamatos lézervezérlés mellett térfogat kiszoritdssal pilétafuratot készitenek. Ez a pilétafurat a
beépitendd cs6 tengelyvonaldt hatdrozza meg. A pildtafurat elkészitése utan, a furd rudak kitoldsdaval
egy id6ben kezd6dik meg az haszoncsd (acél, vasbeton) sajtoldsa. A sajtolasi munkahoz ducolt oldalfali
munkaakna szlikséges. A sajtoldgépek hidraulikus meghajtasiak, dizelmotor esetén a hidraulikus

egységben 50-75 kW teljesitmény( motor (izemel.

Hasonlé technika az irdnyitott furds is. A tervezett nyomvonalon itt is el6sz6r pildtafuratot kell
késziteni, de a furat nem aknabdl, hanem a felszinrél indul. Az irdnyitott furas sordn pildtafurat készitése
kdzben a furofejbe egy radidszondas jeladd van elhelyezve. Ennek a jeladdnak, valamint a felszinen 1évé
jelfogd berendezésnek a segitségével a furds ideje alatt a furéfej mélységbeli elhelyezkedése, illetve
annak poziciéja mindvégig ismert és megvaltoztathatd, innen kapta az "iranyitott furds" nevet. A
felszinre kiért furdfejet lecserélik egy un. bévit6fejre, melynek atmérGje a beépitendd vezeték
atmérgjétdl flgg. Erre a bévitdfejre szerelik rd a beépitendé KPE vezetéket, melyet aztan a felbdvitett

pildtafuratba hiznak vissza. A furéberendezés 120-190 kW-os dizelmotorral szerelt.

A belséégésii motorok Gizeme soran kibocsatott légszennyez anyagok varhatd mennyiségét az alabbi

maddon hatdrozhatjuk meg:
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a) Munkagépek kibocsatdsai

A munkagépek kibocsatasanak szamitdsdhoz a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égésl
motorok gaznemd és részecskékbél allé szennyez6anyag-kibocsatasanak korlatozasardl szolé 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM egyittes rendelet eldirasait lehet figyelembe venni. Ugyan a rendelet 2019. 10.
20-6ta nincs hatalyban (az ilyen motorok kibocsatasat egy Uj, 2017. janudr 1-jétél hatalyos EU rendelet®
szabalyozza), a rendeletbe foglaltak alkalmazasat viszont a COVID-19 jarvany okozta zavarok miatt
jelent6sen halasztottdk, igy a beruhdzas alatt varhatéan még a korabbi normaknak megfelel

munkagépek alkalmazasa lesz jellemz6.

12. TABLAZAT A MUNKAGEPEK UZEME ALATT KIBOCSATOTT LEGSZENNYEZO ANYAGOK

Leadott Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PM)
kW g/kWh

130-560 3,5 1,0 6,0 0,2
75-130 5,0 1,0 6,0 0,3
37-75 5,0 1,3 7,0 0,4
19-37 5,5 1,5 8,0 0,8

Az Uzemanyag égése soran képz8dd flstgaz nitrogén-oxidok Osszetételét tekintve 90-99 %-ban
nitrogén-monoxidot (NO) tartalmaz, a fennmaradd 1-10 % zommel nitrogén-dioxid (NO>), elenyészd
mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N2O, N,Os, N;O4, N2Os). A nitrogén-monoxid oxidativ
kornyezetbe kerilve szinte azonnal nitrogén-dioxidda oxidalédik, ezért a szamitasokban a teljes NOx

kibocsatdst nitrogén-dioxid emisszidként vessziik figyelembe.

A kén-dioxid emisszio a tlizel6anyag éghet6 kén-tartalmatdl flgg, igy azt az lzemanyagfogyasbdl lehet
meghatdrozni. A dizelmotorok Uzemanyag fogyasztdsdnak (b) szamitasara az aldbbi képlet

alkalmazhatd:®

b= 3—2 (g/kWh), ahol ne: effektiv hatasfok (0,30-0,45)

5 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem
kozati mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapoti szennyezGanyag-kibocsatasi
hatarértékeire €s tipusjovahagyasara vonatkozo kdvetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl

6 http://www.szie-online.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,465/Itemid, 78/
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Atlagos hatasfok mellett a termelésben résztvevs gépek fajlagos lizemanyag fogyasztasa 229 g/kWh.
Ha az izemanyag 0,3% éghet6 ként tartalmaz, akkor a fajlagos SO» kibocsatas 0,174 g/kwh.

A bemutatott fajlagos emisszids értékek és az egyes munkateriileteken varhato gépterhelések mellett

(mUszakonként 50%-os kapacitaskihasznaltsag mellett) az alabbi kibocsatdsok varhatdk:

13. TABLAZAT A FUSTGAZ EMISSZIO VARHATO MERTEKE MUVELETENKENT (G/H)

Munkafazis Légszennyez6 anyag kibocsatas (g/h)

CcoO HC NOx PM1o SO,
nyiltarkos fektetés 650 150 900 26 35
cs6roppantas 425 85 510 26 15
irdnyitott sajtoldas 313 81 438 25 25
irdnyitott faras 543 155 930 31 27

b) Kapcsolédé szdllitasok kibocsdtdsai

A |étesitéshez kapcsolddd teherforgalom kibocsatasait a Kozuti Kozlekedési Kézikonyv Emisszids
Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. A HBEFA a német, svdjci, és osztrak kérnyezetvédelmi
hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatdékozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az
adatbazis és a magyarorszagi emissziés adatok egymdsnak torténé megfelelését a BME Aramlastani
tanszéke vizsgalta 2015-ben és 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids
adatok kozott. Figyelembe véve, hogy a jarm(tipusok forgalombdl vald kikeriilése varhatéan egyre

inkdbb elhuzddik, a németorszagi és a magyarorszagi adatok kozott 6 éves eltérést feltételeztiink.

14. TABLAZAT HBEFA TGK. EMISSZIOS TENYEZOK

Mértékadd . . . .
) Fajlagos emisszids tényezdk (g/km/j)

sebesség

km/h co NOx Pmio

40 1,53 5,87 0,08

50 1,21 4,85 0,07

70 1,06 3,09 0,05

A legmagasabb széllitasi igénnyel jellemezhet6 (5 teherjarm(i/éra terhelés mellett) miveletek soran

varhato emissziokat a kovetkezd tablazat szemlélteti.

7 https://www.hbefa.net/e/index.html
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15. TABLAZAT AZ EPITESI SZALLITASOK KIBOCSATASAI

Utszakasz jellege Emisszi6 (mg/g,s)

Szén-monoxid (CO) Nitrogén-dioxid (NO,) Szallé por (PMyg)
belterleti 0.0043 0.0163 0.0002
kiilterdleti 0.0029 0.0086 0.0001

¢) Porszennyezés

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni a
foldmozgatdssal jaré munkdk miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és jelentésen befolyasoljak a
talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai
viszonyok. Az Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal (EPA — US Environmental Protection Agency) FIRE®
adatbazisa szerint a miveletek sordan 10-20 g/t fajlagos poremisszié szamithaté. A 10 mikron alatti
részecskék részaradnya 25% koriili, igy 20 m3/6ra foldmunka intenzitds mellett 150 g/éra a PMyo
emisszid becsiilt értéke. A felvert por Uleped6 részének (10 mikron feletti mérettartomany) becslése:
10-30 pm-es frakcié 30%, 30-100 um-es frakcié 40%. igy a mértékadd tlepeds por emisszid (2 t/m?3
slrliség mellett): 10-30 um-es frakcié 180 g/h, 30-100 um-es frakcié 240 g/h.

4.4.3 Alégszennyezd anyagok terjedése

A légszennyez6 anyagok terjedésére négy modellt allithatunk fel a kibocsatas jellege szerint. Az elsé
modell a nyiltarkos fektetés mellett a munkaterileteken lassan mozgd munkagépek, szallitédjarmlvek
kipufogdgazainak - mint fellleti kibocsatdsok - terjedését mutatja be. A masodik modell a néhany napig
egy helyre telepitett berendezések lGizemét jellemzi (no dig technolégidk). A harmadik a kapcsolédd
kozuti forgalomban haladé jarm(ivekbél (anyagszallitd teherautdk) szarmazé, vonalforrasként leirhaté
szennyezés terjedési modellje. A negyedik modell pedig a munkaterileten felvert llepedd por

terjedését irja le.

8 https://cfpub.epa.gov/webfire
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a) Diffuz transzmissziés modell

A kibocsatott légszennyez6 anyagok terjedésének szamitdsara az MSZ 21459/1 leirt Gauss modell
alkalmazhatd.® A Gauss modell alapjan jelen esetben alkalmazhatd dsszefiiggés a rovid idejd (1 6ra)
atlagolasi id6tartamra vonatkozd koncentracio felszinkozeli receptorpontba torténd (egyszerUsitett)

szamitasahoz az alabbiakban lathato:

ahol

Ec: folytonosan m(ikédSé pontforras rovid 4dtlagoldsi idStartamra vonatkozd gazallapotu

szennyezBanyag emisszidja (mg/s)
Um: folytonos pontforras fustfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid id6tartam alatti kozépértéke (m/s)
oy, 0,: folytonos pontforras esetén a flstfaklya szélre meréleges vizszintes és fliggéleges turbulens

szOorddasi egyitthatdja (MSZ 21457/4-80).

o, =008 6 p* #1-InZL | yoaCsr)
Zo

o, = 0,38-p1’3 18,7- lnﬁ .xl,SSCxp(—2,35~p)
i , ahol:

X: a pontforrds és a receptor pont k6zotti tavolsag (m)
Zo: érdességi paraméter (m)
H: a pontforras effektiv kéménymagassaga (m)

Fellleti forrds esetén az adott terililet Gsszes emisszidjat egylttesen kell figyelembe venni és a

sz6rédasi egylitthatokat az aldbbiak szerint kell médositani:

® A terjedési tényezOk meghatarozasihoz alkotott MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat helyett - a
szamitasokhoz sziikséges magaslégkdri meteorologiai mérési adatok hidnya, illetve a kis forrasmagassag miatt - a
korabbi MSZ 21457/4-1980 sz. szabvany eldirasait vettiik figyelembe.
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t 2 2
O y=.,0,1t0 S S el . . _— .
g yo Y (8), ahol a vizszintes iranyd kezdeti szérddasi egyltthatd a terileti forras

szélességének 4,3-del osztott értéke

o =.|c},+0!
¢ TNT0 ¢ (9), ahol a fugglleges iranyl kezdeti szérddasi egyltthatd a terileti forras

magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A transzmissziés modell alkalmazasahoz sziikséges effektiv kéménymagassag és az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 szélsebesség értékeinek meghatarozasa az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany szerint

torténik.

b) Pontforrds transzmissziés modell

Megegyezik az el6z6 pontban leirttal, csak a szérddasi egyttthatdkat nem kell médositani.

c) Anyagszadllité tehergépkocsik (vonalforrds)

A létesitéshez kothetS jarmiforgalom terhelését a telepiléseken dtmené Osszes jarmd forgalmanak
légszennyezéséhez mérve itélhetjik meg. Folytonos vonalforras esetén (gazallapotu szennyez6anyag
kibocsatasa kovetkeztében), a rovid ideji atlagolasi id6tartamra (1 6éra) vonatkozé koncentracié
szamitasa, felszin kozeli receptorpontban az aldbbi képlettel térténhet (figyelmen kivil hagyva az

Ulepedés és az atalakulas hatasat):

C.— F E
"Nz sina-u-o,,

ahol:

’

Ci: az immisszids koncentracié (mg/m?3)
E: az emisszio értéke (mg/sm)
u: a szélsebesség (m/s)

o: folytonos vonalforras esetén a fligg6leges turbulens szérédasi egylitthatd (m)
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a: a szélirdny és az ut altal bezart szog

A folytonos vonalforras esetén fellép6 fliggbleges turbulens szorddasi egyltthatd (o,) értékének
szdmitdsa:
2)1/2

O = (‘:"10z + O;

ahol:

o,: folytonos pontforras esetén a fligg6leges turbulens szérédasi egylitthatd (m)
0.0: a fligglleges iranyu kezdeti szérédasi egylitthatd (m)

A o, értéke az aldbbi egyenletbdl hatarozhaté meg:

o, = 0,38p*3(8,7-In(H/zo)) x5 Pl-2:350)

ahol:

H: a kibocsatas effektiv magassaga (m)
X: a kibocsaté forrastdl mért tavolsag (m)
Zo: az érdességi paraméter (m)

d) Ulepedé por terjedési modell

Az llepedd szemcse llepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atméréjének

és slrlségének a kovetkezbk szerint:

(pp—p1)-g-d*
v=-"t——

T8 (m/s), ahol:

d: a szilard részecske atméréje
g: nehézségi gyorsulas
pp: a szilard részecske s(irisége (2000 kg/m?)

pi: a levegd siirisége (1,2 kg/m?3)

n: a levegd dinamikai viszkozitdsa (18,2 x 10 kg/ms)
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A fentiek szerint a 10-30 um-es frakcid tlepedési sebessége 0,05 m/s, a 30-100 um-es frakcioé pedig
0,61 m/s.

Ha folytonos forras lleped6 szilard részecskéket bocsat ki, akkor a felszinkozeli receptorpontban (x, m)
az 1 6ra id6tartamra &tlagolt koncentraciot (mg/m3) — széraz llepedés mellett - a kdvetkezd

dsszefliggés™® adja:

Er: Uleped6 részecske emisszidja (mg/s)

oy, 0,: a szélre meréleges fliggbleges és vizszintes turbulens szérddasi egylitthatd (m)
Unm: a jellemz§ szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke (m/s)

H: a kibocsatds magassaga (m)

vg: a szilard részecske Ulepedési sebessége (m/s)

A receptorpontban rovid id6 alatt lelilepedett szilard részecskék mennyiségét (D) az alabbi 6sszefliggés

adja:
D = vg Cg (mg/m?s)

A hosszu id6 alatt lellepedett szilard részecskék mennyisége a receptorpontra szamitott rovid
atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl hatdrozhatdé meg. A pontos szamitdshoz sziikséges
helyi adatsorok (szélsebesség, szélirdny, stabilitdsi index) nem 4dllnak rendelkezésre, de a fenti

Osszefliggés alapjan a havi- és éves terhelés mar becsiilheté.

10 MSZ 21459/1-81
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A terjedési modellek szerint elvégzett szamitdsok az aldbbi koncentrdcio lefutdsokat [m, ug/m?]

adjak:

a) Diffuz szennyezék (nyiltdarkos fektetés)

A szakértGi tapasztalatok szerint a hatdsteriiletet a legtobb esetben a Iétesités nitrogén-oxid és szalld
por emisszidja hatdrozza meg, ezért a szamitdsainkat is ezen komponensekre végeztiik el. Szallé por

esetében a kiindulasi adatok a motorikus kibocsatas mellett a felvert PM1o hanyadot is tartalmazzak.

Koncentracié (ug/m3, m)
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8. ABRA LEGSZENNYEZO ANYAG KONCENTRACIOK (NO2, PM10) A NYILTARKOS FEKTETES KORNYEZETEBEN

16. TABLAZAT A NYILTARKOS FEKTETES KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Légszennyezd anyag | Kivitelezés max. Hattér Kialakulé max. Immisszids
légszennyezése koncentracié légszennyezés hatarérték
(ug/m?)
Nitrogén-dioxid 190,1 16,3 206,4 100
Szallé por 32,7 21,5 54,2 50

A légszennyezés a nyiltarkos fektetés munkateriiletétél 10 m-re éri el a maximumat, a kialakuld

légszennyezBanyag koncentracidk az egészségligyi hatarértéket meghaladhatjak.
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b) Telepitett berendezések légszennyezése

A projekt kapcsan a leirt NO DIG technoldgiak kozil a cs6roppantasos vezeték rekonstrukcid lesz
leggyakrabban alkalmazott. Dizellizem( hidrohajtas esetén telepiilési kornyezetben az aldbbi

légszennyezbanyag koncentraciok kialakulasa varhato atlagos meteoroldgiai korilmények kozott:

Koncentracié (ug/m3, m)
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9. ABRA CSOROPPANTASOS TECHNOLOGIA MELLETT VARHATO LEGSZENNYEZOANYAG KONCENTRACIOK

17. TABLAZAT A NYILTARKOS FEKTETES KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Légszennyez8 anyag | Kivitelezés max. Hattér Kialakulé max. Immisszios
légszennyezése koncentracié légszennyezés hatarérték
(ng/m?)
Nitrogén-dioxid 330,3 16,3 346,6 100
Szalloé por 16,3 21,5 37,8 50

A légszennyezés a huzdakna mellé telepitett eréforrdstdl 9 m-re éri el a maximumat. A kialakulé NO;

koncentrdacié a kibocsatas kozelében az egészségligyi hatarértéket meghaladhatja.
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¢) Vonalforrds - kézuti forgalom (a szdllitdsi forgalomhoz kétheté névekmény)

Alegintenzivebb m(iveletekhez kapcsolddé szallitdsok hatdsara kialakuld immisszids tobblet az igénybe

vett utakon az alabbiak szerint varhaté.
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10. ABRA KAPCSOLODO SZALLITASOK LEGSZENNYEZESE

18. TABLAZAT IMMISSZIOS NOVEKMENYEK A SZALLITASI UTVONALAK MENTEN

Utszakasz | Légszennyez6 anyag Immisszids koncentracio (ug/m?3) Hatarérték
jellege max. 5m 10 m 20m (ng/m3)
Szén-monoxid (CO) 0,95 0,81 0,69 0,60 10000
belterileti | Nitrogén-dioxid (NO,) 1,65 1,40 1,19 1,03 100
Szall6 por (PM1g) 0,02 0,02 0,02 0,02 50
Szén-monoxid (CO) 0,53 0,45 0,39 0,33 10000
kilteruleti | Nitrogén-dioxid (NO,) 0,79 0,67 0,57 0,50 100
Szall6 por (PM1g) 0,02 0,02 0,01 0,01 50

A fenti szamitasok az épitési szallitas tobblet hozzajarulasara vonatkoznak. A tdvolabbi Utszakaszokon
a forgalom eloszlasaval a hozzajarulasok, novekmények ennél alacsonyabbak. A fent szamitott értékek

szerint a szallitasi forgalmak hatdsa nem jelent6s.
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d) Ulepedé por

A foldmunkak sordn felvert és hosszi id6 alatt lellepedett szildrd részecskék mennyisége a

receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdél hatdrozhatd meg.
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11. ABRA SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE A FORRASTOL TAVOLODVA (MG/M2,S)

19. TABLAZAT ROVID DO ALATT LEULEPEDETT SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE KULONBOzO
TAVOLSAGOKBAN

Frakcid Szildrd részecskék mennyisége (mg/m?, s)

10 m 20m 50 m
10-30 um 0,00049 0,00033 0,00015
30-100 pm 0,00534 0,00332 0,00132
0sszesen 0,00583 0,00366 0,00147

4.4.4 Hatasterilet

a) Diffuz légszennyezék

A levegbkornyezetben okozott valtozdsok hatasteriiletét diffuz kibocsatds esetére jogszabaly

(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja) az aldbbiak szerint hatarozza meg:

Helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
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Uzemallapot mellett kibocsatott — miszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forras kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli

leveg6terheltség-valtozas

a) az egydrds (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A rendelet 2. §-a a felileti (diffuz) légszennyezd forrasokra az aldbbi meghatarozasokat adja:

8. diffuz forrds: olyan levegGterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely
nem mindsiil légszennyezd pontforrdsnak, tovdbbd a szabadban végzett tevékenység, amely

légszennyezbanyag kibocsdatdssal jar;

13. helyhez kététt légszennyezd forrds: leveglterhelést okozo vonalforrds, valamint az a

levegéterhelést okozo pont-, vagy diffuz forrds, amely miikédése kézben helyét nem vdltoztatja meg;

A cs6vezeték fektetése alatt a munkateriiletek a nyomvonal mentén folyamatosan haladnak elére, igy
a légszennyez6 anyagok kibocsdtdsa nem kothet6 tartésan egy helyhez, illetve egy adott
munkaterileten is csak rovid ideig torténik szamottevd kibocsatas. A rendelet a helyhez kététt
légszennyezd pont- és diffuz forrdsok tekintetében hatarozza meg a hatdsteriilet lehatarolas szabalyait,
ezért a vizsgalt, nem helyhez kététt kibocsdtdsok hatasteriletének azt a tdvolsagot tekintjliik, melyen
tul a vizsgalati teriletre jellemzé hattér és a tevékenységhez kothet6 légszennyez6 anyag kibocsatas
kovetkeztében kialakuld koncentracio a 4/2011. VM rendelet 1. mellékletében meghatarozott 6ras

egészségligyi hatarérték ald csokken.

20. TABLAZAT A CSOFEKTETES KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Légszennyezd anyag | Kivitelezés max. Hattér Kialakulé max. Immisszids
légszennyezése koncentracié légszennyezés hatarérték
(ng/m?)
Szén-monoxid 137,6 554 691,6 10000
Nitrogén-dioxid 190,1 16,3 206,4 100
Kén-dioxid 7,6 3,0 10,6 250
Szadllo por 32,7 21,5 54,2 50
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A légszennyezés maximuma a munkateriilet stlypontjatél 10 m-re éri el a maximumat, a kérnyezeti
hattérrel egylitt kialakulé NO, és PMo légszennyezGanyag koncentracidk az egészségligyi hatarértéket
meghaladhatjak. A felvett terjedési modell alapjdn az egészségligyi hatdrérték alatti koncentrdcié NO;
esetén a munkateriilettél 49 m-es tdvolsagban, PMio esetén pedig 18 m tavolsdgban alakul ki, igy az
elébbit tekintjiik a nyiltdrkos cséfektetés levegltisztasdg-védelmi hatdsteriiletének. A kedvezé6tlen
allapot a nyomvonal mentén egy-egy adott helyen tartdsan nem alakulhat ki, hiszen a munkagépek,

jarmdvek a nyomvonalon folyamatosan haladnak elére (naponta kb. 100-200 m-t).

b) Telepitett berendezések

Pontszer( kibocsatds esetére a hatdsteriilet meghatdrozasa: A vizsgalt pontforrds koril lehatarolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezb anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli
és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi

id6tartamra szdmitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMjo esetében 24 Aras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PMqg esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fentiek szerint meghatarozott hatasterileteket a kdvetkezs tablazatban ismertetjlik.

21. TABLAZAT PONTFORRAS HATASTERULETEK

Légszennyez8 anyag A-hatdsterilet B-hatasterilet C-hatasterilet
(m) (m) (m)
Szén-monoxid né. né. 14
Nitrogén-dioxid 139 100 14
Kén-dioxid né. né. 14
Szalld por 31 28 14

Tekintve, hogy a kitakaras nélkiili rekonstrukcional a telepitett légszennyezGanyag kibocsatd eszkozok
egy helyszinen csak néhany napig lUzemelnek és a jogszabaly szerint meghatarozott jelentds

kiterjedés( hatasteriileten beliil szdmottevs hatdast ténylegesen nem gyakorolnak, ezért életszer(ibb
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azt a véddtavolsagot meghatdrozni, melyen tul az egészségligyi hatarértéket mar nem meghaladé

koncentraciok alakulnak ki.

22. TABLAZAT AZ EGESZSEGUGYI HATARERTEK ELERESEHEZ SZUKSEGES TAVOLSAG MEGHATAROZASA

Légszennyezd anyag | Kivitelezés max. Hattér Immisszios Véddtavolsag
légszennyezése koncentracio hatarérték
(ug/m3) (m)
Nitrogén-dioxid 330,3 16,3 100 36

A fentiek szerint a NO DIG technoldgidk esetén javasolt leveg6védelmi hatdsteriilet a nitrogén-dioxid
kibocsatdsra vonatkoztatott, a robbandmotoros hidraulikadllomasok koril lehatarolt 36 m sugaru

korvonallal adhaté meg.

¢) Kapcsolodo szallitasok

Vonalforrasra jogszabalyban el6irt levegévédelmi hatasterlilet meghatarozas nincs, ezért - itt a

gyakorlatban szokasos — a pontforrasokra el6irt definiciét alkalmazzuk:

A vizsgalt pontforras koril lehatdrolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitdskihasznaldas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatdsi id6tartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforras kdrnyezetében fellépé leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a fustfdklya tengelye alatt varhatd talajkdzeli leveg6terheltség-

valtozas:
a) az egydras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb.

c) az egyoras (PMqg esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A bemutatott terjedési modell szerint a kiviteli munkakhoz kapcsolédé kézuti forgalom kdvetkeztében

bedllé légszennyezés valtozdsok mértéke nem éri el az a) és b) pontokban meghatarozott értékeket,
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igy hatasterllet nem hatdrolhatd le. A maximalis [égszennyez6anyag koncentracidé 80%-os értéke az ut

ingatlandn belil alakul ki, ,,C” hatasterilet nem hatdrolhat¢ le.

d) Ulepedé por

Ulepedé por tekintetében jogszabdly altal el8irt hatasteriilet meghatarozas nem all rendelkezésiinkre.
A 4/2011. VM rendelet 2. melléklete 30 napos és éves immisszids tervezési iranyértéket ad meg. Mivel
kornyékbeli 30 napos hattérterhelési adat nem all rendelkezésre, ezért a mér6pontok 2022-es
eredményeinek 4tlagat vettik alapul (5,82 g/m?). Ezen adatok alapjan a hatasteriilet
meghatdrozdsahoz azt a terhelést vesszik figyelembe, ahol a kiporzds kovetkeztében a felszinre jutd
szildrd anyag és a hattérterhelés egyiittesen mar nem Iépik tul a havi tervezési iranyértéket (16 g/m?).
Tehat az a tdvolsag, amin tul az lilepedd por mennyisége mar 10,2 g/m?,30 nap érték alatt marad.

Ulepedd porra vonatkozé hatasteriilet csak a nyiltarkos fektetéshez kapcsoléddan adhaté meg.

23. TABLAZAT ULEPED®O POR HAVI MENNYISEGE

Szilard részecskék mennyisége (g/m?, hénap)
10 m 20m 50 m
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12. ABRA AZ ULEPEDO POR MENNYISEGE A MUNKATERULET KORNYEZETEBEN (G/M2,HONAP, M)
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A fentiek szerint meghatdrozott hatdsteriilet 4 m, tehdt csak a gépi munkavégzés kozvetlen
kornyezetében lehetséges szamottevd szildrdanyag killepedés. Meg kell jegyezni, hogy a napi
el6rehaladas ennél legaldbb egy nagysagrenddel nagyobb, tehat a fenti, 30 napra szamitott terhelés

erdsen eltulzott.

4.4.5 Uzemilégszennyezés

A szennyviz elvezet6 rendszer normadl lizemmenetének nincs légszennyezé hatasa. A rendszeres
ellenérzések, karbantartasok, illetve sziikség esetén a javitasok sordn van kapcsolddé jarm(iforgalom,
esetleg géplizem, de ezek volumene, igy az altaluk kibocsatott légszennyezé anyagok mennyisége

elenyészé.

4.4.6 Felhagyds légszennyezése

A tevékenység felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl
elszdllitjidk és megfelel6 mddon kezelik. A tevékenység felhagyasat kovetSen az eredeti allapot
maradéktalanul visszadllithatd. A létesitmény felszamolasi munkaihoz kothetd hatasok, az épitéskor
jelentkezd hatasokkal hasonlithatdk 6ssze. Varhatdan a szallité jarmuforgalombdl, gépi foldmunkabdl

szarmazo levegé6terhelés lesz a legjelent6sebb.

4.4.7 Megallapitasok, 6sszegzés

A létesités sordn a nagyvolumend foldmunkdkhoz két6d6en torténik jelentésebb Iégszennyezd anyag
kibocsatas a belséégésli motorokkal ellatott eszkdzok miikddése, illetve a mozgatott anyagok (talaj,
homok, kavics) kiporzasa kovetkeztében. A kipufogogazok a munkagépek kdzvetlen kdzelében terhelik
érdemben a leveg6t, a kibocsatott szennyez6anyagok koncentrdcidja a forrastél tavolodva a keveredés
kovetkeztében gyorsan csokken. A munkateriileten kiviil az egészségligyi hatdrértéket meghaladé

mérték tartds terhelés kialakulasa kizarhaté.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetden a levegsterhelés lecseng, a hatasok idészakosak.
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A beruhdzdshoz kapcsolddd teherforgalom okozta immisszids tobblet elhanyagolhaté mértékben

noveli csak a szallitdsra igénybe vett utak terhelését.

A kiviteli miveletek okozta lleped6 por legnagyobb része a munkavégzés kozvetlen kozelében
lelilepszik. A kiporzas mértékét a burkolatlan felvonuldsi Utvonalak, és az anyagdepdk rendszeres
nedvesitésével lehet és sziikséges mérsékelni a kivitelezés soran. A fold és egyéb szennyez6dés burkolt
kozlekedési feliiletre, utakra torténé felhorddsat meg kel akadalyozni, a kozlekedési utra kerdlt
szennyez@dést fel kell takaritani. Ugyancsak csokkenti a kiporzast az olyan technikdk alkalmazasa, mint

pl.: szeles id6ben torténd foldmunka, és a hosszu ideig tarté anyagdeponalas mell§zése.

Osszességében az épitési munkak soran okozott levegémindség valtozds a munkateriileten

elviselhetének, a munkateriileten kivil pedig semlegesnek tekinthetd.
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4.5 Vizek

Jelent6sebb vizminéségvédelmi jogszabalyok

1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrél és
alkalmazasuk egyes szabalyairdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivivizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd szabdlyokrdl

90/2007. (IV.26.) Korm.rendelet a kdrnyezetkarosodas megel§zésének és elharitasanak rendjérél

83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadd vizek altal
veszélyeztetett terliletek haszndlatardl, hasznositasardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozé szabalyokrél

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem kézmdivel 6sszegy(jtott haztartasi szennyviz begy(ijtésére
vonatkozd nem rendszeres kozszolgaltatasrol

27/2004. (X11.25.) KvWWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileten lévé
teleptilések besorolasardl
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451 Avizgyljt6 terilet jellemzbi

A szennyvizvezeték rekonstrukcié nagyrészt a Balaton kézvetlen alegység teriiletén torténik, de

Siéfoknal kismértékben érinti a Sié alegység teriiletét is.

13. ABRA TERVEZESI TERULET A ViZGYUJTOGAZDALKODAS!I ALEGYSEGEN

A Dunantulnak a legnagyobb és egyik legfontosabb része a Balaton és vizgydijtéteriilete. A tervezési
alegység a Balaton teljes vizgy(ijt6 terliletébdl az északi és déli részvizgy(jt6t, valamint a Balaton nyilt
vizének teriletét foglalja magaban. Kozigazgatasilag Veszprém, Somogy és Zala megye teriiletét érinti.
Az alegység nevét a Balatonrdl kapta, amely K6zép-Eurdpa legnagyobb sekély tava. A to kialakulasat az
Ujabb kutatasok 15-17 ezer évvel ezel6ttre teszik. A Balaton f6 taplaldja a Zala, a f6l6s vizeket a Sié

vezeti le a Dundba. A tervezési alegység teriilete 3170,86 km?.

A Balaton kozvetlen tervezési alegység legjelent&sebb allévize maga a t6. Nyiltvizének teriilete 589
km?, atlagmélysége 3,36 m. Vizgy(ijtSterilete patakokkal, kisvizfolydsokkal erésen felszabdalt. A

toréses szerkezet(i mészkd, illetve dolomitos vidéken jelentékeny vizfolydsok alakultak ki.
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Az északi vizgy(jt6é domborzati és vizrajzi szempontbdl tébb 6nallé egységre bonthatd, Un. a Keszthelyi-
hegység, a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék. A hegységi vizvalasztd északon a lapos veszprémi
fennsikon at a Déli-Bakony gerincén és csucsain fut végig, és a Kabhegy bazaltcsicsan éri el a
legnagyobb magassagot (600 m). A mez6foldi vizgyijté a to keleti végén huzdédéd kis kiterjedésd,
keskeny partszegélyt foglalja magaban. A vizgy(jt6 ardnylag kevéssé tagolt, a Balaton partja mellett
140-160 m magas l6szhatakon huzdédik, de a magas part Balatonaliganal fligg6leges fallal szakad le a
Balaton felé. A t6 déli vizgyljt6je a Somogyi-dombsag egy részének vizeit gydjti 6ssze. A somogyi
vizvdlasztd lapos, 180-250 m magas meridiondlis dombhdtakat és alacsony volgyféket keresztez. K-i

része a Kils6-Somogy, Ny-i része a Bels6-Somogy tajegység, mig parti savja a Balaton-medence része.

Alegység teriiletén a 9 felszin alatti viztest, 47 felszini viztest talalhatd. Az orszaghataron egyik felszini
viztest vizgy(jtGje sem nyulik tul. Az alegység vizgy(ijt6jén 42 db vizfolyas viztest taldlhaté. Jelent6sebb
vizfolyasok: Nyugati-Ovcsatorna, Sari-csatorna, Tapolca-patak, Eger-viz, Poganyvolgyi-vizfolyds, Tetves-
patak. 32 db vizfolyas viztest természetes eredetl, 10 db pedig mesterséges. A Balaton kdzvetlen
vizgyljt6jén 5 db alldviz viztest talalhatd (Balaton, Buzsaki-halastavak, Hegyesdi-tarozé, Marcali-
vizminGdség-szabalyozd-halastorendszer, Mesztegnydi-halastorendszer), melyek koézil mindegyik

természetes eredetd alldviz viztest.

A Sio tervezési alegység az orszagon belil a Kézép-Dunantuilon a Balaton és a Duna kdzott helyezkedik
el, teriilete a Mez6fold nagy részét lefedi. A vizgy(jt6t északrdl nyugat felé haladva az alabbi teriletek
hataroljak: Eszak-Mez6féld és Kelet-Bakony, Balaton kdzvetlen, Kapos, Als6-Duna és a K6zép-Duna
tervezési alegységek. A tervezési alegység névadd vizfolydsa a Sid-csatorna, mely a siéfoki leeresztd
m{(targynal dgazik ki a Balatonbdl és északnyugat-délkelet irdnyban Fejér és Tolna megye hatdraban
halad a Duna felé. A csatorna hossza 120,822 km, befogaddja a Duna jp. 1497 fkm szelvénye. A Si6-
csatorna a Balaton, a K6zép-Dunantul vizfolyasai, tovdbba kdzvetetten - a Dinnyés-Kajtori-csatornan
keresztil - a Velencei-td vizét széllitja a Dundba. Elsédleges feladata a Balaton vizszintszabalyozasi
szintje feletti vizek levezetése. A csatorna vizjdrdsa nem egyenletes, fels6 szakaszdn jelent&sebb
vizmennyiség csak akkor lehetséges, ha a siéfoki zsilip nyitva van és a Balatonbdl vizeresztés torténik.

Alsé szakasza féként a Kapos vizhozamatdl flgg, a vizeresztéses idészakokon kivil.

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint “felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold

felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kbzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az
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altalajjal. Az alegységek teriiletéhez tartozd, a beruhdazasi terilettel érintett felszin alatti viztesteket

koévetkezd tablazatokban ismertetjiik.!

24. TABLAZAT ERINTETT FELSZIN ALATTI VIZEK LISTAJA BALATON KOZVETLEN ALEGYSEG

Viztest kod Viztest neve Vizadé tipusa
p.4.3.1 Balaton déli vizgydijt6é pordzus
sp.4.3.2 Balaton a Berekkel pordzus

25. TABLAZAT ERINTETT FELSZIN ALATTI VIZEK LISTAJA SIO ALEGYSEG

Viztest kod Viztest neve Vizadd tipusa
sp.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgyjté pordzus
p.1.7.1 Séd-Nador-Sarviz-vizgylijté pordzus
pt.3.1 Délnyugat-Dunantul pordzus

A nyomvonal tobb helyen keresztez felszini vizet: Balatonlellén a Tetves-patakot, Zamardiban az
Endrédi-patakot, Siéfokon a Sidt, illetve kisebb vizfolyasokat. A keresztezések meglévé miitargyakon

vagy meder alatt irdnyitott furassal torténnek.

26. TABLAZAT A NYOMVONAL ALTAL ERINTETT TELEPULESEK FELSZIN ALATTI ViZ ERZEKENYSEGE 12 SZERINTI
BESOROLASA

Teleplilés Fokozottan Erzékeny Kevéshé Kiemelten érzé-
érzékeny érzékeny keny f.a. terilet

Siéfok

Zamardi

Balatonfoldvar

Balatonszemes

Balatonlelle

Balatonboglar

X | X | X[ x| x| X]|X

Balatonszarszé

" BALATON RESZVIZGYUITO ViZGYUITO-GAZDALKODASI TERVE — 2021 Orszagos Viziigyi
Féigazgatosag 2022 december
1227/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
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4.5.2 Kozeli vizbazisok, ivovizellatd létesitmények

A nyomvonal tobb helyen érint!® a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatérozott vizbazisok,

tavlati vizbazisok, valamint ivévizellatast szolgald vizilétesitményt.

14. ABRA FELSZIN ALATTI IVOViZBAZISOK A TERVEZESI TERULETEN

AN

! A ! {! L]
Balatonlellei vizbazis I

(N

27. TABLAZAT A NYOMVONALLAL ERINTETT VEDOTERULETEK (VGT3)

o L Vizbazis , .. .
Telepiilés Vizbazis neve o Termelés (m3/nap) Uzemeltet6
jele
Balatonboglar Balatonboglar ALF805 55 DRV Zrt.
A termeld kutak el vannak
Balatonlelle . ] . .
Balatonlelle . AlD226 tomedékelve, 1 db figyel6 DRV Zrt.
vizbazis e
kat Gzemel
o o Uzemen kiviil vannak kb.
Zamardi Zamardi vizbazis ALG878 , DRV Zrt.
40 éve
., L Siofok Varos
., Si6fok varosi _
Siéfok L. ALG590 82 Koérhaz-
kérhaz P
RendelGintézete

13 https://terkeptar.vizugy.hu/vgt3_app/?mapName=orsz_0201
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Vizbézis Ervényben
Vizbdzis Vizbazis . o Vizbazis Vizbazis védends Vizbizis 1evs EOVX Viztest Viztest | Alegység
VOR P Telepulés Vizbazis név . " " " védéterileti . po
s kodja statusza tipuskodja termelése sériilékeny-e? . VOR kodja kodja
kodja hatérozat EOVY
(m3/nap)
széma
izemen 1932'112/42;12' 160403,4693
ALF805 1302240 | Balatonboglar | Balatonboglér tzem R 55 nem ) AIQ493 p.43.1 42
kival visszavont
544391,332
hatdrozat
Balatonlelle iizemen 1932-112/42;12- 159699,3179
AID226 13012-60 Balatonlelle tzem RQ3 V2 0 nem ) AIQ493 p.4.3.1 42
vb. kival visszavont
. 546226,3561
hatérozat
izemen 171588
ALG878 13003-10 Zamardi Zamérdi ”Zkl,v_u,l R 0 igen AIQ493 p.43.1 42
566039
Siofok varosi 173550
ALG590 13001-40 Sisfok P zemels R 82 nem AIQ493 p.4.3.1 42
korhaz 573600

A véddéteriletekre érvényes korlatozdsokat a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete irja

eld.

154.A ABRA UZEMELO FELSZIN ALATTI IVOVIiZBAZISOK A TERVEZESI TERULETEN

drgtvaz]

X Siofok |

Zamardi

L —

.

.

o

; /'} \ 7

Forras: https://terkeptar.vizugy.hu/vgt3_app/?mapName=orsz_0201

A
- ==

A meglév6 szennyvizcsatorna Zamardi vizbazis védéteriletét 3980 m hosszban érinti.

A meglévd szennyvizcsatorna Sidfok varosi korhaz vizbazis védéteriletét 180 m hosszban érinti.
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4,5.3 Varhaté hatasok

a) Felszini viz

Irdnyitott furas alkalmazasa soran a vizfolydsok alatt vezetik at a csoveket, a keresztezési engedélyben
foglaltak betartdsa mellett a kivitelezési munkak a vizfolydsokra nem gyakorolhatnak hatast. A vezeték
Uzeme — mivel az a meder alatt kell6 takardsban huzddik — a vizfolydsokra hatdssal nem lesz. A
vizfolyasok nyomvonalas jelleg(i épitményekkel valé keresztezése soran a 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet (a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrol) 73-75. § és az 1. sz. melléklet elGirasait kell

alkalmazni.

b) Felszin alatti viz

A vezetéket nyitott, kb. 1,5 m mély munkaarokba fektetik, a térségre jellemz6 max. talajvizmagassag ez
alatt varhaté. A kivitelezés alatt a talajviz jelenlétére nem kell szamitani viztelenités nem sziikséges,
ezért a talajviz viszonyok valtozasa sem varhatd. A létesités soran veszélyes anyagokat nem hasznalnak.
Felszin alatti vizbazisok a munkdval érintettek, hiszen az azokbdl kitermelt ivéviz elvezetése céljabdl
[étesul a vezetékrendszer. Maguknak az ivévizbazisoknak az igénybevételének kdrnyezeti hatasait kiilon
eljarasban vizsgdljdk, ezek nem jelen elGzetes vizsgalat targyai, itt kizdrélag a tavvezeték
létesités/lizemeltetés hatdsait vesszik figyelembe. E korben csak az épitési munka alatti — a gépek
Uzeméhez kothet6 — események jelenthetnek kockdzatot, tehat a kilonb6z6 olajszarmazékok
(hidraulikaolaj, izemanyagok) kérnyezetbe keriilése. A szennyezést azonnal fel kell szdmolni, igy az a
vizeket nem érintheti, hatasteriilet nem irhato le.

Az épitéshez tartozé6 nyomasprdba soran felhasznalt ivdviz, illetve a belizemelés eltti atmosas igényel
vizhaszndlatot, mely a felszin alatti ivovizbazisokat mennyiségi szempontbdl érinti. A becslilt vizigény

7.000 m3.

4.5.4 ElGirasok az épités karos hatasainak megelGzése érdekében

e Ateriilet érzékenysége miatt a felszin alatti vizkészletek megdvdsa érdekében, havaria esetekre a
kivitelez6nek, majd izemelés soran a kezel6nek megfelelé havaria tervvel kell rendelkeznie. A

tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott teriletrél le-,
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vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargdsat hogyan akadalyozza meg, illetve
csOkkenti a minimumra.

e A kivitelezés sordn, a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegy(jtésére
alkalmas eszkozt és tdrozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és
anyagszallitd gépjarmdvek varatlan, havaria esemény bekovetkezésekor el6forduléd meghibdsoddsa
esetén a kifolyd olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitaté anyagot (pl. homok, féld) veszélyes
hulladékként kell kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas
részére.

o A létesités mlveletei sordn a hulladékok tarolasara a munkateriileten atmeneti taroléhelyet kell
kijelolni, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gyljteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkiilonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gydjt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szélé 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet el8irasainak).

Gondoskodni kell a képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasardl.

A vizbazisvédelmi teriilet kornyezetében végzett munkdkra vonatkozé tovabbi el6irdsok:

Az épitést ugy kell el6késziteni, hogy a vizbazis védéteriiletét a legkisebb mértékben érje zavaras.

A vizbazis menti nyomvonal szakaszan a lehetd legkisebb teriiletigénybevétel szlikséges, ezen a

szakaszon a teherjarmlvek és munkagépek csak a meglév6é Ut ingatlandt haszndlhatjak

mozgdsukkor.

e Vizbazis védé6teriletén a munkagépek Gzemanyaggal vald toltése tilos. A munkagépek taroldsat,
javitasat és az Gzemanyag-pdtlast ugy kell megoldani, valamint az épitést és a foldmunkdkat ugy
kell végezni, hogy munkavégzés kozben a csapadék és egyéb viz, tovabba szennyez&anyagok
bemoséddsa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Munkagép, jarm( javitdsa,
karbantartdsa csak felszerelt szakm(ihelyben végezheté.

o A gépjarmiveket, munkagépeket a napi munkavégzést kovetben el kell tavolitani a teriletrdl.

o Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldi, deponidk a nyomvonal
vizbazisvédelemi teriilettel érintett szakasza mentén nem helyezheték el.

o Az épitési munkdk sordn bekodvetkezd esetleges szennyezés vagy havaria esetén a karelharitast,

karmentesitést haladéktalanul el kell végezni, valamint azt az lizemelteté Dunantuli Regiondlis

Vizm( Zrt. részére jelenteni szlikséges.
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4.6 Talaj- és foldtani kozeg

4.6.1 Foldtani- és talaj jellemzék

A kis mélységben taldlhatd alaphegységet dpaleozoos metamorfitok alkotjak, erre f6leg kés6-miocén
kézetek telepiiltek. A medencebelseji bazaltvulkanizmus reliktumai a fonyddi és balatonboglari,
dontéen tufabdl allé halmok. Az el6bbi esetben a vulkani kézetek kora kb. 3,5 millid év. A terilet
nagyobb részét elfoglalé domblabi lejtés sik a megsillyedt panndniai homok- és agyaglledékekre
teleplilt prebalatoni hordalékkip anyagabdl formalédott ki. Ezen a térszinen mind a panndniai, mind a
murvas homokiledékek szamos helyen, kell6 mennyiségben, konnyen hozzaférhet6 mdédon nyerhet6k
felhaszndlasra. Ugyancsak a felszinen elérhetSk az emlitett tanuhegyek agyag-, homok- és tufarétegei.
A turzdsokkal tarkitott alluvidlis parti sdvon a hullamoktdl szétteregetett durva- és kozépszem(i homok
murvaval, kavicsos rétegekkel keverve fordul el6; helyenként deflacids eredet(i lepelhomok-takardkkal

fedve. A berkekben még kisebb foltokban t6zeg, nagyobb mennyiségben lapi mész, |api agyag All

rendelkezésre.
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16. ABRA A TERVEZESI KORNYEZET FELSZINI FOLDTANI TERKEPE (MBFSZ.GOV.HU)
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A nyomvonallal érintett felszini foldtani képz6dmények:

4Q - Tavi Gledékek
7Q - Lejt6- (deluvidlis, csuszamldsos, omldsos, szoliflukcids) képz6dmények

2Q - Folydvizi liledékek

A domblabi lejt6s sik taj parti vizjarta teriletein |lapos réti (4%) és telkesitett siklap talajok (42%)
taldlhaték. Utdbbiak zommel Fonydd és Balatonszemes kozott fordulnak elé. Teriletiik mintegy 70%-at
lap- és mocsarrétek (sdsos, gyékényes, nadas tarsuldsok) boritjak, szantoként legfeljebb 10%
hasznosithaté. A taj 16sz0s Uledékekkel boritott hatsagi térszinein mészlepedékes csernozjom talajok
(32%), csernozjom barna erdétalajok (7%) és barnafdldek (15%) is kialakultak. A Balatonboglar,
Balatonlelle és Szantdd kornyéki csernozjom barna erdétalajok mechanikai 6sszetétele homokos

valyog, Ul. valyog.

4.6.2 Varhato hatasok

a) A létesités hatdsai

Nyiltarkos fektetés esetén a kijeldlt nyomvonal mentén épitési savot alakitanak ki, ha szlikséges, a
teriiletet a mez6gazdasagi termelésbél id6legesen kiveszik. Ez az igénybevétel a foldtani kozeg felsé
részét (talaj) érinti. A hatds els6sorban a jarmiivek mozgasabdl ered6 témorddés képében jelentkezik,
a talaj kb. 0,5 m-es mélységéig. A tomorodés a helyreadllitd munkak soran (tarcsazas, lazitds)
megsziintethet6 és az eredeti allapot helyreallithatd. A vezeték fektetési mélysége 1,5-2,0 m, az arok
szélessége 1,0-1,2 m.

A humuszréteg eltavolitasa utdan munkagépekkel a kivant mélységig kiemelik a talajt, deponaljak, majd
a vezeték lefektetése utan az arkot visszatemetik. A munka kovetkeztében az arok kiterjedésében a
talajszerkezet megvaltozik, egyes rétegek Osszekeverednek. A valtozas lokdlis, mennyiségileg a
megbolygatott talaj mennyiségével jellemezhetd. Az idegen anyaghodl képzett csGaljzat és a csGvezeték
térfogatanak megfelel6 foldmennyiség nem kerll vissza az drokba, mdshol tereprendezésre,
rekultivaciéra hasznalhatd fel. A leirt hatasok a humuszos termérétegre a jelentésebbek, ezért az
aroknyitas el6tt gondoskodni kell annak mentésérél az arok teljes szélességében. A humuszmentési
terv a kiviteli tervdokumentdcid része.

Az épitési munkak sordn kockazatos anyagnak a talajba torténé bevezetésére nem keril sor. Normal
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esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havdria esetén torténhet (zemanyag, hidraulikaolaj
csepegés, elfolyds. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltdvolitva kell megakaddlyozni a kiomlott anyag szétterjedését. A hatas lokalis, a karosodas gyors
beavatkozassal megakaddlyozhatd.

Kitakards nélkiili technoldgidnal sziikség lehet munkagddrok mélyitésére, melyek pontszer(
igénybevételt jelentenek a talajra. A mlveletek itt is a talajszerkezet megvaltozadsaval, bolygatdssal

jarnak, kilonosebb negativ hatasok bekovetkezte nélkiil.

b) Uzemelés hatdsai
A szennyvizvezeték Gizeme soran hulladék vagy veszélyes anyag nem keletkezik, havarids szennyezés

nem valészin(sithetd. A tervezett tevékenység a talajra kdros hatast nem gyakorol.

¢) A felhagyds hatdsai

A létesitmény esetében nem jellemzé a felhagyas. Amennyiben mégis felmerilne a felhagyas igénye,
ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal. A tevékenység felhagydsa sordn a
[étesitményeket elbontjdk, a keletkezd hulladékot a teriiletrdl elszallitjak és megfelel6 modon kezelik.
A tevékenység felhagyasat kovet6en az eredeti allapot maradéktalanul visszaallithaté. A felhagyasi
munkalatok befejezését kovetSen a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében talajlazitast is

kell végezni.
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4.7 Eldvilag

4.7.1 Vonatkozé jogszabalyok és szakirodalom

Jogszabalyok:

1996. évi LIIl. térvény a természet védelmérdl
1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkoddsrol, valamint a vaddszatrol

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életkozosségekre vonatkozd

korlatozasokrol és tilalmakrol

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a fokozottan
védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi szempontbdl jelentSs
novény- és allatfajok kozzétételérdsl [kibGvitve, illetve mddositva a 23/2005. (VII. 31.) KvwM
rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvWM rendelettel]

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési tervérdl

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriletek fenntartasanak foéldhasznalati

szabdlyairdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésd

teriletekrél

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol
2009. évi XXXVII. torvény az erd6rél, az erdd védelmérél és az erdégazdalkodasrol

61/2017. (XIl. 21.) FM rendelet az erd6rél, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl szolé 2009.

évi XXXVII. torvény végrehajtdsarol

297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és

tajvédelmi szakért6i tevékenységraol

14/2010. (V.11) KvWM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetés(i

teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
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Szakirodalom:

BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2009): A Dél-balatoni berkek (HUDD20041) Natura 2000
teriilet fenntartasi terve.
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2kElfogadott_fenntartasi_tervek2020/HUDD2

0041_Del_balatoni_berkek_jovahagyott(1).pdf

BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2014a): A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelent6ségli
természetmegGrzési és kiilonleges maddarvédelmi teriilet fenntartasi terve.
https://termeszetvedelem.hu/ user/browser/File/N2kElfogadott_fenntartasi_tervek2020/HUBF3

0002_Balaton_jovahagyott.pdf

BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2014b): Az Ordacsehi-berek (HUDD20036) kiemelt
jelent6ségli természetmegdrzési és kiilonleges madarvédelmi terilet fenntartasi terve.
https://termeszetvedelem.hu/wp-

content/uploads/2021/09/HUDD20036_Ordacsehi_berek_jovahagyott-1.pdf

BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (201c4): A Latranyi-puszta (HUDD20058) kiemelt
jelentGségli természetmegbrzési és kilonleges madarvédelmi teriilet fenntartasi terve.
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2kElfogadott_fenntartasi_tervek2020/H

UDD20058F_Latranyi_puszta_jovahagyott.pdf

BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG (2021): A Balatoni berkek kilonleges madarvédelmi
teriilet (HUDD10012) Natura 2000 fenntartasi terve. https://termeszetvedelem.hu/wp-
content/uploads/2022/08/HUDD10012_Balatoni-berkek_honlapra-1.pdf

BORHIDI A. — SANTA A. (eds.) (1999): Voros Konyv Magyarorszag novénytarsulasairdl I-1l. — A KoM

Természetvédelmi Hivatalanak Tanulmanykotetei 6., 362 + 404 pp.
FARKAS S. (szerk.) (1999): Magyarorszag védett névényei. — Mez6gazda Kiadd, Budapest, 416 pp.
HARASZTHY L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6gazda Kiadd, Budapest.

HARKA A & SALLAI Z. (2004): Magyarorszag halfaunaja. — Nimfea Természetvédelmi Egyesiilet, Szarvas,

269 pp.

KEVEY B. (2009): Magyarorszag erd6tarsulasai. — Tilia 14: 1-489.
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KIRALY G. (ed.) (2007): A magyarorszagi edényes flora veszélyeztetett fajai. Red List of vascular flora of
Hungary. — Sajat kiadas (Private edition), Sopron, 75 pp.

PUKY M., SCHAD P. & SzOVENYI G. (2005): Magyarorszag herpetoldgiai atlasza. — Varangy Akcidcsoport

Egyesiilet, Budapest.

SEREGELYES T.—S. Csom0s A. (1995): Hogyan készitslink vegetacidtérképeket? (How to prepare

vegetation maps?) — Tilia 1: 158-169.

SO0 R. (1964- 1980): A magyar flora és vegetacid rendszertani-névényfoldrajzi kézikonyve I-VI. —

Akadémiai Kiado, Budapest, 589 pp., 655 pp., 506 + 51 pp., 614 pp., 724 pp., 556 pp.

TAKACS G. — MOLNAR ZS. — BIRO M. — BOLONI J. — HORVATH F. — KUN A. (2009): El6hely-térképezés.
Masodik atdolgozott kiadas. Nemzeti Biodiverzitas-monitorozd Rendszer Kézikdnyvei IX. MTA

OBKI — KvVM, Vacratét — Budapest, 77 pp.

4.7.2 A beruhazasi kornyezet leirdsa

A terilet tdji kornyezete

Atervezett fejlesztés szinte egésze a Somogyi parti sik kistajat érinti, Balatonlelle térségében minimalis

a Nyugat-Kiils6-Somogy kistaj érintettsége, annak északi peremén.

A Somogyi parti sik a Balaton déli és nyugati partvidéke, a t6 egykori artere, melyet tavaszonként
rendszeresen elontott. A Balaton hordalékabdl, turzasaibdl felépilt homokos part mogott jottek létre
a berkek, melyeket a déli magaspart egyes szakaszai (Zamardi, Féldvari-domb) valasztanak el
egymastél. A 20. szazadban a homokos part szinte teljes egészében fiird6teleppé alakult: part
tulnyomé részét kikovezték, a sikot kiparcelldztdk, a déli magaspartok novényzetét belterileti
parkokka alakitottak. A lapi és mas érzékeny fajok sokszor masodlagos él6helyeken fordulnak eld, pl.
régi anyagnyeréhelyek mélyedéseiben taldlhatunk Schoenus nigricans-t vagy orchidedkat. A valamikor
allomanyalkotd Juncus maritimus és Schoenoplectus americanus mar csak téredék populacidkkal
rendelkezik. A kenesei l|6szfalakra teleplilt novényzet a mez6foldi  16szpusztakkal rokon,
legnevezetesebb faja a Crambe tataria, de fontos a Prunus fruticosa, P. tenella, Bassia prostrata,
Chamaecytisus austriacus, Ephedra distachya, Salvia aethiopis, S. verticillata, Brassica elongata. A

vizben allé nddasok, part menti bokorflizesek és fliz-nyar ligeterddk lakott teriletek elé és kozé
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szorultak. A nagyobb nadas és magassasos allomdanyok az Udil66vezet mogott, az egykor nagy
kiterjedés(i télisdsosok mellett maradtak fenn, ezt a sdvot viszont atvagta az autdpalya. A
mocsarréteken a Deschampsia caespitosa és a Festuca arundinacea az dllomanyalkotd. A tolgy-kéris-
szil ligeterd6k nyoma néhany nagy termetl Quercus robur. A mivelés visszaszorulasa és az él6helyek
felapritasa kovetkeztében nagy az invazids terhelés: kiilonosen az Elaeagnus angustifolia és a Solidago

gigantea jelenléte meghatarozd.

A Nyugat-Kiils6-Somogy potencidlis erd6teriilet. Atermészetes erd6tarsulasok megmaradt dllomanyai
nagyobbrészt gyertydnos-tdlgyesek, északias kitettségl volgyekben bilikkdsok. Egyes allomanyokban
gyakori a Hepatica nobilis, Primula vulgaris Ruscus aculeatus, Tamus communis, Helleborus
dumetorum, ritka orchidea a Cephalanthera rubra. Délies kitettségben mészkedvelS tolgyesek
fejlédnek, gyepszintjikben n6 az Oryzopsis virescens. Meredek lejt6kon megjelenik a Cotinus
coggygria. Erd6széleken él a Carpesium cernuum, Dictamnus albus, Iris variegata, Tephroseris
integrifolius. A természetes erdGtarsuldsok helyén igen gyakran akacosokat, erdei- és
feketefenyveseket és mas kulturerd6ket, valamint jellegtelen szarmazékerd6ket talalunk, illetve
jelent6s a mezbgazdasagi kulturak aranya. Erd&ssztyep-foltokon Tordylium maximum is el6fordul.
Latranyndl a homoki sztyeprét kiilonb6z6 degradaltsagi foku valtozatai alakultak ki. Kevésbé bolygatott
allomanyaiban gyepalkotd a Festuca rupicola, ritkdbban a Festuca vaginata. A homokpusztagyepek
maradvanyfajai az Alyssum tortuosum, Hieracium echioides, Helichrysum arenarium, Spiranthes
spiralis és Pulsatilla nigricans. Helyenként atszivargasos, illetve forraslapok alakultak ki. Szittyds és
csatés laprétek jellegzetes faja a Parnassia palustris, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium,
Thelypteris palustris, helyenként Carex appropinquata. Kékperjés réteken né a Dianthus superbus,
Dactylorhiza incarnata. Vizfolydsok mentén patakparti nddasok (koztlk Leersia oryzoides dllomanyok),

magassasosok (néhol Carex paniculata), helyenként csermelyaszatosok diszlenek.

Természetvédelmi szempontbdl relevdns teriiletek érintettsége

Orszagos jelentfségli védett természeti terlletek

A nyomvonaltdl az orszdgos jelent&ségli védett természeti terliletek nagy tavolsagban helyezkednek
el. A legkozelebbi ilyen terliletek a Balaton északi partjan, a Tihanyi-félszigeten vannak (Balaton-
felvidéki NP részei). A Latranyi-puszta TT a nyomvonal balatonszemesi szakaszatdl mintegy 5 km-re

fekszik. Ezekre a tertiletekre a beruhazasnak semmi hatasa nem varhaté (16. abra).
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Helyi jelent8ségli védett természeti teriiletek

A nyomvonal egy helyi jelent6ségl védett természeti teriiletet érint, ill. kdzelit meg: Balatonfoldvar,
Platan fasorok természeti emlék (a Balatonfoldvar 1580 hrsz teriletén). Itt az értékes faegyedek fizikai
védelme érdekében védelmi intézkedések sziikségesek. A tobbi térségbeli helyi jelentGségl védett
terliletek (dont6en egyes fak vagy fasorok) a nyomvonaltdl legaldbb 300 m-re helyezkednek el (16.

abra).

Ex lege védett teriiletek

A nyomvonal tagabb térségében egy foldvar (Balatonboglar, Varhegy) és egy forras (Zamardi, Kat-
volgyi-forras) taldlhatd. Mivel el6bbi 1000 m-re, utébbi 600 m-re van a nyomvonaltdl, a létesitmény

ezekre nem gyakorol hatast.

A Balaton déli partjan toébb nagy ex lege lapterilet van, amelyek kozil a nyomvonal kett6 szegélyét
kozeliti meg. A Balatonlelle Bf0012 azonositdju ldpot a nyomvonal harom szakaszon, 6sszesen kb. 600
m-es hosszon megkozeliti 10-30 m-es tdvolsagban, kozvetlen szomszédossdg csak egy 100 m-es
szakaszon van, ahol egyébként az ex lege l[dpon szantd helyezkedik el. Siéfok, Toreki bejarati it mellett
a nyomvonal 600 m hosszan a Bf0162 azonositéju lap kézvetlen szélén halad, itt az ex lege lap

csatlakozod részén egy utszéli idegenhonos fajokban gazdag degradalt erd6sav huzédik (16. abra).
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17. ABRA A TERVEZETT NYOMVONAL ATTEKINTO TERKEPE A VEDETT TERULETEK FELTUNTETESEVEL

Natura 2000 teruletek

A tervezett nyomvonal hdrom szakaszon érint kdzvetlenil, vagy kozelit meg er6sen Natura 2000

természetmegGrzési teriiletet (17. abra):

e A nyomvonal Balatonboglar Erzsébet u. — Kérhaz u. kozétt 350 m hosszu szakaszon (az EOV

543046/159759 és 543274/159489 pontok kozott) kdzvetlendl érinti a HUDD Ordacsehi-berek

természetmegGrzési teriilet peremét, itt a vezeték a Natura 2000 terileten kiszaradt, magaskords-
aranyvesszds nadasban halad. A kdzvetlen érintettség szakaszat kbvetGen a vezeték eltavolodik a
Natura 2000 terilettél, késGbb még egy ponton (Gyep u. térsége) belterileten 160 m-re kozeliti azt

meg.

A nyomvonal Balatonlelle Arok u.-mellett (Balatonszemes 076/1 hrsz., EOV 549289/161943

térségében) egy csatornat keresztez 40 m hosszan a HUDD20058 Latranyi-puszta

természetmegdrzési terileten, itt a vezeték a csatorna felett van atemelve. Ett6l keletre a
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nyomvonal Balatonszemes, Tetves-patak keresztezésénél mintegy 80 m-re megkdzeliti ugyanezt a

természetmegGrzési teriiletet, de kdzvetlen érintettsége itt nincs.

e A nyomvonal Zamardi, Flzfa u. mellett (2900/2 hrsz., EOV 564934/170938 térségében) a

HUDD20041 Dél-balatoni berkek természetmegdrzési terilet hatdratdl 10 m-re kezdddik, majd a

Natura 2000 eltavolodik. Kozvetlen érintettség itt nincs.

A felsoroltakon kiviil a nyomvonal a HUBF30002 Balaton természetmegdrzési és egyben madarvédelmi
teriiletet Balatonszdarszo, Balatonfoldvar és Siéfok belteriiletén is megkdzeliti néhdny szakaszon 80-
100 m-re. Mivel az Gsszes ilyen helyszin épitett kbrnyezetben (telepulési utcakon) fekszik, a Natura
2000 haldézatra és elemeire a rekonstrukciénak nem varhaté kimutathatd hatdsa, ezért ezeket a

szakaszokat Natura 2000 hatdsbecslésbe nem vontuk be.

A nyomvonal a Natura 2000 madarvédelmi teriiletek kdzil egy érint kbzvetleniil (17. abra):

e A nyomvonal Balatonlelle, Arok u. térségétsl kezdve egy 800 m-es szakaszon a HUDD10012
Balatoni-berkek madarvédelmi terilet szegélyében halad (a Natura 2000 terilet legmélyebb
érintettsége 70 m). Az érintettség sdvjaban idegenhonos fafajokbdl all6 fadllomany, csatornapart
és kiszaradd magaskoérds nadas van. Ugyanezt a Natura 2000 teriiletet Balatonlelle Matyas kirdly u.
térségében 60-80 m-re megkdzeliti a nyomvonal, ami itt a belterileti utcan halad, és a Natura 2000

teriilettdl a telepiilés hazai is elvalasztjak.

A felsorolton kiviil a nyomvonal a HUBF30002 Balaton természetmegd@rzési és egyben madarvédelmi
terliletet Balatonszarszo, Balatonfoldvar és Siéfok belteriiletén is megkdzeliti néhdny szakaszon 80-
100 m-re. Mivel az Gsszes ilyen helyszin épitett kbrnyezetben (telepulési utcakon) fekszik, a Natura
2000 haldzatra és elemeire a rekonstrukcidonak nem varhatdé kimutathatd hatasa, ezért ezeket a

szakaszokat Natura 2000 hatasbecslésbe nem vontuk be.

A kézvetlen Natura 2000 érintettségek miatt elkészitettiik a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal késziilt hatdsbecslési dokumentdciot, amely jelen dokumentdcio 6nallé mellékletét

képezi.
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18. ABRA A TERVEZETT NYOMVONAL ATTEKINTO® TERKEPE A NATURA 2000 TERULETEK FELTUNTETESEVEL

Orszagos Okoldgiai Haldzat

A tervezett nyomvonal néhény révid szakaszon érinti az Okoldgiai Hal6zat magteriiletét: a Natura 2000
természetmegdrzési teriletek kozvetlenill érintett szakaszain, tovabbd a Tetves-patak és a Sid
keresztezésének szelvényében. Szintén rovid okoldgiai folyosd érintettségek vannak Balatonlelle
Uszoidrétek, ill. a Balatonlelle-Balatonszemes kozott érintett gyepek térségében. Ezen kiviil 6koldgiai
folyoséval szomszédos (de nem érinti azt) a nyomvonal Zamardi és Siofok-Toreki térségében két rovid
szakaszon. Pufferteriiletet egy nagyon rovid szakaszon Balatonlelle egyik belteriileti utcajan érint a

nyomvonal (18. abra).
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19. ABRA A TERVEZETT NYOMVONAL AZ ORSZAGOS OKOLOGIAI HALOZAT RENDSZEREBEN.

4.7.3  Atervezésiteriilet élGhelyei

Felvételezési mddszertan

A dokumentacio elkészitését megelGz6en 6sszegylijtottik az ismert és publikalatlan adatokat (lasd
felhasznalt irodalom) és a teriletre vonatkozd természetvédelmi szakanyagokat. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatdsag tobb védett és Natura 2000 teriiletre vonatkozd él6helyi adatokat adott at
hivatalos adatszolgdltatas keretében. Ezen kiviil terepi bejarasokat végeztiink, amelyek a teljes
vegetacids periddust (2023. oktdber — 2024. junius) felolelték. A terepen digitalis fényképfelvételeket
készitettlink a jellemzé szituacidkrdl, ill. azok pontos helyét GPS segitségével rogzitettiik. A teriilet
védett és Natura 2000 teriletrészein, ill. egyes tovabbi jo természetességli él6helyeken a nyomvonal
menti savrél él6helytérképet készitettiink, amelyben az Altaldnos Nemzeti ElShely-osztalyozasi
Rendszer (A-NER) 2011-es kategdridit hasznaltuk. A tervezési teriilet él6helyeinek felmérése soran az

érintett helyszinek térségének 50-50 m széles teriletsavjaban eléforduld élGhelyeket jegyeztiik fel. A

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérndki Vallalkozasi és Szolgaltaté Kft. Kozponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 81 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAK TERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

legkisebb térképezett foltméret 1000 m2. A térképezés eredményeinek terepi és belss feldolgozésa
soran TAKACS et al. (2009) alapjan jartunk el. Az egyes él6helyfoltok természetességét SEREGELYES (in
SEREGELYES — S. CSOMOs 1995) kategériai alapjan becsiiltiik meg. A kdzvetlen hatdsterileten eléforduld
él6hely-tipusokat az ANER rendszere (és indokolt esetben a kozosségi jelent&ségl él6helyek) szerinti
csoportositasban kozoéljik. A terileten el6forduld conostatuszokat BORHIDI — SANTA (1999) és KEVEY

(2009) alapjan nevezzilkk meg.

Az ANER-élShelytérképeket a digitalis ElGvilag-védelem mellékletben 6sszegezziik.

Bla Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

J6 vizelldtottsagu nadas vagy gyékényes allomanyok tavak vagy egyéb mélyedések parti zonajaban.
Tipikus megjelenésikben szinte monodomindns a nad vagy széleslevell gyékény, kiséréfajok
els6sorban a szegélyeken figyelhet6k meg. Amennyiben kiszarad és/vagy feltdltédik, magaskords fajok
jelenhetnek meg, ill. természetesebb kornyezetben rekettyefliz ver6dhet fel. A ndd, mint gyom jelleg(i
faj, néhol vagasterilleteken is megjelenhet. A vezeték kozvetett hatdsteriiletén Balatonboglar,
Balatonszemes, Zamardi és Toreki van néhany jé vizelldtottsagl nddas folt. Ezeket a vezeték

kozvetlendl nem érinti, és annak létesitése sem okoz kozvetett hatasokat az él6hely teriiletén.

Jellemz6 fajok: Phragmites australis (uralkodd), Typha angustifolia, Typha latifolia, Schoenoplectus
lacustris, Carex acutiformis, Carex riparia, Sonchus arvensis, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria,
Epilobium hirsutum, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Calystegia sepium, Solanum dulcamara,

Solidago gigantea (lagyszaruak), Salix cinerea, Cornus sanguinea (cserjék).

BA Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnovényzet mozaikok all6 és folydvizek partjanal

Szalagszer(, tobb gyorsan egymadsra kovetkezé novényzeti egységet tartalmazd savok, amelyek
természetes eredet(i, de mdra mar szabdlyozott, gyakran asott medr( vizfolydsok parti zénajaban
helyezkednek el, vagy (amennyiben a nyilt viz hidnyzik), annak egész feliiletét boritjak. A szegélyben
altaldban magassasos vagy nadas, mig a parti oldal vagy aranyvessz6s-magaskoérés, vagy néha kaszalt
toltés. A terlileten tobb vizfolyast kereszteznek a vezetékek, ezek egy része Natura 2000 vagy ex lege

védett terlileten van. JO természetességli vizfolyas keresztezésére nincs példa, a kiépités feltaras
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nélkili jellege miatt pedig a mesterséges medri terileteken sem varhaté negativ hatas az élGhelyre, a

valtozasok hatasai id6szakos, gyorsan regeneralddik.

Jellemzé fajok: Carex riparia, Carex acutiformis, Carex gracilis, Glyceria maxima, Symphytum officinale,
Phragmites australis, Salix cinerea, Schoenoplectus lacustris, Solidago gigantea, Calystegia sepium,

Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, Equisetum palustre.

OA Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

E kategdridba sorolhatok a leromlott allapotd mocsarak, gyomos ndadasok, artéri magaskérdsok,
melyeknek sajatossaga a Solidago gigantea, Phragmites australis és nitrofil fajok jelenléte-elGretorése.
A mocsarak, magassasosok leromlasanak oka elsGsorban a talajvizszint csdkkenése és a rétek
kezelésének elmaradasa. Az él6helyek rendszerint degradalt mocsari novényzetnek tekinthetdk,
tobbnyire nddasok, magassasosok, mocsarrétek degraddtumai. A vezeték mellett tobb, kiszdradd
nadas-sasos él6hely formadjaban el6fordul. Az él6helyet a vezeték Balatonboglartdl délre, a
HUDD20036 Natura 2000 terleten, ill. Balatonlelle és Balatonszemes kdz6tt, a HUDD10012 Natura
2000 teriileten érinti kozvetlenil. A kiépités feltaras nélkili jellege miatt nem varhaté tartds negativ

hatds az él6helyre, a valtozasok hatasa id6szakos, a teriilet gyorsan regenerdlodik.

Jellemz6 fajok: Carex riparia, Phragmites australis., Bidens spp., Lythrum salicaria, Urica dioica,
Calamagrostis epigeios, Dipsacus laciniatus, Cirsium arvense, Humulus lupulus, Eupatorium

cannabinum, Calystegia sepium, Solidago gigantea.

OB Jellegtelen lide gyepek és magaskdrdsok

A tervezett nyomvonal mentén néhany helyen, részben nagy foltokon talalhatdéak masodlagos gyepek.
Ezekben az Uide gyepek generalista, részben zavarast(iré flifajai domindlnak, emellett (gyakran az
arnyalas, cserjésedés és a kaszalas elmaraddsa miatt) magaskords, gyom jellegtli fajok tarsulnak, de
akadnak az erGs legeltetés miatt fajszegény, gyomos adllomanyok is. A gyepekben kis szamban a mezofil
rétek kiséréfajai is megjelennek, de az érzékenyebb specialista fajok hianyoznak. A kétszikliek kozott
jelent6s a gyomjellegli fajok részesedése. A vezeték nyomvonala egy szakaszon érinti az él6helyet

(Balatonszemestdl délre, nem védett vagy Natura 2000 tertleten). Az érintett allomanyok a létesitést
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kovetben jol regeneralédnak, az eredeti allapot a szomszédos teriiletek fajkészletébdl gyorsan

helyreall.

Jellemz6 fajok: Dactylis glomerata, Lolium perenne, Holcus lanatus, Poa pratensis, Festuca rubra,
Elymus repens, Calamagrostis epigeios (gyepalkoté flvek), Achillea millefolium, Ranunculus acris,
Galium verum (kétszikl kisérék), Cichorium intybus, Tanacetum vulgare, Urtica dioica, Silene alba,

Dipsacus laciniatus, Picris hieracioides, Solidago gigantea (gyom jellegl elemek).

RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdsavok

A terileten tobb fasor, kisebb facsoport van, ezek részben az egyes teriletrészek lehatdroldsat
szolgdltdk, csatorndkat, drkokat kisértek, részben pedig az egykori legel6kon, réteken toltottek be
funkciot (pl. delel6hely). A fasorok alkotéi a térségben leginkabb puhafas fafajok (pl. fehér fliz, fehér
nyar). A nyomvonal kdzvetlenil nem érint ilyen allomanyt, viszont néhany szakaszon megkdzeliti az

él6helytipust (pl. Téreki-tanosvény melletti erddsav).

RDb Gshonos lombos fafajokkal elegyes lombos szarmazékerdék

A jellegtelen, fajszegény erd6k gy(ijt6tipusa, ahol szdmottevd (a szarazabb term&helyeken) az akac és
balvanyfa, vagy (nedves helyeken) zold juhar és amerikai kéris elegye. Szaraz terméhelyen lassan
atalakuld erddék, ahol az erdei fajok dominancidja kialakuléban van, mig nedves talajon gyorsan halad
a szukcesszid. Aljnovényzetik gyakran jellegtelen, gyomosodd, szedresedd. A Balaton déli partjan
meglehetdsen elterjedt tipus, amely nagy teriileteket borit Utszéleken, bolygatott kérnyezetben.
Ennek megfelel6en a nyomvonal mentén szdmos el6fordulds ismert, néhdny ponton ex lege védett és
Natura 2000 teriiletek szomszédsagaban, de ilyen teriileteken nincs kozvetlen érintettség. Az
allomanyok a létesitést kdvet6en jol regeneralddnak, az eredeti allapot a szomszédos terlletek
fajkészletébdl gyorsan helyredll. A |étesités soran hatdscsokkentd intézkedésekkel (pl. a vegetacids
id6szakbeli kimélet) az él6hely eredményesen megvédhetd. A regenerdcid soran fontos szempont az
idegenhonos fajok és gyomok terjedésének megakaddlyozdsa, és az Gshonos fa- és cserjefajok

tdmogatasa.

Jellemz6 fajok: Ailanthus altissima, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia, Populus x
canadensis, Populus alba, Acer negundo, Fraxinus ornus, Alnus glutinosa, Fraxinus pennsylvanica,
Morus alba (fasszaruak), Urtica dioica, Rubus caesius, Hedera helix, Brachypodium sylvaticum,

Calamagrostis epigeios, Solidago gigantea, Elymus repens.
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S$2 Nemesnyarasok

Nemesnyar fajtakkal, szabalyos haldzatban létesitett, mindig mesterségesen felljitott faliltetvények,
amelyeket részben rétekre telepitettek, részben 6shonos ligeterd6ket és égereseket cseréltek le rajuk.
Novekedésiik, fatermésiik meglehetésen szér, a jobb terméhelyeken akdr 30 m magassagot is
elérhetnek, gyenge termGhelyeken jéval alacsonyabbak, kiritkuldk, pusztuldk. A vizsgdlt térségre
(megfelel6 term6helyek hijan) nem jellemzd, néhany erdGsav érintettsége jelentkezik védett és Natura

2000 teruleten kivil Zamardi, Flzfa utcatol K-re fekvd teriletsavban.

S$7 Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

Teleptlések kozelében telephelyek koré, ill. mez6gazdasagi teriletek, utak mellé telepitett keskeny
akacos vagy nemesnyaras sdvok, helyenként erés cserjeszinttel. A nem &shonos fafaju erdésavok a
teriileten nem kivanatos vegetaciotipust jelentenek, kiilondsen az agressziv terjedésre hajlamos
fajokbdl (akac). Pétlasuk, feldjitasuk sordn célszerd az artalmatlan idegenhonos vagy Gshonos fajok
kozil valasztani. A nyomvonal Natura 2000 teriileten nem érint ilyen él6helyet. Ex lege ldapon minimalis

érintettség van a Siofok, Toreki-tanosvény melletti fasorban.

Jellemz6 fajok: Robinia pseudoacacia, Populus x euramericana, Juglans regia, Rubus fruticosus agg.,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, Bromus sterilis,

Solidago gigantea, Urtica dioica, Galium aparine.

T1 Egyéves, intenziv szantoféldi kultarak

Tavaszi vagy Gszi vetésl egyéves nagylzemi kultirdk vagy learatott helylk, rendszeresen szantott
teriiletek. Jellemz6 a fokozott mdtragyahaszndlat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas
teriileteken nincsenek kdztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal. A tervezett nyomvonal
néhany rovid szakasza védett és/vagy Natura 2000 terlleten kiviili szantokon huzédik, amelynek

természetvédelmi hatdsa, jelent6sége elhanyagolhato.

T7 Intenziv sz616k, gyliimolcs6sok és bogyds iiltetvények

Jellegzetes kulturdk, ahol a kisparcellas, extenziv sz6l6k, gylimolcsosok helyén egyre tébb a nagytablas,
intenziv allomany. Szintén jellemzG, hogy a parcellakat egyre gyakrabban bekeritik, kisebb-nagyobb

épitmények létesilnek rajtuk. A Balaton déli sikjan nem tul elterjedt élGhely, a kozvetett
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hatasterilleten a Siéfok, Toreki tavakhoz vezet6 Ut mellett vannak ilyen Gltetvények, amelyet a vezeték

kozvetlenll nem érint.

U2 Kertvarosok, szabadidds létesitmények, U3 Falvak, falu jellegti kiilvarosok

A nyomvonallal érintett telepilések belteriiletén elhelyezkedd beépitett ingatlanok, amelyek
szamottevd részét diverz, kertjellegli, részben parkositott novényzet boritja. A csalddi hazas
beépitések, kertvarosok mellett ide tartoznak a sport és szabadidé létesitmények terliletei,
vendéglato- és szallads funkcioju épliletek, sportlétesitmények, infrastrukturaikkal egyiitt. A nyomvonal
zo6mmel ilyen biotdépokban, telepiilések utcdin vagy mas, nyomvonalas létesitményeket kbvet6 sdvban
hazédik. Az él6hely természetvédelmi jelentGsége, ill. a Iétesitmény altal okozott negativ hatdsok
mértéke elhanyagolhaté. Parkositott részeken (kiilondsen id&sebb, értékes fak esetében) a faegyedek

fizikai védelme, ill. az dvatos kivitelezés indokolt.

U4 Telephelyek, roncsteriiletek

Tobb meglévé vizmU-telephely, ill. elszértan taldlhatd ipari létesitmények, lizemi teriletek sorolhaték

e kategdriaba.

U11 Ut- és vasuthaldzat

A vizsgdlt terilet meglévé Ut- és vasuthaldzata (az Utpdlyak és a vasutak kozvetlen teriletfoglalasa)
sorolhatd ide, amely egyrészt bel- és kilteriileti aszfaltozott utakat, masrészt zommel kilterileti

murvdas- és foldutakat foglal magaba.

4.7.4 A hatdsteriileten el6forduld védett vagy kozosségi jelentGségi fajok

Felvételezési mddszertan

Py’ .

A dokumentacio elkészitését megelGz6en Gsszegylijtottik az ismert és publikalatlan adatokat (lasd

felhasznalt irodalom) és a terlletre vonatkozd természetvédelmi szakanyagokat. Tobb idépontban
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terepi bejarasokat végeztiink, amelyek az érintett teriletek tobbsége esetében a teljes vegetacids

periddust felolelték.

Névényfajok

A nyomvonallal érintett teriileten védett novényfaj el6forduldsat nem taldltunk, ilyen adatot a Balaton-

felvidéki NPI adatkozlése sem tartalmazott a nyomvonal mas térségeibdl.

Allatfajok

Gerinctelenek

Imadkozé saska (Mantis religiosa): A faj a legvaltozatosabb élGhely-tipusokban keriil el6, elsGsorban
gyepes szegélyekhez kotddik. A vizsgalati terllet tobb pontjan kimutattuk jelenlétét, azon altalanosan

elterjedtnek tekinthetd. A tervezett beruhazas nem veszélyezteti lokalis allomanyat.

Nappali pavaszem (/nachis io): Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj, hernydja a nagy
csalanon él. A tervezési terilet erdGszegélyeiben dltaldanosan elterjedt. Alkalmazkoddképes,

zavarast(rd faj, lokdlis allomanyara a beavatkozas nem lesz szamottevs hatassal.

Bogancslepke (Vanessa cardui): Széles korben elterjedt, polifag faj, mely mez6gazdasagi terileteken,
illetve ruderalis novényzettel fedett terileteken is el6fordul. A tervezési teriileten atrepiilé egyedeit

jegyeztiik fel. A tervezett fejlesztés nem veszélyezteti lokdlis allomanyat.

Nagy tlizlepke (Lycaena dispar): Euroszibériai elterjedés(, lide és nedves réteket kedveld védett és
kozosségi jelentdségli faj, Magyarorszagon altalanosan elterjedt a megfelel§ él6helyeken. El6fordul
mocsar- és lapréteken, de elegendd szdmdra a kisebb vizfolydsok menti keskeny mocsari sav is.
Tapnovényei kiillonb6z6 16rom (Rumex spp.) fajok. A teriileten a csatorndk menti sdsos-magaskords
él6helyeken is barhol el6fordulhat, fGleg kdborlo egyedek révén. A tervezett |étesitmény hatasa lokalis
allomanyara elenyész8, mivel nedves rétet a fejlesztés nem érint, a faj pedig nagy mobilitasu. Fontos

a vizfolyasok melletti 6koldgiai folyosok dsszefliggésének fenntartasa.
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Halak

Halak vonatkozasaban a beavatkozasnak semminem( érintettsége, hatasa nincs, a néhany

keresztezett csatorna viztestét nem érinti semmiféle beavatkozas (feltaras nélkili technoldgia).

Kétéltiiek

A nyomvonal mellett tébb kétéltd faj el6fordul, de a tervezett rekonstrukcié nem sziintet meg kétéltd-
szaporoddhelyet, és a létesitmények nem is képeznek olyan barriert, ahol a vonuld kétéltli egyedek

feltorlédnanak, esetleg eliitésre kertilnének.

A megfigyelt fajok:

Kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta agg., a térségben R. esculenta, R. ridibunda): Orszagosan
elterjedt taxonok, a tartds vizboritasi mocsarakon, csatornakon kisebb egyedszamban egész évben
megtalalhatdk, mig a Balaton kozelében fekvé nadas élGhelyeken jelentés allomdannyal rendelkeznek.

Ezeken a helyeken a viztestet nem hagyjak el, érintettségiik nem varhaté.

Erdei béka (Rana dalmatina): Orszdgosan gyakori békafaj, gyakorlatilag barmilyen gyepes vagy cserjés
él6helyen el6fordulhat. Szaporodasa és larvalis fejlédése a kisebb allévizekben torténik. A terilet

erdeiben, fasoraiban él6helyein alacsony denzitassal fordul elé.

26ld levelibéka (Hyla arborea): Orszagosan gyakori békafaj, féként nedves réteken él. Szaporoddsa és
l[arvalis fejlédése a legkilonbozébb alldvizekben torténhet. A teriilet gyeptdrsuldasaiban alacsony

denzitassal tébb ponton eléfordul (pl. Balatonlelle — Balatonszemes kozotti gyepek).

Z06ld varangy (Bufo viridis): Orszagosan gyakori békafaj. Leggyakoribb a sikvidéki, tobbnyire homokos
talaju él6helyeken; jol érzi magat antropogén koérnyezetben (pl. teleplléseken) is. JAl tlri a szaraz
él6helyi feltételeket, nagy tavolsagokra eltavolodhat a vizterektdl. A tervezési teriileten a telepiilések

belterileti arkaiban, atereszeiben figyeltilk meg.

Voroshasi unka (Bombina bombina): Magyarorszagon a sik- és dombvidékek 4altalanosan

megtaldlhaté faja, dllomanya az eldntések fliggvényében jelentGsen ingadozik. Slr( novényzet(
él6helyeken él, a nagyobb, allandd vizalldsokat kedveli, de megvan csatornakban és szantéfoldi
belvizeken is. A tervezési terllet térségében potencidlis el6forduldasai a HUDD 20036, HUDD 20041,

HUDD 20058 Natura 2000 természetmegdrzési terlletek nadas-sdsos élGhelyein (a nyomvonaltol

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 88 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAK TERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

jelent6s tdvolsagban) vannak. Mivel ilyen él6helyet (potencidlis szaporoddhelyet) a tervezett
beruhazds nem érint, és ezekben a térségekben a kivitelezés feltaras nélkiili technoldgidval torténik, a

vezeték rekonstrukcidja a faj dllomanyara nincs hatassal.

Hillék

Vizisiklé (Natrix natrix): Orszdgosan gyakori faj, nevével ellentétben nem csak vizes él6helyeken,
hanem erdGkben, cserjésekben is el6fordul. A terileten elszdértan jelent6s allomanya él, féleg a

nedvesebb teriletek fas-cserjés él6helyein taldlkozhatunk vele, a tervezett fejlesztés érezhetS hatast

sz

Fiirge gyik (Lacerta agilis): Viszonylag gyakori faj, mely elsGsorban a napos gyepekben és szegélyekben
fordul el6, akdr zavart, antropogén kdrnyezetben is. Az nyomvonal mentén fekvé flives szegélyeken,
arokpartokon néhdny ponton regisztraltuk a fajt. A fajra nem jellemz6 a migracio, ellitésekkel ritkan

kell szdmolni, stabil allomanyara nem lesz érezhetd hatassal a beruhdzas.

Mocsari tekn@s (Emys orbicularis): Eutrof, nyugodt allévizek, nadasok faja, a Balaton szegélyében, szép
allomanya él. A tervezési terllet térségében a Balaton partjan és egyes dallandé vizd nddasokban

el6fordul, de ezekre a tervezett fejlesztéseknek nincs érdemi hatdsa.

Madarak

A tervezési terlleten az élGhely-kindlatnak megfelel6en a kilonb6z8 kulturerdékben, ill. réteken,
fasorokban, cserjésekben, agrarteriileteken fészkeld és taplalkozd madarfajok a jellemz&ek, nagyobb
vizes élGhelyet a hatasteriileten nem taldlunk, a Balatont kissé megkdzelité belteriileti szakaszok
épitett kornyezetben talalhaték. A megfigyelések sordn a kovetkez6 védett madarfajok megfigyelésére

van adatunk, ezek majdnem mindegyike rendszeres el6fordulénak tekinthetd:

Alkalmazott roviditések: F — fészkeld, Tk — taplalékkeresd, Tv — téli vendég, V — vonuld.

e Balkani gerle (Streptopelia decaocto) F, Tk e Citromsarmany (Emberiza citrinella) F, Tv

e Baratka (Sylvia atricapilla) F, V e Csicsorke (Serinus serinus) F, Tk

e Baratcinege (Parus palustris) F, Tv e Csilp-csalp flizike (Phylloscopus collybita) F,
e Bardazdabillegeté (Motacilla alba) F, V Vv

e Barna rétihéja (Circus aeruginosus) Tk, F? e Csuszka (Sitta europaea) F

e Bubos pacsirta (Galerida cristata) F e Dankasiraly (Larus ridibundus) Tk

e Cigany csalancsucs (Saxicola torquata) F
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e Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) F,
Tk

e Egerészolyv (Butea buteo) Tk

e Enekes nadiposzata (Acrocephalus
palustris) F, V

e Enekes rigd (Turdus philomelos) F, V

e Erdei flilesbagoly (Asio otus) F, Tv

e Erdei pinty (Frigilla coelebs) F, Tv

e Erdei pityer (Anthus trivialis) F, V

e Erdei szirkebegy (Prunella modularis) Tv

e Facan (Phasianus colchicus) F

e Fehér gdlya (Ciconia ciconia) Tk

o Feketerigd (Turdus merula) F,V

e FenyGpinty (Fringilla montifringilla) Tv

e FenydGrigd (Turdus pilaris) V, Tv

o Fitiszflzike (Phylloscopus trochilus) V

e Fliggécinege (Remiz pendulinus) F, Tk

e Fllemile (Luscinia megarhynchos) F, V

e Fiirj (Coturnix coturnix) V

e Fstifecske (Hirundo rustica) F, Tk

e Gyurgyalag (Merops apiaster) Tk

e Hazi veréb (Passer domesticus) Tk

e Jégmadar (Alcedo atthis) Tk

e Kabasélyom (Falco subbuteo) Tk

e Kakukk (Cuculus canorus) F

e Karvaly (Accipiter nisus) Tk

e Karvalyposzata (Sylvia nisoria) V

e Kékcinege (Parus caeruleus) F, Tv

o Kékes rétihéja (Circus cyaneus) Tv

e Kenderike (Carduelis cannabina) F, Tk

o Kerti geze (Hippolais icterina) V

e Kis poszata (Sylvia curruca) F, V

e Kormos légykapo (Ficedula hypoleuca) V

o Meggyvago (Coccothraustes
coccothraustes) Tv

A madarfajok kozul kiemelend6k a kovetkezék:

Mezei pacsirta (Alauda arvensis) F
Mezei poszata (Sylvia communis) F, V
Mezei veréb (Passer montanus) F, Tk
Molnarfecske (Delichon urbica) TF, k
Nagy fakopancs (Dendrocopos major) F
Nagy kdcsag (Egretta alba) Tk

Nagy Grgébics (Lanius excubitor) Tv
Nyaktekercs (Jynx torquilla) F, V
Partifecske (Riparia riparia) Tk
Okorszem (Troglodytes troglodytes) V
Orvés galamb (Columba palumbus) F, V
Orvés légykapd (Ficedula albicollis) V
Oszapd (Aegithalos caudatus) F, Tv
Réti pityer (Anthus pratensis) V
Rozsdas csuk (Saxicola rubetra) V
Sarlésfecske (Apus apus) atrepilé
Sarga billeget6 (Motacilla flava) F, V
Sargarigo (Oriolus oriolus) F, V
Seregély (Sturnus vulgaris) F, V

Sisegd flzike (Phylloscopus sibilatrix) V
Sordély (Miliaria calandra) F

Szajké (Garrulus glandarius) F
Széncinege (Parus maior) F, Tv

Sziirke gém (Ardea cinerea) Tk

Sziirke légykapd (Muscicapa striata) F, V
Tengelic (Carduelis carduelis) F, Tv
TG6kés réce (Anas platyrhynchos) F, V
Tovisszurd gébics (Lanius collurio) F, V
Vadgerle (Streptopelia turtur) F, V
Vetési varju (Corvus frugilegus) Tk, Tv
Voros vércse (Falco tinnunculus) F, Tk
Vorosbegy (Erithacus rubecula) F, V
Zold kall6 (Picus viridis) F

Zoldike (Carduelis chloris) F, Tv

Fehér golya (Ciconia ciconia): A térség teleplilésein néhany fészek van, melyek szamdra a nedves rétek

és belvizes terilletek a fontos taplalkozd-teriletek. A faj taplalkozasi lehetGségeit a tervezett beruhdzas

elenyész6 mértékben érinti. A faj zavardsra nem érzékeny, azaz nem befolydsolja a kiépités soran

jelentkezd idGszakos zavaras.

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.

AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Kirdlyi Pal utca 39. fszt. 2.

Oldal 90 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAKTERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus): Gyepeken, szantdkon
rendszeresen megjelend taplalékkeresd fajok (a barna rétihéja kolt is a tdgabb térségben, nagyobb
nadasokban, a kékes rétihéja vonulg, ill. téli vendég). A létesitmény kialakitasa nincs érdemi zavaré
hatdssal a taplalékkeresé egyedekre, nem sz(kiti taplalkozdteriletiiket, igy e fajokra kiilondsebb

hatasa nem varhato.

Gyurgyalag (Merops apiaster): Homok- és l6szvidékek jellegzetes fészkelS faja, amely a térségben
elszértan tobbfelé kolt. A tervezett nyomvonal ismert fészkel6helyét nem kozeliti meg. A fajjal
kapcsolatosan fontos tennivalé annak kizardsa, hogy az épités soran keletkezé id6szakos depdniakban

a faj kolthessen (mert azok megbolygatasa a koltések pusztuldsaval jarhat).

Tovisszuré gébics (Lanius collurio): Cserjés-gyepes élGhelyek még nem ritka, de orszagosan
visszaszorulé tendencidt mutaté fajok. A gyep-cserjés-erddszegély mozaikok e fajok tipikus
fészkelGhelyei, a terlileten szamos, szdmadra alkalmas él6hely taldlhaté. Potencialis fészkel6helyeiket a
tervezett nyomvonal kialakitasa néhany helyen veszi igénybe, ahol felmeriil cserjeirtds vagy fakivagds
igénye (pl. az arok rendbehozéasa érdekében), azt mindenképpen koltési idén kivil kell végrehajtani. A

fajokra egyébként a taplalékforrasok beszUkilése, ill. a kozutakon az ellitések jelentenek veszélyt.

Fliggécinege (Remiz pendulinus): Nadas szegély(i tavak térségében, parti flizfakon kolt,
taplalkozéteriilete pedig a nadas élShely. EIGhelyét a fejlesztés egyaltalan nem érinti, dllomanyara nem

gyakorol kimutathaté hatast.

A madarfajok esetében a fejlesztéshez kapcsoldddan természetvédelmi szempontbdl dltaldnosan arra
kell igyelni, hogy fészkelési id6szakban az él6helyeken kdzvetlen beavatkozas ne térténjen, azaz az
él6helyeken foldmunkaval, jelentGs gépi mozgassal jard tevékenységek a vegetacios peridduson kivil
torténjenek. A depdnidkon, arkokban a fliggéleges felszinek letakardsdval kell megakadalyozni, hogy a
munkavégzés szlineteiben védett fajok (pl. gyurgyalag) azokban fészkeljenek. A madarvilag kérében
rovidtavon tobb faj esetében varhatdan jelentkezd veszélyeztet6 tényez6k kozé tartozik a zavard
hatasok épités alatti idGszakos ndvekedése, az lizemelés soran a hasznalat mar a jelenlegivel azonos

szintld marad.
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Eml6sok

Az emlGsfajok kozil a terlileten az orszagosan elterjedt kiseml&s-kozosségek és a velik tapldlkozo
kisragadozok jellemz6ek. Az altaldnosan el6forduld fajok kozil a tervezési terlileten gyakorlatilag
mindenhol eléfordul a vakondok (Talpa europaea) és a keleti siin (Erinaceus europaeus). A nyomvonal
mentén az alkalmilag el6forduld taplalékkeresé denevérek eléfordulasat a tervezett beavatkozasok

egyaltaldan nem érintik, mivel id6sebb fadallomdanyokat érinté beavatkozasra nem kerdil sor.

A vidra (Lutra lutra) szinte minden olyan viztest kornyékén eléfordul, amely halakkal népesiilt. A fajra
elsGsorban a kozutakon bekovetkezé eliitések (ami fGleg a fiatalabb egyedek vandorldasa soran
kovetkezik be), ill. az illegalis lelovések jelentkeznek veszélyeztet6 tényez6ként. A tervezett

létesitmény a faj dllomanyara iddszakos, elhanyagolhaté mértékd zavard hatdssal lehet.

4.7.5 Hatdsok 0sszegzése

Természetes él6helyek érintettsége

A tervezett beruhdzas nincs érdemi negativ hatassal kozosségi jelent6ségl, illetve egyéb jo allapotu
természetszer(i élGhelyekre, mivel ezek a nyomvonalhoz kézel nem fordulnak el6. A fejlesztéshez
kothet6en a kozosségi jelentGségl vagy egyéb magas természetességli élGhelytipusok
terliletcsokkenése, pusztuldsa vagy érzékelhet6 mértékd allapot-leromlasa kizarhaté. A hatasteriileten

bellil, Natura 2000 terileten kozosségi jelent&ségli él6hely nem érintett.

Védett fajok kdzvetlen érintettsége

A hatdsteriileten védett ndvényfajok nem fordulnak el8, allomdnyaikra a fejlesztés nincs hatassal.

A hatasterilleten bizonyitottan vagy potencidlisan el6forduld védett allatfajok esetében az épités
kovetkeztében elenyészé a kozvetlen veszélyeztetettség, amennyiben a szaporodasi idészakban
id6beli korlatozasok torténnek. Csekély mobilitasu allatfajok (pl. rovarok) kozil védett fajok a
kozvetlendl igénybe vett teriileten nem fordulnak elG. A teljes tervezési teriileten korlatozni sziikséges

a fejlesztést megel6z6 cserjeirtast és fakivagast a vegetdacids peridduson kivili idészakra. Ezen felll az

ex lege védett és Natura 2000 terilleten a vezetéképités id6szakat sziikiteni tervezzik, a tavaszi-kora

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Vadrézsa utca 10.

Oldal 92 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAKTERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

nyari id6szak (marcius 1. — julius 15.) kizarasaval, a kérnyez6 teriiletek zavarasanak mérséklése

érdekében.

Zavaras hatasai

A varhatd zavarast két szempontbdl kell vizsgalni: az épités okozta zavaras, és a kés6bbi rendszeres

Uzemelés okozta zavarads. Az épités sordn redlis veszély lehet, hogy gépek, anyagok id6legesen
tarolasaval a szorosan vett épitési terileten kivil is kdrokat okoznak a névényzetben és a védett fajok
allomanyaiban, amelynek lehet&ségét ki kell zarni. A tervezési szakaszok szomszédsagaban szinte
mindenhol jelenleg is meglévé at (foldat vagy szilard burkolatd ut), ezeken kilénb6z6 mértékd
zavarassal taldlkozunk, illetve a létesités jelentés része belterlleten, antropogén kornyezetben
torténik. A vezeték épitése soran jelentkez6 tobbletzavaras zaj, rezgés és egyéb terhelések révén
jelentkezd hatdsai idGszakosak, az épités id6szakara korlatozddnak. Az épités soran jelentkez6 zavaras
megfelel6 korlatozasokkal a vegetacids id6szakban mérsékelhets. Ezt a terileten, a nyomvonal
szomszédsagaban el6forduld, alkalmazkoddképes allatkozosségek varhatdan kovetkezmények nélkiil
toleraljak. A tavlati izemelés soran a jelenlegivel megegyez6 mértékl zavard hatdsok vdrhatdk, a

|étesitmény hosszabb tavon nem jelent a zavaras terén érdemi tdbbletterhelést.

ElGhely-fragmentdcid és elszigetel§dés

A tervezési szakaszok tobbségén vagy szomszédsdgaban jelenleg is meglév6 vonalas létesitmény,
vasut, murvas Ut vagy aszfaltos szakasz van, amelyeken, vagy amelyek kozvetlen szomszédsagaban
kerdl kialakitasra a |étesitmény, amely nem jar az igénybe vett sdv jelentds szélesitésével. A nyomvonal
nem keresztez jelent6s migraciés folyosot, nem valasztja el olyan, a talajon mozgd védett vagy
kozosségi fajok szubpopuldcidit. Ez alapjan a nyomvonal mentén nem varhatd a fragmentacids hatasok

erGsodése.

Depdnidk, anyagnyeréhelyek

A depdnidk kialakitasa helytelen kijelolés esetén értékes élGhelyfoltok megsziinését vagy
degradalodasat, valamint egyes élGlénycsoportok zavardsat okozhatjdk. A depdnidk és
anyagnyer6helyek koriltekinté megvalasztasaval a természetkdzeli allapotu élGhelyek allapotromldsa

elkeriilhet6, a kozosségi jelentGségl és védett élGlények zavarasa megakadalyozhatd. A fejlesztés
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soran ex lege védett és Natura 2000 teriileten nem hozhatdk létre depdnidk, Uj anyagnyeréhelyek,

pihendéhelyek, parkoldk.

Szennyez6dés

Az épités sordn az elGirdsok betartdsa esetén az élGvizekbe szennyezédések kozvetlenil nem

juthatnak, ezért vizi él6lények karosodasa kizarhato.

A beruhdzas pozitiv természetvédelmi hatasai

A beruhazas a hatasterilet természetességi allapotara (ideértve a védett fajok helyzetét) feltehetGen

nem gyakorol kozvetlen pozitiv hatast.

4.7.6 Elévildgvédelmi intézkedések

Intézkedések a létesités id6szakaban

A munkavégzésre, anyagszallitdsra alapesetben a meglévé foldut- és kozuthaldzat vehetd
igénybe, ki kell zarni, hogy barmilyen nem engedélyezett forgalom juthasson a természetvédelmi
szempontbdl értékes teriiletekre. Ennek érdekében a kivitelezéshez kapcsoldddan az ex lege
védett és Natura 2000 teriileten, tovabbd egyéb nem védett gyep és erd6 milivelési agu
terlileteken nem hozhatdk létre depdniak, anyagnyerShelyek, parkoldk.

A megvaldsitas soran térekedni kell arra, hogy az ex lege védett és Natura 2000 teriletek érzékeny
él6helyein csak az épitésre kijelolt terilet sdvjan torténjenek munkalatok, a zavards és a
szomszédos él6helyek karositasanak elkerilése érdekében. Ennek érdekében ezeken a helyeken
1,5 m magas ideiglenes védbkeritést kell 1étesiteni a kivitelezési munkalatok teljes id6tartamara.
A létesitmények kialakitasahoz szlikséges cserjeirtast, fak eltavolitasat az érintett az ex lege védett
és Natura 2000 terileteken szeptember 15. — marcius 1. kozott szabad elvégezni, e terileteken
kivll a korlatozas augusztus 15. — marcius 15. idészakon kivil indokolt.

A Natura 2000 és védett teriileten a gyep, erdd és fasitott terlletet érint§d munkalatokat, ill. az

ehhez sziikséges terepi kozlekedést és szallitast julius 15. — marcius 1. kozott, megfelel6
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talajviszonyok mellett szabad elvégezni (feldzott talajon jarmdvekkel a gyepterileteken mozogni,
széllitast végezni nem szabad). A korlatozds a mar cserjéktdl és faktdl megtisztitott terileteken
relevans, ahol figyelembe kell venni a fenti pontban az el6zetes tereprendezésre vonatkozo
id6beli korlatozast.

e Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad t6bb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltliek egyedeinek pusztuldsat
okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrdl gy6z6dni, hogy nincsenek-e
beléjik hullott allatok, a munkat csak ezek kiemelése utan szabad folytatni.

o  AfészkelésiidGszakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdeponidkat, valamint a 20 cm-nél magasabb
fliggbleges falakat, a munkavégzés 5 napot meghaladd szlineteltetése esetén (amennyiben az
adott id6szakban tovabbi munkavégzést terveznek) sirl szovésl haldval le kell takarni egyes
madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag) fészkelésének megakaddlyozdsa érdekében.

e  Anyomvonalon végzett munka el6tt az ott el6fordulé invazids fajok (akac, ezlistfa, balvanyfa, zold
juhar, amerikai kéris) egyedeit természetkiméld maodon el kell tavolitani. A megvaldsitast
kovet6en rendszeres kezeléssel kell biztositani a vezeték menti teriilet gyommentességét és az
0z6nfajok visszaszoritasat.

e A vezeték fektetési helyszinein az ex lege védett és Natura 2000 teriileteken az idegen talaj
teritése, felhasznaldsa nem engedélyezhetd, csak a helyben termelt talaj felhasznaldsa javasolt.
igy biztosithaté egyes gyom- és 6z6nfajok behurcolasanak elkeriilése.

e A belterileti parkokban (kiemelten a helyi védett teriileteken) fak kivagasat el kell kerdlni, a
beavatkozasokat a meglévé értékes faegyedek védelmével (indokolt esetben, kdzeli munkavégzés
esetén a torzsek fizikai védelmével) szabad csak megvaldsitani.

e Az ex lege védett és Natura 2000 teriileteket érint6 barmilyen, mar engedélyezett beavatkozas
kivitelezését (pl. depdnidk, parkoldk helyének megvalasztasa, terepi szallitast és kozlekedés)
el6zetesen egyeztetni kell a Természetvédelmi Orszolgélattal.

Intézkedések a létesitmények felszamolasa esetén

A tervezett létesitmény felszamoldsa nem realis szcenarid, azok tdrsadalmi fontossaga miatt.
Amennyiben a késGbbiekben természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre
a tapasztalatok alapjan csekély esélyt latunk), akkor azok kezelésére lokdlis hatascsokkenté
intézkedések és egyeztetések bizonyosan elegendbk lesznek, a létesitmények jellegének jelent6s

megvaltoztatasa nélkdl.
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Monitoring intézkedések

A tervezett létesitmény esetében kritikus természetvédelmi helyzetet sehol nem vélelmeziink, igy
elére tervezett természetvédelmi monitoring bedllitdsdra nincs sziikség. Amennyiben
természetvédelmi problémdk jelentkeznének barmely teriiletrészen, ennek detektaldsdra a

természetvédelmi Grszolgalat jelenleg megszokott intenzitasu terepi jelenléte elegendéd.
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4.8 Zajvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl, valamint

a szennyvizvezeték épitése sordn vdrhatd hatasok kimutatasa.

4.8.1 A szamitas soran felhasznalt el6irasok

314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

284/2007(X.29.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes szabalyairdl.

93/2007(X11.18) KvWM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjaral.

27/2008. (XI.3.) KvVM-EUM egylttes rendelet ,A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
meghatdrozasarol”.

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

MSZ 15036: 2002 sz. szabvany ,Hangterjedés a szabadban”.

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl.

MSZ ISO 9613-2:2005. , Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén”.

4.8.2 Kornyezeti jellemzék

A szennyvizvezeték nyomvonala szinte teljes hosszUsagban a mar meglévé vezeték nyomvonalan,
vonalas létesitmények mentén (kozut, villamos légvezeték, foldutak) lett kijeldlve. A kilterileti

szakaszok jellemz&en mez6gazdasagi kornyezetben futnak, a belterileti szakaszok falusias, kertvarosi
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vagy Udil6hdzas telepilési kornyezetben haladnak. A forgalmas utak és vasut menti szakaszok

kivételével domindns zajforrds hatdsa nem érvényesiil.

4.8.3 Zajterhelési hatarértékek

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek meghatarozasardl szdlé 27/2008. (X11.3.) KWWM-EUM egylittes

rendelet alapjan:

28. TABLAZAT AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKE! ZAJTOL
VEDENDO TERULETEKEN

Zajtol védendd terilet Hatarérték (L) az Lam megitélési szintre
(dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap va
b vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
Uduléteriilet, gydgyhely,
egészséglgyi terilet, védett 60 45 55 40 50 35
természeti terilet kijelolt része
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd 65 50 60 45 55 40
beépités)
Lakoteriilet (nagyvarosias
T ) 70 55 65 50 60 45
beépités(i), vegyes terilet
Gazdasagi teriilet és kllonleges
. 70 55 70 55 65 50
terilet
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29. TABLAZAT AZ UZEMI LETESITMENYEKTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKEI ZAJTOL VEDENDO

TERULETEKEN
Sor- Hatdrérték (Ltn) az Lam megitélési
szam [Zajtdl védendé teriilet szintre (dB)

nappal 6-22 6ra

éjjel 22-6 6ra

1. |[UdilSteriilet, kildnleges teriiletek koziil az egészségligyi

. 45 35
terilet,
2. Lakéteriilet (kisvdrosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
beépitésli) oktatasi létesitmények, temet6k terllete, 50 40
zoldterilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépités), vegyes terilet 55 45
4. |Gazdasagi terilet 60 50

30. TABLAZAT A KOZLEKEDESTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKEI ZAJTOL VEDENDO TERULETEKEN

Hatarérték (Lry) az Lamks megitélési
szintre (dB)

Sor- N P
<74m Zajtol védendé terilet A B. C.
nappal (06-22 6ra)/ éjjel (22-06 6ra)

1 Udlulotferglet., k.l..llonleges teriletek kozul az 50/40 55/45 60/50
egészséglgyi tertlet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

2. telepszer(i beépitésli) oktatasi Iétesitmények, 55/45 60/50 65/55
temetdk terilete, zoldtertlet
Lakéterd] P o

3. a.(.)teru et (nagyvarosias beépitésli), vegyes 60/50 65/55 65/55
terilet

4, Gazdasagi terulet 65/55 65/55 65/55

A: Kiszolgadld uttdl, lakouttdl szarmazo zajra.

B: Az orszdgos kézuthdlozatba tartozé mellékutaktdl, a telepiilési 6nkormdnyzat tulajdondban lévé

gyljtéutaktdl és kiilteriileti k6zutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és pdlyaudvaradtdl, a replilétértél, illetve

a nem nyilvdnos fel- és leszdllohelyektdl szarmazo zajra.
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C: Az orszdgos kézuthdldzatba tartozd gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a telepiilési énkormdnyzat
tulajdondban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti elsérendii féutaktol és belteriileti
mdsodrendl féutaktdl, az autdbusz-pdlyaudvartdl, a vasuti févonaltél és pdlyaudvardtdl, a

replil6tértdl, illetve a nem nyilvdnos fel és leszalldhelytdl szarmazo zajra.

4.8.4 Az épitési munkdk zaja

Az épitési munkdk vonatkozasaban részletes organizaciés terv még nem 3all rendelkezésre, ezért a
varhaté zaj- és rezgésterhelésre vonatkozéan mas, hasonlo épitési tevékenységek tapasztalatai, illetve

szakértGi becslés alapjan lehet el6rejelzést adni.

A nyiltarkos vezetékfektetés fontosabb [épései:

Munkaarok nyitasa foldmunkagéppel, a kitermelt fold depondlasa parhuzamosan a munkaarokkal.
e A munkaarokba agyazati anyag teritése, tomoritése, amennyiben sziikséges.

o C(CsOfektetés, csOszerelés.

e Az Utkeresztezéseknél acél véd6csé behelyezése, behuzasa.

e Munkaarok visszatoltése, tomoritése 50 cm-ként.

e A humuszos feltalaj visszahelyezése.

Kitakaras nélkili (cs6roppantasos) rekonstrukcio:

e Huzoé- és roppantdakna kialakitasa (ha a meglévé aknak kialakitdsa nem megfeleld).

Roppantd berendezés telepitése a munkaaknaba.

Cs6roppantas, haszoncs6 behuzas.

Cs6hegesztés, szerelvényezés.

Munkagddrok visszatoltése.

Utkeresztezés:

e Munkagodor kiépitése az Ut két oldalan az atsajtolashoz, atfurashoz.
e Sajtologéppel, vagy furdgéppel a megfelelé méretd furat elkészitése.

o A véddes6 behlzasa, besajtolasa.
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e A KPE cs6 behuzéasa a véd6csGbe tavtartokkal.

Utdmunkalatok:

e Amennyiben meglévé aszfaltutat feltoérnek, akkor annak helyreallitasa sziikséges: betonozas,

aszfaltozas.

31. TABLAZAT KIVITELEZESI MUNAK VARHATO ZAJTELJESITMENYEI

Munkafolyamat

Kivitelezési fazis | Munkagép Mkodési Zajteljesitmény- eredd
megnevezése megnevezése id6tartam [h] szint Lw [dB]** zajteljesitmény-
szintje Lw [dB]
kanalas kotro 6 101
darus auté 3 98
Nyiltarkos -
lapvibrator 3 105 105
csofektetés teherauté 2 92
locsolokocsi 3 103
betonmixer 2 101
kanalas kotro 1 101
Cs6roppantas darus autd 1 98 99
hidraulika allomas 5 100
Irdnyitott furas kanalas kotro 1 101 104
irdnyitott furé 6 105
kanalas kotro 1 101
Iranyftott sajtolds 1 g Jiika allomas 6 100 100
furo-sajtologép 6 90
Helyreallitas, kanalas kotré 5 101
tereprendezés betonmixer 2 101 104
lapvibrator 4 105

A kivitelezés idGtartama 1 évnél hosszabb, a zajos miveletek egy helyszinen 30 napon belil lezajlanak.

Az effektiv zajos munkavégzés altalaban a nappali idGszakra korlatozdédik, kivéve a jelentGsebb kozm(i

vagy nyomvonalas |étesitmény keresztezéseket, ahol folyamatos munkavégzésre van szlkség. A

1“NO DIG esetében pl.: https://tracto.com/en/downloads
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szamitasok soran bemutatjuk a munkalatokbdl eredd zaj mértékét a legkdzelebbi védendd teriileten,
valamint hatasteriletét a rendezési terv szerinti kategéridknak megfeleléen. Az 6sszehasonlitas alapja
az épitési zajra vonatkozé elGirds. A szamitasokhoz a legkedvez6tlenebb allapotot tételezziik fel, azaz
a legnagyobb zajhatdssal jaré munkafazist alapul véve, meghataroztuk a védétavolsagot, amelyen belll

a vonatkozd hatarértéket a mértékado zajterhelés meghaladja a kritikus munkanapon.

32. TABLAZAT ZAJTERHELESI HATARERTEK TELJESULESET BIZTOSITO VEDOTAVOLSAG

Nappali zajterhelési hatarérték teljesiilését
Zajterhelési biztosité véddétavolsag (m)
(. hatarérték
Munkafazis idil6/1akd q Gazdasagi
Udulé/laké/gazda- UdilGterilet | Lakoterilet .
Ségl (dB) B tertlet

(Uh) (kL) | (Gksz, M3,
MKk)
Nyiltarkos cs6fektetés 70 40 23
CsGroppantas 36 36 12
Irdnyitott faras 60/65/70 64 36 20
Irdnyitott sajtolas 40 23 13
Helyreallitas, tereprendezés 64 36 20

Megallapithatd, hogy az épitési munka a nyomvonal menti védendé terlleteken hatarérték feletti
zajterheléssel jarhat a legkdzelebbi (12-70 m tdvolsagban Iév6) védendd épiileteknél. Tekintve, hogy
az épitési miveletek haladasa naponta 100-200m koril becsiilhetd, igy a terhelési hatarértéket
meghaladd épitési zaj is csak néhany napos id6tartamban jelentkezhet. E rovid idészakok miatt nem
indokolt kilonosebb mdiszaki zajcsokkent6 intézkedéseknek a megtétele. Javasolt viszont a zajos
tevékenység megkezdése el6tt tajékoztatni az ingatlan tulajdonosat az elvégzendé munkakrdl, a zajos
tevékenység id6tartamardl. A zajszint munkaszervezéssel is csokkenthetd, igy az adott szakaszon

kisebb teljesitmény(i gépek alkalmazasaval, tobb munkagép egyidejd miikodésének elkerllésével.

Amennyiben az épités egyes fazisaibol eredd zajterhelési hatarértékek nem tarthatdk be, a kivitelezé
teenddGit a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 12. §-a irja elG:
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LA kivitelezé a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket az épitbipari tevékenység ideje alatt kiteles
betartani”. Azonban a 13. § (1) bekezdés alapjdn: A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabdly

szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsdgtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatdsi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kdzben el6forduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo épitdipari

tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jeléini a hatdrérték tullépés okdt, a felmentéssel érintett id6szak kezdb és

végnapjat, a zajcsékkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok vdrhatd eredményeit.

(3) A kérnyezetvédelmi hatdsdg a zajterhelési hatdrérték aldli felmentésrél szolo hatdrozataban az

épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztdsdra és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is

Meg kell jegyezni, hogy az épitési zaj tekintetében —az épités idétartama alatt- a zajvédelmi hatdsdgi

jogkért a telepiilés jegyzbje gyakorolja a méd. 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. szerint.

4.8.5 Kornyezeti rezgésterhelés

Az épitési miveletek elvégzése nem jar szamottevs rezgésterheléssel, tovabba a rezgésterhelés
szempontjabdl érzékeny védendd éplleteknél a rezgés csillapodasa hatdsara még a viszonylag kozeli
tdvolsdgok esetén sem kell hatarérték feletti kornyezeti rezgésterhelésre szamitani. Az épités a nappali
id6szakban torténik, igy az emberre hatd kornyezeti rezgés a pihenés éjszakai id6szakdban nem

jelentkezik.

4.8.6  Szdllitasi-kozlekedési zaj

Az épitési teriilet kornyezetében Iév6 Utvonalak zajterhelését noveli az épitéanyagok beszallitasat,
valamint a hulladékanyag elszallitasat végz6 jarmdvek, valamint az épitkezésen dolgozdk kozlekedése

altal okozott zajkibocsatas. A szallitasi tevékenységekbdl szarmazd zaj hatasa az utak kdornyezetében
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/////

valtozik. A szallitdsi tevékenység kdzuton, tehergépjarmivekkel, az épitési munkak Gtemezése szerint
torténik. A kivitelezés alatt csak a nappali idGszakban torténik a szallitas. A kdzutakat is igénybe vevd

napi becsilt maximalis szallitasi teherforgalom 4-5 tehergépkocsi, ami napi 8-10 fordulé.

Az épités sordn igénybe vehet kézutak napi atlagos forgalmat® az alabbi tablazatban foglaljuk dssze:

33. TABLAZAT AZ EPITES SORAN IGENYBE VEHETO KOZUTAK NAPI ATLAGOS FORGALMA

K6zut szama, szelvénye Atlagos napi Nehézgépjarmd
forgalom forgalom
6711 - Lengyeltéti-Balatonbogldr 6sszekotd ut 4.620 138
6713 - Somogytur-Balatonlelle 6sszekoté ut 5.043 130
67 - Szigetvar-Kaposvar-Balatonszemes masodrendi féut 4.456 84
6524 - Balaton8sz6d-Sz6lad 6sszekotd ut 716 36
6505 - Kaposvar-Szantéd 6sszekoté Ut 3.049 113
6501 - Tab-Zamardi 6sszekot6 ut 1.977 104
65145 - Siofok-Torekipuszta bekots at 901 12
65 - Szekszard-Tamasi-Si6fok masodrend( féut 24.347 389
6401 - Enying-Siéfok 6sszekots at 4.561 511
7 - Budapest-Székesfehérvar-Letenye els6rend( f6ut 7.395 114

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz szilkséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd terilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legaldabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. Szallitds csak a nappali id6szakban lesz.
Megallapithato, hogy a szallitasbdl ered6 forgalmi zaj jelen esetben nem eredményezi a kézutak menti
zajszintek 3 dB-t elérd zajszint ndvekedését még dtmenetileg sem, ezért a szdllitasi tevékenység
hatasterlletének vizsgalata a tovabbiakban nem indokolt. A létesitmény lizeméhez jarm(iforgalom

csak elhanyagolhatd mértékben kéthetd, hatasteriilet nem jel6lhetd ki.

15 https://kira.kozut.hu
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4.8.7 Az izemi allapot zajhatasa

A szennyvizelvezets rendszer (izeme nem jar zajkibocsatassal. Karbantartashoz, javitashoz (csétorés)
kapcsolddhat zaj (pl. munkagodor mélyités), ez azonban csak rovid ideig hatd, pontszer( zajhatdssal

jar.

4.8.8 Zajvédelmi hatasterilet

a) Epitési munkdk
Epitési zaj esetében a hatasteriilet hatdrainak meghatdrozasara nincs jogszabalyi el6iras. Jelen esetben

hatasterilet alatt a legnagyobb épitési zaj mellett a vonatkozo zajterhelési hatarérték teljesiilésének a

zajforrastdl mért hatarvonalat értjik.

34. TABLAZAT EPITESI ZAJ HATASTERULETEI

A vonatkozd zajterhelési hatarérték
teljesilésének hatarvonala (m)
Szamitott max.
Munkafazis zajteljesitményszint Gazdasagi
Lw (dBA) Uduléteriilet | Lakoteriilet teriilet
(U o) | (oksz, M4,
Mk)
Nyiltarkos cséfektetés 108 70 40 23
Cs6roppantas 101 36 36 12
Irdnyitott fuaras 107 64 36 20
Iranyitott sajtolas 102 40 23 13
Helyreéllitds, tereprendezés 106 64 36 20

Az épitési zaj térképi dbrazolasa, valamint a hatasteriiletével érintett ingatlanok felsoroldsa kilon

mellékletben talalhato.
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b) Uzemelés

Nem relevans, nincs lizemi zajkibocsatas.

c) Felhagyds

A tevékenység felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl
elszallitjdk és megfelel6 modon kezelik. A létesitmény felszamoldsi munkdihoz kétheté hatdsok, az
épitéskor jelentkezd hatdsokkal hasonlithatdk 6ssze. Varhatéan a szdllitd jarmforgalombdl, gépi
foldmunkabdl, m(itargy bontasbdl szarmazd zajterhelés lesz a legjelentGsebb, mértéke az épitési

muveleteknél leirtakhoz hasonldnak becsiilhet6.

35. TABLAZAT A FELHAGYASKOR VARHATO ZAJ HATASTERULETEI

Zajterhelési Nappali zajterhelési hatarérték teljesiilését
hatarérték biztosité védGtavolsag (m)
Munkaféa aduléterilet/lako-
unkafazis . . Gazdasagi
terilet d e o
eruie /g"az 45981 | (jdulsterilet | Lakoterilet teriilet
terilet ..
(Uh) (L L) | (Gksz, M4,
(dB) Mk)
Aroknyitds, cs6kiemelés 70 70 70
M(itargyak bontésa 60/65/70 40 40 40
Helyreallitas, tereprendezés 23 23 23

489 Osszegzés

A rekonstrukcid egyes szakaszaiban belterileten atmenetileg a zajterhelési hatarértékeket meghalado
épitési zajjal is indokolt szamolni, mely zaj ideiglenes és csak a nappali id6szakban fordul elé. A tullépés
id6tartamat védendd homlokzatonként néhdny napra becsiljik. Javasolt és indokolt az egyes
fokozottan zajos munkdk esetében az érintett lakossag és intézmények el6zetes tdjékoztatdsa, illetve
a munkak Gtemezése sordn a védendd lakd-és intézményi kornyezethez vald fokozott alkalmazkodas.
Az épitési kivitelezés befejezésével a zaj- és rezgésterhelés véglegesen megsziinik. A szennyvizelvezetd

rendszer (izemeltetése zajterheléssel nem jar.
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4.9 Tajvédelem

49.1 Tajhasznalati, tajvédelmi jellemz&k

A létesitmény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérél sz6ld 2018. évi

CXXXIX. torvény 2. sz. melléklete szerint jellemzéen telepiilési és kilteriileten f6képp

mez8égazdalkodasi teriiletfelhasznaldsu kérnyezetben?® helyezkedik el.

M Erdégazdalkodasi térség

] Magy kiterjedésd zoldtertleti telepilési térség (BATrT)
Mezdgazdasagi térség

I Kertes mezdgazdasagitérség (BATrT)

I 52818, gyimales éd kertrmdivelési térség (BKUTIT)
“izgazdalkodasi térség

[ Telepulésitérség

|| Sajatos teruletfelhasznalasu térség

20. ABRA TERULETHASZNALATOK A TERVEZESI TERULET KORNYEZETEBEN

16 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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A tervezési terilet tdjképvédelmi dvezetet nem érint.

21. ABRA TAJKEPVEDELMI OVEZETEK A TERVEZESI TERULET KORNYEZETEBEN

4.9.2 Tajvédelmi hatasok

A meglévl és tervezett tevékenység a taj potencidljat (a taj teljesit6képessége, az adott tajegység
egymassal kdlcsonhatdsban all6 6koldgiai, 6kondmiai és tdjképi potencidljai) befolyasolja, mégpedig az

aldbbiakban 6sszefoglalt mddon:

Okolégiai szempontbdl az épitési munkdk az érintett teriiletek bioldgiai aktivitasat atmenetileg
csokkentik. Mez6gazdasagi teriileteken a létesitést kovetS helyredllitdssal a kordbbi bioldgiai aktivitas
szintje elérhet6. Az élbvilag-védelmi fejezetben leirt intézkedések betartasaval az él6helyek
visszafordithatatlan karositasa elkeriilhetd, megel6zhetd.

Okonémiai oldalrél nézve a taj teljesitéképessége gyakorlatilag nem valtozik, a beruhazassal igénybe
vett terilletek — csekély kivétellel - eredeti funkcidjuknak megfelel6en hasznalhatdk tovabb.

A szennyvizvezeték épitése ideiglenes tdjképi valtozdsokkal jar. A taj képének valtozdsat az épitési sdvon
folytatott munkak (aroknyitas, munkagodrok, kozlekedési nyomvonal, depdnidk stb.) okozzak. A tajkép

valtozasa az épitési terlilet szélességén jelentkezik, a munkalatok jellegéhez kothetéen ideiglenesen.
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Az Uzemeltetéshez tartozé felszini épitmények (tisztité-, atemel6aknak) a terepszintbél csak
minimadlisan allnak ki, igy azok tdjképi hatdasa semleges.

Novényboritottsag tekintetében lehetnek még valtozdsok, a fenntartdé savon szantd, rét, legel6
esetében az eredeti allapot gyorsan visszaallithatd, de erd6t érinté nyomvonalon a fenntartd sdvon fa

nem lehet. Mivel maga a fenntartd sav csak 4-5 m széles, ez sem okoz markans valtozasokat.

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Mliszaki Tandacsadoé Zrt. Kézponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft. Kézponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.
AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kozponti cim: 8800 Nagykanizsa, Vadrézsa utca 10.

Oldal 109 / 137



SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAKTERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.10 Eghajlatvédelem

Klimakockazati értékelés

Afejezet kidolgozasanal a Miniszterelndkség Monitoring és Ertékelési FSosztaly Ertékelési és Tervezési
Osztalya altal kiadott Utmutatd projektek klimakockdzatdnak értékeléséhez és csékkentéséhez cimii

kiadvanyat vettik figyelembe.

Klimakockazatra elsGsorban a kovetkez6 projektekben lehet szamitani: épités, szdllitas, csomagolas,
berendezések és jarmlvek beszerzése, haldzat-kiépités, informatikai rendszerek kiépitése-fejlesztése,
foldmunkat, vizrendezést igényl6 beruhdzasok, karosanyag kibocsatasaval, hulladék keletkezésével
jaré tevékenységek, felszini vagy felszin alatti vizeket, él6 fellleteket, helyi vagy orszagos védettségl

teriletet, létesitményt érinté beruhazasok.

A klimakockazattal érintett tevékenységek vizsgalata soran az alabbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sérilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kdvetkeztében fellép szélsGséges eseményekkel
szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbél adédd kockazatokat, és hogyan lehet gondoskodni arrdl,

hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdajarulni az Giveghazhatasu és a savasodast kivalté gdzok kibocsatasanak

csokkentéséhez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz, tudja-e tdmogatni

az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodast?

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, a

kovetkez6 ellen6rz6 listat alkalmazhatjuk.
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Ellenérzé lista az éghajlatvdltozds dltal befolydsolt projektek azonositdsdra

36. TABLAZAT ELLENORZO LISTA AZ EGHAJILATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEKRE

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a .
igen
projekt tervezett m(ikodése legalabb 15 év? &

2. A projekt megvaldsitdsdanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl en
|
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? &

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemz&ket)? Az igen
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy
a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolddd
infrastruktira valamint az ezektél fligg6é termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a igen
viznek jelent@s szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti
turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, .
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozdsa az éghajlatvaltozas 'gen
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét

befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektdl nem
vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjdk éghajlati

paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozds, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idéjarasi
nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem nem

Paye

légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épliletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az idGjards vagy .
igen
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és flitése, stb.) &

Ha az tdblazat 1. kérdésére és a 2-9. kérdések barmelyikére ’‘igen’ a vdlasz, akkor a projekt az
éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének

elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptdcids utmutatdban foglaltak szerint javasolt!
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4.10.1 A tevékenységnek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozd elemzése

Egy adott rendszert attdl fliggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozdshoz k6t6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira, tehat amennyiben

az adott esemény bekovetkezik, az a projektet érzékenyen érinti-e.

37. TABLAZAT ERZEKENYSEGI MATRIX
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1. Felszini levegé
atlagh6mérsékletének Kozepes Kozepes
lassu névekedése
2. Nyari napok szamanak
névekedése (napi max. > Kozepes Ko6zepes
25 °C)

3. Fagyos napok
szamanak csokkenése
(napi min. < 0°C)

4. Héségnapok szamanak
névekedése (napi max.
>30°C)

5. Trépusi éjszakak
szamanak novekedése
(napi min.>20 °C)

6. H6hullamos napok
szamdnak névekedése
(napi kdzépT > 25 °C)

7. Atlagos napi h&ingés
novekedése (napi max. és
min. kiildnbsége °C)

Kozepes

Kbzepes

Kozepes Kbzepes

Kézepes Koézepes
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8. Eves
csapadékmennyiség
csOkkenése

9.Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékdsszeg = 1
mm)

10. Atlagos napi
csapadékossag
névekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

11.Max. szaraz id6szak
hosszanak névekedése
(leghosszabb idGszak,
amikor a csapadékdsszeg
< 1mm/nap)

12. Max. nedves iddszak
hosszanak véltozdsa
(leghosszabb id6szak,
amikor a napi
csapadékosszeg 21
mm/nap)

13.20 mm-t elér6 csap.
napok szdmanak
novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg 220 mm)

14. Felszini vizek
atlagh6meérsékletének
lassu novekedése

15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa
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Eghajlati paraméter
valtozasa

16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent
felh6képzddés

17. Felh&szakadasi
(viharos id6jarasi)
események szdmanak és
intenzitdsanak
névekedése

folyamatokat befolyasolja-e az

Helyszini eszkdzoket és
éghajlatvaltozas

Kozepes

t

7

7

lja-e az

sgét,
aso

, mingségé

lja-e az

Gségé
égét
aso

t befoly

7

7

, ara

t
t befoly

7
7

ara

mennyiségé

7

/vagy

éghajlatvaltozas
Betaplalasi kapcsolatokat (szallitast)

A termelt energia min
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas
A szolgaltatas irdnti keresletet

éghajlatvaltozas
A termék mennyis

es,

7

18. Villdamarviz
el6fordulasi
gyakorisaganak és
intenzitdsanak
novekedése

19. Arhulldamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisagnovekedése

21. Vizkészletek
csokkenése (vizfolydsok,
nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribbd
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

23. Tdmegmozgas
gyakoribb el6forduldsa

Kozepes

Kozepes

~

©

© =

N £
o (%]
2 i)
No 2 O
> »
— C 4+
o ut%
I
o ©
& S
\qN) ﬂ‘w
© g?&j
oo
s | £¢
= [TRS
o N c
) Qo
“© éx
L
s | 23
o << »n

"P & B AQUA" Kutatasi, Fejlesztési és Miiszaki Tanacsado Zrt. K6zponti cim: 1033 Budapest, Reményi Ede u.2.
AQUAREA Mérndki Vallalkozasi és Szolgaltaté Kft. Kozponti cim: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. fszt.

AQUALINE Z+Z Szolgaltato Kft. Kézponti cim: 8800 Nagykanizsa, Vadrdzsa utca 10.

Oldal 114 / 137

t befolyasolja-e a projekt

7

7

7

épességé

k




SZENNYVIZCSATORNAK REKONSTRUKCIOJANAKTERVE — BALATON DELI PART
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

+—

) X
\S.JD ‘m
\m o
n —

0 a
£ ©
£ w

- ©

A kornyezetben 1évé infrastrukturak

sérilékenységét és adaptacids
t befoly

k

aso

Eghajlati paraméter
valtozasa

7

7

épességé

7

7

mennyiségét, arat befolyasolja-e az
Betaplalasi kapcsolatokat (szallitast)
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas

éghajlatvaltozas
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas

és/vagy arat befolyasolja-e az
A szolgaltatas iranti keresletet

folyamatokat befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas

éghajlatvaltozas
A termelt energia minGségét,

Helyszini eszk6zoket és
A termék mennyiségét

24. Erdé6tuzek

gyakorisaganak Kozepes Alacsony | Alacsony Kozepes Alacsony | Alacsony
novekedése
25. Szélerdzid Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony | Alacsony

Megdllapithaté, hogy a tervezett létesitmény és az altala nyujtott szolgdltatds érzékenysége a

kovetkez6 id6jarasi hatdsokkal szemben kdzepes vagy magas:

e 1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu ndvekedése

e 2. Nyari napok szdmanak névekedése (napi max. > 25 °C)

e 4, HBségnapok szamdanak névekedése (napi max. =30 °C)

e 5. Trépusi éjszakdk szamanak ndvekedése (napi min.>20 °C)

e 6. H8hulldmos napok szdménak novekedése (napi kdzépT > 25 °C)

e 17. FelhGszakadasi (viharos idGjardsi) események szamanak és intenzitasanak névekedése
e 18.Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

e 23.Tomegmozgds gyakoribb el6forduldsa

e 24, Erdétlizek gyakorisdganak novekedése

4.10.2 A telepitési hely és a feltételezhets hatasterilet kitettségének értékelése

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasdgi és infrastrukturalis értékek,
eréforrdsok, infrastruktura, illetve emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozdssal érintett terileten.

Azt vizsgaljuk, hogy a projekt megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
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éghajlatvaltozasnak. A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltéré

értékelést kapott a hatotényez6.

38. TABLAZAT EGHAJLATI PARAMETEREKNEK KITETT TERULETEK

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

1. Felszini levegd
atlaghémérsékletének
lassu névekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a
Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok

2. HG6hullamok gyakori- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a
saganak és intenzitdasanak | nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a kozepes
névekedése Kisalfold
3 Felszini vizek atlaghé-
mérsékletének lassu Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld kozepes
névekedése
L L Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
4. Csapadék intenzitasa- ., ] . e e .
. ) kozéphegység, valamint a Dunantuli-kozéphegység és a
nak ndvekedése fat . L
Dundntuli-dombsag tertiletei
5. Eves csapadékmennyi- , . . . .
. . ] Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld kozepes
ség csokkenése
6. Csapadék évszakos , . .. .
i i i Magyarorszag teljes terilete kozepes
eloszlasanak valtozasa
Magyarorszdg teljes teriilete, fokozottan az Alfold,
7. Aszdlyos idGszakok valamint olyan teriletek, ahol a vizkészletek | &zepes
hosszanak novekedése szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is
Lol ke
8. Hideg széls6ségek
csOkkenése/csokkenés a | Magyarorszag teljes tertlete kozepes
fagyos napok szamdban
9. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent Magyarorszag teljes terilete kozepes
felh6képz6dés

10. Viharos id6jarasi ese-
mények szdmanak és
intenzitasanak noveke-
dése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a
Vértes

11. Evszakra nem jellem-
z6 id6jards gyakorisaga-
nak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes terilete

kozepes
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Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

12. Villdmarviz el6fordu-
Iasi gyakorisaganak és

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a Kisalfold
kivételével, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység, valamint

vizallasu id6szakainak
gyakoribbd valasa, felszin
alatti vizkészletek
csokkenése)

. ot L . o y kézepes
intenzitasanak a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
novekedése Alpokalja teriletein, valamint varosi terileteken
, L Magyarorszag teljes  teriilete, domborzati és
13. Belviz gyakorisaganak - , . , e i
) . . ) talajviszonyoktdl, talajhaszndlattdl figgéen, fokozottan kozepes
kialakulasa novekszik o
az Alfoldon
14. Arhullamok gyakori- Folydk mentén (kGléndsen a Tisza teljes hossza, a Duna
saganak és intenzitdsanak | alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava alacsony
novekedése egyes szakaszai)
15. Témegmozgas
. & . & ) Hegyvidéki, dombos terileteken kozepes
gyakoribb el6fordulasa
16. Erd6tizek gyakori- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a -
Ozepes
saganak névekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett 2
17. Vizkészletek csokke-
nése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csok-
kenése, tavak alacsony , . . ..
Magyarorszag teljes teriilete kozepes

A tevékenység helyszine els6sorban az alabbi tényez6knek kitett:

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése

e 2. H6hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

e 3 Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu novekedése

e 4. Csapadék intenzitdsanak ndvekedése

e 5. Eves csapadékmennyiség csokkenése

e 6. Csapadék évszakos eloszldsanak valtozasa

e 7. Aszélyos id6szakok hosszanak novekedése

e 8. Hideg széls6ségek csdkkenése/cstkkenés a fagyos napok szamaban

e 9. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhnGképz&dés

e 10. Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése

e 11. Evszakra nem jellemzé id6jaras gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
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e 12.Villamarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

e  13. Belviz gyakorisagdnak kialakuldsa névekszik

e 16. Erd6tilizek gyakorisaganak novekedése

e 17. Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok nyari kisvizi készletének csok-kenése, tavak alacsony

vizallasu idGszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csékkenése)

4.10.3 A potencialis hatdsok elemzése

Egy hatast akkor tekintlink potencidlisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylttesen jelentkezik az

adott tertletre vonatkozdan.

39. TABLAZAT A POTENCIALIS HATASOK ERTEKELESERE ALKALMAZOTT ERTEKELESI SZINTEK

Kitettség
Potencialis hatasok értékelése
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
Erzékenység Kozepes Alacsony K6zepes
Magas Kozepes
40. TABLAZAT HATASERTEKELES-HELYSZINI ESZKOZOK
A helyszini eszk6zéket és Kitettség
folyamatokat éré .
- , Alacsony Kézepes Magas
potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kozepes 18, 23, 24
Magas
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41. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMELT ENERGIA

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A termelt energia minésé-

Kitettség
gét, mennyiségét, drdt éré )
potencidlis hatdsok Alacsony Kbzepes Magas
Alacsony
Erzékenység | Kdzepes Nem relevans.
Magas
42. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMEK
A termék mennyiségét, Kitettség
mindségét és/vagy drat )
€éro potencialis hatasok Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység | Kdzepes Nem relevans.
Magas
43, TABLAZAT HATASERTEKELES-BETAPLALASI KAPCSOLATOK
A betdplalasi Kitettség
kapcsolatokat éré }
potencidlis hatdsok Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység | Kozepes 18, 23,24
Magas
44, TABLAZAT HATASERTEKELES-SZOLGALTATASKERESLET
A szolgdltatas irdnti Kitettség
keresletet éré potencidlis )
hatdsok Alacsony Kbzepes Magas

Alacsony

Erzékenység | Kozepes

Magas

1,24,5,6
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45. TABLAZAT HATASERTEKELES-INFRASTRUKTURAK

A kérnyezetben lévé Kitettség
infrastrukturak
sériiléekenységét és

. s Alacson Kbzepes Magas
adaptdcios képességét éro y P &

potencidlis hatdsok

Alacsony

Erzékenység | Kdzepes 1,2,4,5,6

Magas

A hatdsértékelés szerint a tervezett létesitményekre, a létesitmény szolgdltatasaira, kornyezetben lévé

infrastruktirakra nézve a szélsGséges idGjarasi koriilmények jelentenek fokozott terhelést, veszélyt:
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu névekedése

2. Nydri napok szdmdanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

4. H8ségnapok szdmanak novekedése (napi max. =30 °C)

6. H6hulldmos napok szdmanak ndvekedése (napi kdzépT > 25 °C)

17. Felh&szakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése

18. Villdmarviz el6fordulasi gyakorisadganak és intenzitadsanak novekedése

23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa

24. Erd6tluzek gyakorisaganak ndvekedése

4.10.4 Kockazatelemzés

A kockazat a potenciadlis kar nagysaga és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata. A
kockazatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végezzik, és az egyes kockazati tényezéket

kockazat kategorizald matrix alapjan értékeljlik.
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46. TABLAZAT A VALOSZINUSEG MEGHATAROZASARA ALKALMAZHATO KATEGORIAK

Kategodria Kvalitativ Kvantitativ
Ritka Nagyon valdszin(tlen, hogy bekdvetkezzen 5%
Valészindtlen Nem valdszind, hogy el6fordul 20%
Mérsékelten valdszin( Azonos a bekdvetkezés és elmaradas valdszinlsége 50%
Valészind Valészindleg el6fordul 80%
Gyakori Nagyon valdszind, hogy eléfordul 95%
47. TABLAZAT KOCKAZAT KATEGORIZALO MATRIX
Kockazatértékelés Veszélyek nagysagrendje
jelenték- Kicsi KzeDes na katasztro-
telen P &Y falis
ritka
valdszindtlen
[+1]
9 P
3 mérsékelten 1,2,4,6,17,
‘N | valoszin( 18, 23, 24
9
© .
> | valészin
gyakori
Kockazat nagy- .
&Y Alacsony Kozepes Magas

saganak szinkddjai

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendd kockazatok és kovetkezmények a kovetkezbk:

Az érzékenység-kitettség matrix vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében megépiilé

létesitményt a kdvetkezd klimavaltozassal 6sszefliggésbe hozhatd jelenségek befolyasolhatjak:

A szennyviz tdvvezeték kapcsolddo létesitményei a szélsGséges idGjarasi eseményektél karosodhatnak

leginkdbb: a viharos széItél, intenziv csapadéktdl, a létesitmények az éghajlati paraméterek

(h6mérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdvetkez6 valtozasokra kevéshé

érzékenyek. Villamarvizzel els6sorban a Tapolcatdl északra fekvé teriiletek fenyegetettek.
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Ezen események nem csak a vizsgalt beruhdzdsi elemekre, de a kornyezetben |évé egyéb
infrastruktarakra (pl. villamos tavvezeték — energiaellatds), illetve a nagyobb régid ivovizrendszerének

elemeire is hatassal vannak.

A szennyviz haldzatban — kiilondsen a nyari idészakban — a szennyvizben kedvezétlen bomlasi
folyamatok indulhatnak el, mely a korroziv hatasu anyagok képz6dése mellett, a szennyvizkezeld
telepeken is gondot okozhat. A nyomott rendszer(i elvezetés a tartdzkodasi idé csdkkenti, ez a fogadd

telepek Gizemeltetését is biztonsagosabba teszi.

Az |étesitmény szolgdltatdsa a szennyviz elvezetés, melynek igénybevétele erésen fligg a

hémérséklettdl (az Gdilési szezon valtozasa, flrdés, f6zés, stb.).

4.10.5 A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas

bemutatasa

A karesemények kezelése kapcsan lehetséges beavatkozasi pontok:

e elsGsorban a kdresemény bekovetkezési valdszinliségének megsziintetésére kell térekedni;

e amennyiben a karesemények bekovetkezési valdszinliségének megsziintetése nem lehetséges,
ugy a bekovetkez6 kar minimalizalasa a cél;

e amennyiben a kdrcsokkentés sem lehetséges, ugy utolsé lehetGségként a keletkezé kar

helyrehozasat kell megkdnnyiteni adaptdcids intézkedésekkel.

Jellemz8en a kdreseményt megel6zni, a bekdvetkezési valdszinlséget nullara csokkenteni nem lehet.
Legtobbszor a karok minimalizaldsat lehetséges megvaldsitani, valamint a bekovetkezd karokat

helyredllitani.

A tevékenység kapcsan lehetséges adaptacios intézkedések:

e A mltargyak és elektromos berendezések rendszeres karbantartdsardl, folyamatos miiszaki

allagmegdvasardl gondoskodni kell.
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e A beépitésre szant anyagokat, és azok hidraulikai méretezését a helyi éghajlati viszonyoknak
megfelel6en, valamint az éghaijlati valtozasokra jol reagaldan kell megvalasztani. A szélsGséges
id6jaras olyan igénybevételt jelent, amely kdrositd hatdst eredményezhet, illetve felgyorsithatja

azokat.

4.10.6 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasterilet

éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodasi képességére

A tervezett létesitmény hatasteriletének és a kornyezetében |évé terlileteknek a klimavaltozas soran
azonos, vagy nagyban hasonld kockazatokkal kell szamolni. A kordbban bemutattuk, hogy a
létesitmény megvaldsitdsanak és Gzemének nincs jelentés kérnyezeti hatdsa. A hatasfolyamatok a

hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét nem befolyasoljak, arra hatdssal nem

birnak.

4.10.7 Megalapozd informacidk bemutatdsa

Afejezet kidolgozasa soran elsésorban a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégial’ megallapitasait, tovdbba

a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER portdl) informacidit vettiik figyelembe.

A hémérséklet emelkedése kapcsan:

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszag egész teriiletén eléri az 1 °C -ot, az évszazad végére pedig a nyari
hénapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja. A hémérséklettel kapcsolatos széls6ségek egyértelm(ien és
szignifikdnsan a melegedés iranydba mozdulnak el: a fagyos napok szama csékkenni, a nyari napok és
a héhulldmos napok el6forduldsa novekedni fog, az évszdzad végére mar egy hénapot megkozelité

mértékben.

17 http://www.kormany.hu/download/f/6a/f0000/N%C3%89S_2_strat%C3%A9gia 2017 _02_27.pdf
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48. TABLAZAT SZELSOSEGES HOMERSEKLETI INDEXEK VALTOZASA

Atlagos érték (nap) Vdarhato valtozas (nap)
Széls6séges homérsékleti indexek
1961-1990 2021-2050 2071-2100
Nyari napok szama (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forrd napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Héhulldamos napok szama (Tkszsp>25°C) 4 30 59

Az idGjarasi szélsGségekrél:

A felmelegedés és szarazodas folyamata mellett a varatlan széls6séges meteoroldgiai események is
jelent6s kdrokat okozhatnak. A szélsGséges idGjardsi események gyakorisdganak novekedésével
fokozottan kell szamitani a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakoribb bekovetkeztére. Az
id6jardssal, illetve az éghajlattal 6sszefliggd mezbgazdasagi kockdzatok kozott emlithet6k még: arviz,
belviz; aszaly; 6zonvizszerl es6k, sarlavindk, foldcsuszamlasok, talajerézid; szélviharok, szélerdzio;
jégesdk, dnos esdk, kod, zuzmara; héfuvas, hdakadalyok; héségnapok, héhulldmok, UVB sugarzas
ersodése. Magyarorszagon a h6mérsékleti és csapadék szélsGségek intenzitdsaban és gyakorisagaban
is megmutatkoznak a valtozé éghajlat jelei. Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat megfigyelési
adatbazisan alapuld, a teljes 20. szadzadot is feldleli homogenizalt, ellenérzétt adatokon tortént
elemzések szerint egyértelmiien gyakoribba valtak a széls6ségesen meleg id6jarasi helyzetek, hideg
szélsGségek pedig ritkabban Iéptek fel. Kevesebb a csapadékos nap, a tartds szdrazsaggal jaro
id6szakok hossza pedig megndvekedett. A napi csapadékintenzitds nagyobb, kiilondésen nyaron, ami

arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban hullik.

Magyarorszag telepilléseinek villamarvizi kockazati besoroldsa alapjan a tervezési terilet kdzepes

kockazatu.
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22. ABRA VILLAMARVIZI KOCKAZATOK

Arviz, belviz kitettség:

Az Orszagos Viziigyi F8igazgatdsag altal készitett veszélytérkép'® szerint a tervezési teriilet drviznek

nincs kitéve. A nyomvonal révid szakaszai belviznek kitett teriileteket érintenek.®

18 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=145
19 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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23. ABRA BELVIZKITETTSEGI TERKEPEK

Szeizmicitds:

Az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében lévé Szeizmikus zénatérkép alapjan a
tervezési terilet a 2-3. zéndkba tartozik. A horizontdlis gyorsulds értéke 50 évre, 10% meghaladasi
valdszinlség mellett az alapkézeten 0,10-0,12 g értéket érhet el. Karokat is okozé féldrengés 15-20

évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozo foldrengés 40-50 éves gyakorisaggal fordulhat elé.
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24. ABRA MAGYARORSZAG SZEIZMIKUS ZONATERKEPE

4.10.8 A tevékenység soran keletkez6 szén-dioxid, mint liveghdzhatasu gaz varhaté éves kibocsatasa

Nem relevans, a tevékenység nem tartozik 314/2005. Korm.rendelet 1.sz. mellékletébe.

4.10.9 Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatdsteriilet

éghajlatvaltozadshoz valo alkalmazkodasi képességére

Infrastrukturalis beruhdzdsok esetében a klimavaltozdsra gyakorolt hatdsok kozil alapvetéen a

teriiletfoglalasnak és az Giveghazhatdsu gdzok mennyiségi valtozdsanak van szerepe.

A tervezett mdUszaki infrastruktira Onmagdban nem jar (veghazhatdsu gdz kibocsatdsaval.
Uveghdzhatdsu géz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lzemelésé tartds (gépészet elektromos energiafogyasztdsa, kapcsolodd

szennyviztelepek energiaellatasa), a létesitmények felhagyasaig folyamatos.
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Terlletfoglalas kapcsan jelent6s valtozas nem varhatd, a nyomvonal felszine a beruhazast kovetden az

eredeti allapotdba all vissza, annak karbantartasa az adaptacids képességeket nem befolyasolja.

4.10.10 Osszefoglalas

Az éghajlatvdltozas kapcsan varhatd hatdsok vonatkozadsaban a vizsgalt beruhdzds sériilékenynek
tekinthet6. A beruhazas nincs hatdssal az éghajlatvaltozasra. A klimavaltozas hatdsainak csokkentésére

javasolt adaptacids intézkedések mérsékelhetik a varhatd negativ hatasokat.

4.11 Erdé igénybevétele

4.11.1 A tervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvdntartas és erdészeti hatdsagi

nyilvantartas szerinti terliletazonosité adatai

49. TABLAZAT ERDO INGATLAN-NYILVANTARTAS ES ERDESZETI HATOSAGI NYILVANTARTAS

Erdészeti teriilet- Természetességi
Megye Telepiilés Helyrajzi szam . i &
azonosito allapot
Somogy Zamardi 2900 14F failtetvény

4.11.2 A tervezett igénybevétel teriilete

50. TABLAZAT ERDOIGENYBEVETEL TERULETI KIMUTATASA

Igénybevétel
et Helyrajzi Erdészeti teriilet-
Telepiilés . s 1 5
szam azonosité nyomvonal szélesség . )
terilet (m?)
hossza (m) (m)
Zamardi 2900 14F 265 - kb.5x 15 m

4.11.3 Azigénybevételre tervezett teriiletek helyszinrajza
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Erd6térkép = &

5ol Erdészeti

Elem informacic

Erdrészletek

Eredmény 1 of 1

Name -
letékes megyei kormanyhivatal
Korzet
Helység fkod/
Tag
Részletjel 5/
ErdBgazdakods kbd
Terilet
Erdészetith]
Tulsidonforma
ElsBdleges rendetetés
Tovbbi rendektetés 1
Tovabbi rendeltets 2
Entékbecskshez Tatermiképesség adat (Fik)
Ertékbecskshez fakésziet adat (V)
Natura2000
Fadlomény tipus
Természetességi allapot
Természetességi alapelvéras

ErdBsiési kotelezettség ala vont terilet

Hidroldgia

Genetikai talajtipus fcsoport
Termihely meghatirozas médja
Tiizveszélyesség

Kovetkez tervezés éve

ép -- 2024. 08. 00. napi

[ @G- wE B e o

allapot -- 2024.04.01-i Foldré

allapot — A térképi

®

@ Torles || Tablazat [F)Letohes +

Value
SViH

Zamérdi korzet
Zamardi (6068)
14

F (80)

5009999

4,15ha
Balatoni-medence
Magantulaidon

Faanyagtermeld

8,8 m3marév (erdbrésziet elsd fafajsordnak megdliapt...

143 m3/ha (erdarés zlet fajagos fakészlete)
Nem része a halbzatnak

Egyéb lomb elegyes-nemes nyaras
Falletvény

Falltetvény

Nem védett terilet

Erdbssztyepp kima

Allandd vizhatdst

Réti talaj

Kozvetett (nvénytrsuldsok alapian)

Kismértékben veszélyezietett terilet

Zamardi,
Caap utca

25. ABRA A SZENNYVIZCSATORNAVAL ERINTETT ERDO TERULET

A helyszinrajz forrasa: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Az eredd teriileten no-dig technoldgiaval fog torténni a szennyvizcsatorna rekonstrukcidja, tehat nem
torténik arok asas, csak a furd vagy sajtold gép szamdra inditd és fogadd akna l|étesitése. Ez a
toréspontokat és a 100 m-nél hosszabb szakaszt érinti. Tehat jelen esetben max. 5 akna létesitésével
megvaldsithatd cs6roppantasos technoldgiaval az Uj vezeték behlzasa a régi helyébe. Az akndk
nagysaga kb. 3 széles és 5 m hosszu terilleten fér el, a mélysége a jelenlegi cs6vezeték mélységével

azonos. A leirtak alapjan lathatd, hogy kb. 5-sz6r 15 m2 feliilet lesz érintve az erdés terileten, ami

minimalis fa kivagassal jar.
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5 A hatasok osszefoglalo értékelése

77

Levegd
Megallapithato, hogy atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett az egyes szakaszok kivitelezése soran a
munkateriletek kérnyezetében kialakuléd maximalis légszennyez6 anyag koncentracidok nem érik el az
egészségligyi hatarértéket. A kapcsolddd szallitdsokhoz kothet6 légszennyezGanyag terhelés csekély
mértékd, az érintett utak levegémindségében szamottevd valtozdst nem okoz. A jelentGsebb
foldmunkdak soran kililepedd szilard részecskék mennyisége csekély, egészségligyi probléma nem
léphet fel. Osszességében az épitési munkak soran okozott levegéminéség valtozas a munkateriileten
elviselhet6ének, a munkaterileten kivil pedig semlegesnek tekinthet6. A beruhdzast kovetden a

jelenlegi allapot all vissza.

Felszini viz

A szennyviz tavvezeték épitése és lGizeme a felszini vizek mennyiségi és min&ségi paramétereire nem

gyakorol hatast.

Felszin alatti viz

A nyomvonal egy helyen érint vizbazisvédelmi 6vezetet. A létesitési mliveletek nem érintik a fed6-vagy
vizvezet§ réteget, ezért a megvaldsitast a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete nem
korlatozza. Az épitéshez javasolt védelmi intézkedések betartasaval a felszin alatti vizek szennyezése

nem varhato, a beruhdazas a felszin alatti viz védelme szempontjabdl megvalésithaté.

Foldtani k6zeg, talaj

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a teriletfoglalas és a foldmunkak okozta talajszerkezet valtozas,
tomorddés jelentik. Atmeneti teriiletfoglaldssal kell szamolni a beruhdzas alatt az épitési teriileteken,
felvonulasi teriileteken és az anyagtarolasra igénybe vett teriileteken. Az okozott valtozasok az eltérd
haszndlatokban mutatkoznak meg és csak a beruhazas idején |épnek fel. Az épitési munkak okozta
talajszerkezet valtozas els6sorban a jelenleg is Utként hasznalt teriileteken térténik, igy az elviselheté

valtozasnak mindsithetd.
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El6vilag
A tervezett beruhdzas nincs jelent6sebb negativ hatdssal kozosségi jelentéségd, illetve egyéb
természetszerl él6helyekre a hatasteriileten. A fejlesztésekhez kothet6en a kdzosségi jelent&ségl

él6helyek teriiletcsokkenése, pusztuldsa vagy érzékelhet6 mérték( allapot-leromldsa kizarhaté.

A hatdsteriileten bizonyitottan vagy potencialisan el6forduld védett allatfajok esetében az épités
kovetkeztében elenyész6 a kozvetlen veszélyeztetettség, amennyiben a szaporodasi idészakban
id6beli korlatozasok torténnek. A teljes tervezési teriileten korlatozni sziikséges a fejlesztést megel6z6
cserjeirtast és fakivagast a vegetdcids peridduson kiviili id6szakra. Ezen felll védett és Natura 2000
terlileten a vezetéképités idGszakat szlkiteni tervezziik, a tavaszi-kora nyari idészak (marcius 1. —julius

15.) kizardsaval, a kornyez6 teriiletek zavarasanak mérséklése érdekében.

Zaj- és rezgésvédelem

Az épités egyes szakaszaiban atmenetileg a zajterhelési hatarértékeket meghaladd épitési zajjal is
indokolt szamolni, mely zaj ideiglenes és csak a nappali id6szakban fordul el6. A tullépés id6tartamat
védend6 homlokzatonként 1-2 napra becsdljiik. Javasolt és indokolt az egyes fokozottan zajos munkak
esetében az érintett lakossag és intézmények el6zetes tdjékoztatdsa, illetve a munkdk lUtemezése

soran a védendd lakd-és intézményi kdrnyezethez valé fokozott alkalmazkodas.

Az épitési miveletek elvégzése nem jar szamottev6 rezgésterheléssel, tovabba a rezgésterhelés
szempontjabdl érzékeny védendé éplileteknél a rezgés csillapodasa hatdsara, még a viszonylag kozeli

tdvolsdgok esetén sem kell hatarérték feletti kornyezeti rezgésterhelésre szamitani.

A létesitmény lizeme zajkibocsatdssal nem jar.

Tajvédelem

A létesitmény a nyomvonal teljes egészén meglévs szennyvizvezeték savjat és teleptlési kornyezetben
futd Onkormanyzati utak, illetve utként kiszabdlyozott ingatlanok teriiletét veszi igénybe,
funkciovaltozdas nem torténik. Az épités sordn esetlegesen megjelend rakodd- és taroldhelyek,
megkozelitési Utvonalak miatt kialakuld nyilt felszinek ideiglenesen kedvezétlen latvanyelemként

jelennek meg a tajban.
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A tavvezeték markans felszin feletti tajképi elemet nem létesit, a valtozas nem lesz jelentds. Az Uj
tdjelemek védett vagy értékes tajelemek latvanyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. A beruhazas

soran a taj jellege és a tajszerkezet nem valtozik.

Hulladékgazdalkodas

r_

A kivitelezés és Gizemelés sordn a felsorolt megel6z6 intézkedések mellett, a keletkez6 hulladékok
minimalizalasaval, megfelel6 gy(jtésével, elszallitasaval, hulladékgazdalkodasi szempontbdl a felel§s

hulladékgazdalkodds megvaldsithato.

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt negativ hatdsai tartés allapotvaltozast nem okoznak,
altaldban a létesités szakaszaban lépnek fel, elviselhet§ mindségliek. Mivel jelentés mértékd és
tartésan kedvezétlen hatast nem tartunk fel, ezért kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat nem tartjuk
indokoltnak. A tevékenységre vonatkozd kornyezetvédelmi és természetvédelmi elSirdsok az épitési

engedélyezési eljaras soran érvényesithetdk.

A tervezett beruhdzdsnak orszaghatdron dtnyulé kézvetlen hatdsa nincs!

Vélcsej, 2024. 09. 16.

% q o Do
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{ \-\v/
Csordas Csaba Dr. Kiraly Botond Gergely Desics Judit
szakértd szakérté szakértd
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Mellékletek felsorolasa

1M Tervezéi jogosultsagok

2M Beruhazassal érintett ingatlanok felsorolasa, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi

madja, miivelési aga

3M A hatasteriiletek térképi bemutatasa

4M A hatiasteriiletekkel érintett ingatlanok felsorolasa

5M Erintett telepiilések vizjogi létesitési engedélyezési tervhez valé hozzajarulé nyilatkozatai
6M A szennyvizvezetékek attekint6 helyszinrajzai

7M Natura 2000 hatasbecslés

8M Eldvildag védelem, a tervezési teriilet ANER-él6helytérképe a védett és/vagy Natura 2000

teriiletek térségében
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Az abrak forrasa:

Google Earth

4-2 Balaton kozvetlen Vizgyl(ijt6-gazdalkodasi Terv. Kozép-dunantuli Vizligyi Igazgatdsag. 2016.
https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/FE0969DF-712C-4314-A8EF-6BEB5FAF973F/VGT2 4-

2 Balaton kozvetlen vegleges.pdf

Vizuigyi Geoinformatikai Portal https://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/

Lechner Tuddskdzpont E-TER - Elektronikus Térségi Tervezést Tamogaté Rendszer

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep

VEDELEM Online T(z- és katasztréfavédelmi szakkonyvtar

http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/412-ar-es-belviz-valamint-villamarviz-kockazat-ertekelese-

hazankban.pdf
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DESICS
JUDIT ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.19. 18.35.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szlilletési név: DESICS JUDIT

Sziiletési hely: SZOLNOK

Szlletési datum: 1974.11.20.

Anyja neve: PAZMANDI JULIANNA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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